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MEMORIAL DESCRITIVO

1. ESTRUTURA DE ACO:

1.1 Informagoes gerais

Conforme a NBR 8800/08 (Projeto de Execucéo de Estruturas de Aco e
Estruturas Mistas de Ago e Concreto de Edificios) e NBR14762/2001
(Dimensionamento de Estruturas de Aco Constituidas por Perfis Formados 3
Frio) sera executada a estrutura metalica em aco ASTM A-36 tanto para os
perfis dobrados quanto para os perfis laminados.

As medidas constantes MO projeto estrutural metalico estdo em
milimetro, salvo onde indicado em outra unidade. Todas as medidas deverio
ser confirmadas na obra, sendo responsabilidade do fabricante a verificacéo
das dimensées do projeto.

A lista de materiais & apenas indicativa, sendo de responsabilidade do
fornecedor a verificacdo da mesma.

AS pegas estruturais e ligagbes serdo constituidas dos seguintes
Mmateriais:

a) Aco ASTM A-36 Para perfis laminados, dobrados, chapas e
barras;

b) Aco ASTM A-325 para parafusos e ligacses principais:

) Soldas com eletrodo E-60-xx.

Devera ser feita impeza das Superficies com jato abrasivo com
procedimento segundo NBR 7850, visando o preparo para a pintura.

Devera receber pintura de base (primer),com duas deméos, 50 microns
de zarcdo éxido de ferro COM procedimento Segundo ISO 12944 (Parte 1 & 8).

Devera receber duas demaos com 40 microns de tinte alquidica (cor
segundo projeto arquiteténico) e procedimento segundo 1SO 12944 (Parte 1 3
8).

Telha termo acustica com telha galvanizada e isopor 40mm.

Devera ser realizada verificacées periddicas da estrutura de modo a
identificar eventuais pontos de oxidacao.




Executar periodicamente a vistoria e limpeza em elementos sujeitos ao
actmulo de aguas pluviais.

1.2 Fabricagdo e Embarque

O Fabricante devera ser capaz de demonstrar através de um
procedimento escrito e pela prética corrente um meétodo de identificagéo dos
materiais a serem utilizados na Fabricagdo das pegas que permanega visivel
até o momento em que OS elementos da Estrutura sejam efetivamente
fabricados. Para materiais padronizados, a identificagdo do material devera
incluir a designagéo da bitola. Materiais similares e com bitolas proximas,
deverao ser objeto de cuidadosa identificacdo e segregacgéo.

A especificagéo de materiais sera sempre prerrogativa do Projetista, que
devera compatibilizar as exigéncias Estruturais com 0S aspectos econdmicos e
de prazo, orientando o Projeto para utilizacdo de materiais padronizados
existentes no mercado e a minimizagéo das perdas.

Durante a Fabricag8o cada material que tenha sido encomendado para
atender requisitos especiais devera conter uma marca de identificagéo do
Fabricante ou uma marca do fornecedor do material. A marca utilizada pelo
Fabricante devera estar de acordo com o sistema de identificagdo estabelecido
por ele e disponivel antes do inicio da Fabricagao para informagéo da
Contratante.

E permitido © corte a quente do ago Estrutural, seja por processos
automaticos, seja por processos manuais.

Nos Documentos Contratuais, as superficies que forem especificadas
como usinadas, deverao ter altura de rugosidade de acordo com as normas da
ABNT. E pemitido o uso de qualquer técnica de Fabricagdo que produza O

acabamento exigido.
Elementos de ligagéo salientes nfo necessitam de desempeno no plano
da ligagéo, desde que atendam as limitagdes da NBR 8800 e do presente

documento.




Para pecas que devam ter as extremidades usinadas para perfeito
contato entre as superficies, a variagao no comprimento total devera ser igual
ou inferior a 1mm.

Para pecas ligadas a outros elementos da Estrutura, a variacdo no
comprimento detalhado devera ser como indicado a seguir:

a) Para elementos com comprimentos iguais ou inferiores a 9 metros, a
variagéo devera ser igual ou inferior a 2mm.

b) Para elementos com comprimentos superiores a 9 metros, a variagéo
devera ser igual ou inferior a 3mm,

Para elementos Estruturais retilineos que nao sejam comprimidos, se
constituidos de um perfil Estrutural simples ou composto, o desvio de seu eixo
em relagdo a uma reta devera ser igual ou inferior ao especificado para perfis
W, como permitido na norma ASTM ABIABM,

Para elementos retilineos comprimidos constituidos por um perfil
Estrutural simples ou composto, o desvio do seu eixo em relacédo a uma reta,
devera ser igual ou inferior a 171000 do comprimento do eixo que liga dois
pontos contidos lateralmente.

Para elementos Estruturais Curvos, o desvio em relagdo & curvatura
tedrica, devera ser igual ou inferior ao desvio lateral especificado para um
elemento retilineo equivalente de mesmo comprimento, como indicado na
ASTM AB. Em todos os casos, todas as pecas fabricadas e completas deverao
estar isentas de torgées, empenos e juntas abertas. Sergo objeto de rejeicao as
superficies amassadas ou empenadas.

Para vigas e trelicas que forem detalhadas sem uma contra-flecha
especifica, o elemento devera ser fabricado de forma que apos a Montagem
qualquer flecha incidental devida a laminacao ou a Fabricagéo fique voltada
para cima.

O Fabricante nao sera responsavel pela deteriorag&o da pintura aplicada
na Fabrica que possa resultar da exposicdo a condigbes atmosféricas
incomuns mais severas que as condigbes atmosféricas normais especificadas.

Quando a pintura for necessaria, o Fabricante devera atender ao
ésquema de limpeza e pintura indicado nas Especificagdes Técnicas. Se a




preparagéo das superficies tiver de ser verificada por inspegéo de qualidade, o
Inspetor devera fazé-la em tempo apropriado antes da aplicagéo da pintura de
base de fabrica. A pintura devera ser aplicada com qualquer meio adequado, a
critério do Fabricante.

Retoques de pintura necessarios para a corregao de arranhdes ocorridos
apbs o desembarque das Estruturas serdo de responsabilidade da Montadora
ou da Empreiteira contratada para a pintura.

As marcas de Montagem devem ser feitas em todas as pegas da
Estrutura através de marcadores esferograficos ou outro meio adequado.

Parafusos, porcas e arruelas (soltos ou em conjunto) devem ser
acondicionados em recipientes fechados, separados por tipo, comprimento e
diametro. Pinos e outras pequenas pegas, parafusos, porcas e arruelas devem
ser transportados em caixas, engradados ou tambores. Uma etiqueta com a
listagem e a descricdo do material devera ser fixada externamente em cada
recipiente fechado.

Chumbadores, insertes, porcas € outros materiais de ancoragem Ou
fixacdo projetados para embutir no concreto ou em alvenaria deveréo ser
embarcados de forma que estejam disponiveis no momento de realizagao
dessas etapas. A Construtora devera conceder ao Fabricante tempo suficiente
para o preparo € 0 embarque desses materiais antes que sejam necessarios.

Caso as pegas da Estrutura cheguem danificadas ou em quantidade em
desacordo com os documentos de expedicéo e embarque, a Montadora devera
notificar prontamente o fato ao Contratante.

A descarga € 0 armazenamento das Estruturas no canteiro de obras séo de

responsabilidade da Montadora.

1.3 Montagem

£ prerrogativa da Mentadora a oscolha do processo e da seqléncia de
montagem. Os pregos apresentados para a execucdo da Montagem sempre
serdo resultantes das premissas adotadas pela Montadora. Se o Contratante
desejar determinar © método de Montagem de uma ou mais pegas especificas




da Estrutura, ele deveréd especificar este método antes da apresentacdo das
propostas de Montagem.
As Estruturas de Ago devem ser montadas utilizando-se métodos e sequéncia
que permitam um eficiente e econdmico desempenho de acordo com os
requisitos do Contrato.
A Construtora sera responsavel por proporcionar & Montadora um canteiro de
obras de acordo com asseguintes condigdes:
a) Vias adequadas de acesso ao canteiro e dentro dele, para que a descarga e
a movimentacdo das Estruturas possam ser feitas com seguranca, como
também o livre transito de guindastes, caminhdes e outros equipamentos;
b) Terreno firme, adequadamente nivelado, drenado e suficientemente amplo
de forma a atender a operagado dos equipamentos de Montagem;
C) Terreno livre de interferéncias aéreas oy na superficie, tais como: cabos de
energia elétrica, linhas telefénicas ou outras condicbes: e,
d) Espago adequado para armazenagem, de modo que as Estruturas
descarregadas ndo ocupem todo o espaco disponivel no canteiro, permitindo
que a Montadora opere com a maior agilidade possivel,
A adequagéo dos itens acima devera ser verificada pela Montadora em visita
prévia ao local da obra. Caso as condigbes existentes no canteiro, na ocasido
da visita divirjam das acima estabelecidas, este fato devera ser comunicado a
Fiscalizacdo para que o seu cumprimento seja providenciado antes da
mobilizagdo da Montadora.

A locacdo precisa, a resisténcia e a adequacéo do acesso a todas as
fundagbes de edificios, pilares serdo de responsabilidade da Construtora.
A Construtora sera responsavel pela locacgo exata de alinhamentos e preciséo
topogréfica das bases no canteiro, devendo fornecer a Montadora uma planta
completa com todas as informagdes necessarias 4
Montagem. A Construtora devera estabelecer para uso do Montador as linhas
de referéncia dos eixos e as referéncias de nivel para a elevacdo no
posicionamento dos itens ajustaveis (se existirem.
Chumbadores, ganchos de ancoragem, insertos e outros itens embutidos
deverdo ser posicionadospela Construtora de acordo com os desenhos de




locagao das bases aprovados pelo Projetista. Os desvios de locagao destes
itens, a partir das dimensdes constantes nos Desenhos das Bases, devem
atender as seguintes tolerancias, como se segue.

a) O desvio na distancia entre 0s centros de quaisquer dos chumbadores
dentro de um grupo, sendo o grupo de chumbadores definido como o conjunto
que recebe uma unica pega da Estrutura, devera ser

igual ou inferior a 3mm,

b) O desvio na distancia entre 0s centros de grupos adjacentes de
chumbadores devera ser igual ou inferior a 6mm;

c) A variagéo em elevacdo do topo dos chumbadores de um mesmo grupo
devera ser igual ou inferior

a 13mm,;

d) A variagdo acumulada na distancia entre centros de grupos de chumbadores
ao longo da Linha Estabelecida de Colunas que passa por varios grupos de
chumbadores devera ser igual ou inferior a 2mm para cada 10 metros, mas nao
deve ultrapassar 25mm no total,

e) A variagdo na distancia entre o centro de um grupo de chumbadores € O
centro da Linha teérica de colunas que passe por aquele grupo devera ser igual
ou inferior a Bmm.

Para colunas individuais locadas nos Desenhos de Projeto fora das linhas
principais de colunas, as tolerancias especificadas em (b), (c) e (d) s@o
aplicaveis desde que 08 desvios sejam medidos entre esta coluna e as

linhas de colunas mais proximas, tomados paralela e perpendicularmente.

O projeto das placas de base deve levar em consideragdo as tolerancias
acima, conforme a Norma NBR 8800. Caso sejam necessarias medidas e
tolerancias mais restritivas, a execucéo dos chumbadores no campo deve estar
dentro destes limites, 0s quais serao especificados no projeto das placas de

base e anotados nos Documentos Contratuais.
ltens embutidos e pegas de ligagéo que fizerem parte do escopo de outros

fornecedores, mas que sirvam de apoio a partes da Estrutura de Ago, deverao
ser colocados e posicionados pela Construtora de acordo com os Desenhos de
Bases aprovados. Desvios na locacéo desses itens devem ser limitados a uma




magnitude consistente com as tolerancias especificadas.

Sera de responsabilidade da Construtora o Grauteamento de aparelhos de
apoio, bases avulsas e placas de base soltas a serem chumbadas no concreto
das bases. Estes dispositivos de apoio avulsos deverdo ser grauteados logo
apds instalados e verificados quanto ao nivel e alinhamento.

As bases de colunas e outros elementos com placas de base agregadas 3
propria peca e que estejam temporariamente apoiadas sobre calgos, porcas,
arruelas ou outros dispositivos de nivelamento, devero ser

grauteadas pela Montadora. O Grauteamento sera executado apos a Estrutura
OuU parte dela estar montada, contraventada, aprumada e com as ligacdes
principais concluidas.

A Montadora devera avaliar as cargas temporarias a que estardo submetidos
Os calgos e dispositivos de nivelamento de forma a certificar-se que resistirdo
aos esforgos aplicados sobre eles antes do Grauteamento.

Quando a Montagem da Estrutura de Ago néo for executada pelo
Fabricante, o mesmo devera fornecer 0s seguintes materiais de ligacde de
campo a Montadora:

a) Parafusos, porcas e arruelas no grau, tipo e dimens&do requeridos e em
quantidade suficiente para todas as ligagdes de Estrutura na obra, incluindo 2%
de acréscimo na quantidade para cada tamanho deparafuso (diametro e
comprimento).

b) Calgos que forem necessarios para compor ligagbes permanentes da
Estrutura; e,

A Montadora devera fornecer todos os eletrodos de soldagem, parafusos de
ajuste e espinhas utilizados para a Montagem da Estrutura de Aco.

A Montadora devera planejar, fornecer e instalar todas as contencdes
provisérias, tais como, estais, escoras, travessas, barras e outros elementos
Necessarios as operagdes de Montagem. Essas contengdes provisdrias
deverdo ser suficientes Para garantir a estabilidade da Estrutura oy qualquer
uma de suas partes contra cargas que possivelmente ocorreréo durante a
Montagem, incluindo as devidas ao vento e as préprias das operacdes de
Montagem.




Todas as contengdes ou suportes temporarios necessarios as operacdes de
Montagem e que sejam fornecidos e instalados pelo Montador s&o de sua
propriedade e n2o poderéo ser modificados, deslocados ou removidos sem sua
autorizagéo.

Travamentos temporarios providenciados pela Montadora devem permanecer
no lugar até que a parte da Estrutura que ele estabiliza esteja completa e que 0
sistema de contraventamento sejam instalados.

Apds a retirada destes travamentos, a Montadora devera remover todos 0s
dispositivos de ligagdo, olhais, perfis de reforco, ancoragens e chapas
referentes a interligagéo destes suportes com a Estrutura.

Os suportes temporarios que devam permanecer em seus lugares apos a
desmobilizacdo da Montadora deverdo ser removidos, juntamente com suas
ligagdes, pela Construtora € devolvidos em boas condigdes a Montadora.

A Montagem da Estrutura deveré ser iniciada preferencialmente pelo
modulo que possua sistemas de contraventamento definitivos. Tais sistemas de
contraventamento podem consistir em quadros rigidos, elementos em forma de
" ou colunas engastadas nas fundagoes. Caso estes sistemas definitivos nao
possam ser montados por primeiro, a Montadora devera dotar as Estruturas
montadas de sistemas temporarios, tais como cabos de ago, travamentos e
escoras que proporcionem  a estabilidade lateral durante O Processo de
Montagem.

O Montador devera providenciar plataformas, cabos-guia, Corfimaos,
escadas de acesso, passarelas e outras protegdes contra acidentes e quedas
para seu pessoal de Montagem, como exigido pela legislagdo e pelas normas
de seguranga do trabalho. E permitido ao Montador remover 08 dispositivos de
seguranga das areas onde 0s trabalhos de Montagem estejam concluidos.

O fornecimento e a instalaga@o de protecdo contra acidentes para

utilizacBo de terceiros que nao estejam diretamente envolvidos na Montagem
deve ser de responsabilidade da Construtora.

Seréo consideradas operacoes normais de Montagem a execugao de
pequenos ajustes através de alargamento moderado de furos, esmerilhamento,
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soldas, cortes e 0 uso de espinas de chamada para posicionar elementos da
Estrutura.

Erros que ndo possam ser corrigidos pelas medidas citadas, que exijam
grandes mudancas na peca ou na configuragdo das ligacdes, deverdo ser
imediatamente comunicados a Fiscalizagéo.

Cabera a Fiscalizagdo determinar a responsabilidade pelos erros acionando o
Projetista, o Fabricante ou a Montadora em tempo habil de forma a n&o causar
atrasos na Montagem.

Esta vedado ao Fabricante e ao Montador cortar, furar, ou alterar de qualquer
outra forma as pecas da Estrutura para atender as necessidades de outros
servicos e Empreiteiras. E vedado a Construtora ou outro empreiteiro fazer
recortes, aberturas ou aiteracdes em quaisquer pecas da Estrutura sem
autorizagdo doProjetista.

Os custos de eventuais alteracbes deverdo ser minimizados pela adocédo de
meétodos eficientes e econdmicos que serdo assumidos conforme especificado
nos Documentos Contratuais,

A Montadora devera tomar precaucbes adequadas no manuseio e na
armazenagem das Estruturas durante as operagoes de Montagem de forma a
evitar deformacdes, danos a pintura ou 0 actimulo de Sujeira.

2. FUNDAGOES:

O concreto utilizado na concretagem dos blocos e estacas devera ter as
seguintes propriedades: fck: 25 Mpa e Ec=30.700 Mpa.

As cotas estéo expressas em centimetros e os niveis em metros.

Devera ser respeitado o periodo de cura de no minimo 8 dias.

As estacas deverdo ter 2,5 cm de cobrimento e os blocos e vigas deverdo ter 3
cm.

Todas as medidas deverdo ser confirmadas na obra, sendo de
responsabilidade do executor a verificagé@o das dimensdes de projeto antes da
execucao.




Deverdo ser seguidas as prescrigdes da NBR 6122/2010 (Projeto e execugao
de fundagdes).

Deverdo estar inclusos no fornecimento todos os materiais € servigos
necessérios para a perfeita concluséo das fundacdes mesmo que nao estejam
explicitamente indicados na lista de materiais.

Todas as medidas necessérias para a elaboragéo do projeto foram extraidas
do projeto arquitetdnico. Qualquer divergéncia entre as dimensdes da obra e 0
projeto deverdo ser discutidas com o autor do projeto de arquitetura e de
fundagoes.

Devera ser utilizado preferencialmente concreto usinado.

Devera ser executado lastro de concreto magro com 5cm de espessura no

fundo da cava dos blocos.







