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ANEXOS - PROJETOS:
PROJETO: SPDA SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO —
IMPLANTACAO GERAL;
PROJETO: SPDA SUBSISTEMA DE CAPTACAO —
IMPLANTACAO GERAL;
PROJETO: SPDA — BLOCO EDUCACIONAL DE A,D;
PROJETO: SPDA BLOCO E — SALA DE AULA
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1. INTRODUCAO

O presente memorial técnico visa fornecer os esclarecimentos e detalhes
necessarios para a instalacdo dos servicos contemplados no Projeto de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas. Visa também, definir os procedimentos, materiais adotados, normas

técnicas e caracteristicas gerais do projeto.

Dados da Matriz:

Nome: SESI - Servico Social da Industria

End.: Av. Dom Orlando Chaves, n° 1.086

Bairro: Cristo Rei

Cidade: Varzea Grande (MT)

Responsavel: Carlos Gomes da Costa

Cargo: Gerencia Regional da UNAEN

Unidade: Vérzea Grande

Local da obra: Av. Dom Orlando Chaves, n° 1.086

Nome do Projeto: Instalacdo de Protecdo Contra Dscarga Atmosfeérica.

Detalhamento: O projeto de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas contempla as

seguintes informagdes:

- Gerenciamento de risco:
= Calculo de Gerenciamento de Riscos;
» Analise de Riscos x Risco Toleravel;
= Defini¢do do Nivel de Protecéo;
= Defini¢do das Medidas de Protecdo adequadas;

- Dimensionamento e Projeto Executivo de SPDA (Sistema de Prote¢éo contra Descargas
Atmosféricas):

= Defini¢do e dimensionamento do método de protecao;

= Definicdo e dimensionamento do subsistema de captagéo;

= Definicdo e dimensionamento do subsistema de descida;

= Defini¢do e dimensionamento do subsistema de aterramento;

= Equipotencializagéo
- Preenchimento do Anexo H da NTCB 01 de 2017 do CBMMT (Corpo de Bombeiro
Militar de Mato Grosso);
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2. OBJETIVO

Descreve as solugdes técnicas adotadas para o Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosfeérica, projetados para a edificagdo do SESI — Unidade de Véarzea Grande.
Esclarecendo os aspectos mais relevantes e especificos de cada prédio ou bloco existente edificacéo,

com intuito de facilitar a compreensédo do projeto.

3. REFERENCIA NORMATIVAS

NBR-5419:2015 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas.

NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao.

Norma Regulamentadora NR-10 de 07 de dezembro de 2004 — Ministério do
Trabalho e Emprego.

4. PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Sistema completo para protecdo de estruturas contra as descargas atmosféricas,
incluindo seus sistemas internos e conteudo, assim como as pessoas, em geral consistindo de
SPDA e MPS.

SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas) é o sistema utilizado
para reduzir danos fisicos devido as descargas atmosféricas em uma estrutura. Consiste de
sistemas externo e interno de protecao contra descargas atmosféricas. Devem ser posicionados
de tal forma que o caminho da corrente de descarga nao esteja em contato com a estrutura a ser
protegida.

SPDA interno é parte que consiste de ligacdes equipotenciais e/ou isolacéo elétrica
do SPDA externo.

SPDA externo € a parte composta pelos subsistemas de captacdo, descida e
aterramento.

Subsistema de captacdo é parte externa que utiliza elementos metélicos como
hastes, condutores em malha ou cabos em catenaria, projetados e posicionados para
interceptarem descargas atmosféricas.

Subsistema de descida € a parte que tem como objetivo conduzir a descarga
atmosférica do subsistema de captacdo ao subsistema de aterramento.

Subsistema de aterramento, tem como objetivo conduzir e dispensar a descarga

atmosférica no solo.
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5. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

A edificacdo € um colégio do ensino fundamental ao ensino médio. Possui uma area
de 27.459,60mz2. Existem varios blocos separados fisicamente.

O estudo de gerenciamento de risco e consequentemente as solugdes técnicas
adotadas, foram realizadas conforme disposi¢éo fisica dos blocos construidos.

Segue abaixo divisdo dos blocos construidos:

- Bloco Educacional de A a D;

- Bloco E — Sala de Aula Extracurricular;

- Bloco F — Recreacdo/Apoio/Servicos

- Bloco da Associagdo Sindrome de Down;
- Bloco dos vestiarios;

- Mini Quadra poliesportiva;

- Quadra Poliesportiva;

- Subestacdo de Energia;

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

E o estudo de diversos parametros da estrutura, seus arredores e das linhas elétricas
ligadas a ela. Indicard as medidas de protecdo tanto da estrutura, das pessoas e dos
equipamentos contra os efeitos nocivos das descargas atmosféricas para que os riscos figuem
dentro de valores toleraveis.

Inicia-se pelas fontes de danos onde sdo consideradas as descargas atmosféricas que
atingem diretamente a estrutura e as linhas elétricas interligadas a esta estrutura e também as
descargas que atingem areas proximas as estruturas e as linhas. Sdo considerados trés tipos de
danos: os ferimentos aos seres vivos, 0s danos fisicos as estruturas e as falhas nos sistemas
elétricos e eletronicos.

Desta forma, os riscos a serem avaliados em uma estrutura séo: R1- risco de perda
de vida humana; R2 - risco de perda de instalagdo de servigo ao publico; R3 - risco de perda de
memoria cultural e R4 - risco de perda de valor econdmico. Entende-se como risco, o valor de
uma provavel perda média anual (vida e bens) devido as descargas atmosféricas, em relacdo ao
valor total (vida e bens) do objeto a ser protegido. Estes riscos dependem do numero anual de
descargas atmosféricas que influenciam a estrutura, da probabilidade de dano por uma das
descargas atmosféricas que influenciam esta estrutura e da quantidade média das perdas
causadas.

Uma vez calculados estes riscos, os valores sdo comparados com os valores tipicos

toleraveis indicados na norma. Perda de vida humana ou ferimentos permanentes = 10°°; Perda
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de servigo ao publico = 10 e Perda de patrimonio cultural = 10*. Caso algum valor de risco
ultrapasse o valor toleravel, as medidas de protecdo devem ser alteradas de forma que o risco
fique dentro do valor toleravel.

Para o calculo de um determinado risco, varias componentes de risco devem ser
avaliadas: RA - componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico
devido a tensdes de passo e de toque em distancias até 3 m do lado de fora da estrutura; RB -
componente relativo a danos fisicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura
iniciando incéndio ou exploséo os quais podem também pdr em perigo 0 meio ambiente; RC -
componente devido a falha de sistemas internos causados por LEMPs (pulsos eletromagnéticos
devido aos raios) devido a descargas que atingem a estrutura; RM - Falha de sistemas internos
causada por LEMP devido as descargas que atingem areas perto da estrutura; RU - componente
relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido as tensdes de toque e
passo dentro da estrutura devido a descargas que atingiram a linha elétrica conectada a estrutura;
RV - Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou explosao iniciados por centelhamentos
perigosos entre instalagdes externas e partes metélicas geralmente no ponto de entrada da linha
na estrutura) devido a corrente da descarga atmosférica transmitida ou ao longo das linhas; RW
— Componente relativo a falhas de sistemas internos causados por sobretensdes induzidas nas
linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta; RZ — Componente relativo a falhas de
sistemas internos causados por sobretensfes induzidas nas linhas que entram na estrutura e
transmitidas a esta, geralmente em estrutura com risco de explosdo, hospitais e outras com
riscos de vida por falha de sistemas internos.

Cada uma destas componentes de risco pode ser calculada através de uma expresséo geral:

RX=NX x PX x LX

Onde

NX é o nimero de eventos perigosos por ano
PX é a probabilidade de dano a estrutura
LX é a perda consequente

A parte 2 da NBR 5419/2015 apresenta diversos anexos onde podem ser obtidos ou
calculados estes parametros para cada componente.
O célculo dos riscos € feito pela somatdria de alguns componentes como a seguit:

R1: Risco de perda de vida humana:
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R1=RAl + RB1 + RC1a) + RM1a) + RU1 + RV1 + RW1la) + RZ1

a) somente para estruturas com risco de explosdo e para hospitais com
equipamentos elétricos para salvar vidas ou outras estruturas quando a falha dos sistemas
internos imediatamente possa por em perigo a vida humana.

R2: Risco de perdas de servico ao publico:
R2 =Rg2 + Rc2 + Rm2 + Rv2 + Rwz + Rz
R3: Risco de perdas de patriménio cultural:
R3 =Rg3 + Rv3
R4: Risco de perdas de valor econdmico:
R4 = RA4b) + RB4 + RC4 + RM4 + RU4b) + RV4 + RW4 + Rz

b) somente para propriedades onde animais possam ser perdidos.

No Brasil, o INPE disponibilizou um mapa do Brasil e mais 5 mapas das regides
brasileiras onde se pode obter diretamente 0 Ng (NUmero de descargas atmosféricas para terra
por km2 por ano). Este pardmetro é fundamental para o calculo de N que é utilizado na obtencéo
de todos os riscos.

Desta forma, as medidas de protecdo, tais como, o nivel de protecéo (I, Il, Il ou
IV), as classes dos DPS (Dispositivos de Protecdo contra Surtos, classe 1, 2 ou 3), formas para
reducdo de incéndio, medidas para reducdo de tensdes de toque e passo, formas de cabeamento
e blindagens, serdo definidas pela analise de risco da estrutura sob estudo.

Para as analises de riscos realizadas em todos os blocos existentes, foi usado
planilha desenvolvida na IEE/USP, TUPAN — versao 2017.

6.1 Calculos - Analises de Riscos x Riscos Toleraveis
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6.1.1 Bloco Educacional de AaD

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicio equivalente Ap [m?]

SESI - Servig¢o Social
da Industria ( Bloco
Educacional de A a D)

Interna
17271

Influéncias ambientais

Localizacdo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Fregliéncia de descarga para terra Ng [1/km?3/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas
internos ndo causam perdas de
vidas humanas

Risco de incéndio (ri):

Incéndio Baixo ou exploséo
(zonas 2,22)

Perigo especial (h,):

Médio nivel de panico (ex.:
prédio destinado a eventos e
gquantidade de pessoas limitadas
de 100 a 1000)

NuUmero de pessoas ha zona: 800
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de protecéo

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA

Meios para restringir as conseqiiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pa):

Nenhuma medida de protecao

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecao

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaugcédo para
evitar grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Sem prote¢do coordenada com

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp): DPS

Modo de instalagdo da linha (C): Enterrado

Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaugcédo para
evitar grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 1,5kV

Sem prote¢do coordenada com
Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp): DPS
Modo de instalagdo da linha (C)): Enterrado
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Resultado
Perda de vida humana R; 7,4560E-05
Avaliacédo de risco: intoleravel
Perda de servico publico R; 3,3385E-04
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural R 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel

Engenheiro Eletricista - Herlon

Projeto avaliado por: Pimentel
Data da avaliagéo: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R; 7,4560E-05
Perda de servico publico Ry 3,3385E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.1.2 Bloco E — Sala de Aula Extracurricular

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ao [m?]

SESI - Servig¢o Social da
Industria ( Bloco - E -
Salade Aula
Extracurricular)

Interna
2625

Influéncias ambientais

Localizacdo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Freqliéncia de descarga para terra Ng [1/km?/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Marmore, Ceramico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas
internos ndo causam perdas de vidas
humanas

Risco de incéndio (ri):

Incéndio Baixo ou exploséo (zonas
2,22)

Perigo especial (h2):

Médio nivel de panico (ex.: prédio
destinado a eventos e quantidade de
pessoas limitadas de 100 a 1000)

NuUmero de pessoas ha zona: 200
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de protecéo

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA

Meios para restringir as conseqiiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pa):

Nenhuma medida de protecao

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecao

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportivel de impulso atmosférico no sistema [kV]

2,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo
Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportivel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspb):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C)):

Enterrado
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Resultado
Perda de vida humana R 2,1971E-05
Avaliacéo de risco: intoleravel
Perda de servico publico R; 2,3727E-04
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel

Engenheiro Eletricista - Herlon

Projeto avaliado por: Pimentel
Data da avaliacao: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R, 2,1971E-05
Perda de servico publico R, 2,3727E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.1.3 Bloco F — Recreacdo/Apoio/Servicos

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ao [m?]

SESI - Servig¢o Social da
Indastria ( Bloco F -
Recreacao/Apoio/Servigos)

Interna
2292

Influéncias ambientais

Localizacdo (cp):

Estrutura cercada por objetos de mesma
altura ou mais baixos

Fregliéncia de descarga para terra Ng [1/km?3/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Marmore, Ceramico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos nao
causam perdas de vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou exploséo (zonas 2,22)

Baixo nivel de panico (ex.: prédio com até 2
andares e quantidade pessoas limitadas a

Perigo especial (h,): 100)
NUmero de pessoas ha zona: 100
Servicos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou disténcia entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de protecéo

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA

Meios para restringir as conseqiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pa):

Nenhuma medida de protecao

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucdo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

2,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C)): Enterrado
Linha de telecomunicacéo
Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tensdéo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C)): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R: 8,6600E-06
Avaliacdo de risco: toleravel
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Perda de servico publico R 2,3390E-04
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel
Projeto avaliado por: Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel
Data da avaliacdo: 30/10/2018
Total:
Perda de vida humana R 8,6600E-06
Perda de servico publico R; 2,3390E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.1.4 Bloco da Associacdo Sindrome de Down

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicdo equivalente Ap [m?]

SESI - Servi¢o Social da
Indastria ( Bloco Sindrome
Down)

Interna
97

Influéncias ambientais

Localizacao (cp):

Estrutura cercada por objetos de mesma altura
0ou mais baixos

Fregliéncia de descarga para terra Ng [1/km?/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Marmore, Ceramico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos nao
causam perdas de vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou exploséo (zonas 2,22)

Perigo especial (hz):

Sem perigo especial

Numero de pessoas na zona: 50
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou disténcia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de protecéo

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA

Meios para restringir as conseqiiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecao

Atributos da linha conectada:
Linha de energia

Fator ambiental da linha: Suburbano

N&o blindado- precaucéo para evitar grandes
Fiacdo interna: lacos
Tensdo suportavel de impulso atmosférico no sistema [KV] 2,5kv

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C): Enterrado

Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano
N&o blindado- precaucéo para evitar grandes

Fiacdo interna: lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R 3,1976E-06
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Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de servico publico R, 2,1953E-04
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00

toleravel

Avaliacdo derisco:

Projeto avaliado por:

Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel

Data da avaliag&o: 30/10/2018

Total:

Perda de vida humana R 3,1976E-06

Perda de servico publico R; 2,1953E-04

Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
0,0000E+00

Perda econdmica R4
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6.1.5 Bloco Vestiario

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servi¢o Social da
Indastria ( Bloco Vestiario)

Interna

2051

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de mesma altura
ou mais baixos

Freqiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?2/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Marmore, Ceramico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos nao
causam perdas de vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou exploséo (zonas 2,22)

Perigo especial (h2):

Sem perigo especial

Numero de pessoas ha zona: 50
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou disténcia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de protecéo

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA

Meios para restringir as conseqiiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia

Fator ambiental da linha: Suburbano

N&o blindado- precaucéo para evitar grandes
Fiacdo interna: lacos
Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [KV] 2,5kv

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C)): Enterrado

Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano
N&o blindado- precaucéo para evitar grandes

Fiac&o interna: lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C)): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R: 4,3892E-06
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de servico publico R; 2,3164E-04
Avaliacdo de risco: toleravel
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Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliac8o de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Projeto avaliado por: Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel
Data da avaliacdo: 30/10/2018
Total:
Perda de vida humana R; 4,3892E-06
Perda de servico publico R; 2,3164E-04
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.1.6 Mini Quadra Poliesportiva

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servig¢o Social da
Inddstria ( Mini Quadra
Poliesportiva)

Interna

7474

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Freqiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Locais onde falhas de sistemas
internos ndo causam perdas de vidas

Tipo de estrutura: humanas
Incéndio Baixo ou exploséo (zonas
Risco de incéndio (ry): 2,22)

Perigo especial (h,):

Médio nivel de panico (ex.: prédio
destinado a eventos e quantidade de
pessoas limitadas de 100 a 1000)

Numero de pessoas na zona: 400
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 0,0000833
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 0,0000833

Medidas de protecéo

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Cobertura metalica e descida natural

Meios para restringir as consequéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecao

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportivel de impulso atmosférico no sistema [kV]

2,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalacéo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo
Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiac&o interna:

N&o blindado- precaucdo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalacéo da linha (C):

Enterrado

Resultado
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Perda de vida humana R; 1,7145E-05
Avaliac8o de risco: intoleravel
Perda de servico publico R; 2,0442E-04
Avaliac8o de risco: toleravel
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00

toleravel

Avaliacéo de risco:

Projeto avaliado por:

Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel

Data da avaliacao: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R; 1,7145E-05
Perda de servico publico R, 2,0442E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.1.7 Quadra Poliesportiva

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servig¢o Social
da Induastria ( Quadra
Poliesportiva)

Interna
7474

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Freqiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas
internos ndo causam perdas de
vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou explosao
(zonas 2,22)

Perigo especial (h,):

Médio nivel de panico (ex.:
prédio destinado a eventos e
quantidade de pessoas limitadas
de 100 a 1000)

NuUmero de pessoas na zona: 500
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas wi [m] 0,0000833
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 0,0000833

Medidas de protecéo

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Cobertura metalica e descida
natural

Meios para restringir as conseqiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucdo para
evitar grandes lacos

Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Sem prote¢do coordenada com

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp): DPS

Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado

Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiac&o interna:

N&o blindado- precaucdo para
evitar grandes lacos

Tenséo suportivel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV
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Sem protecdo coordenada com

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp): DPS
Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana Ry 1,7145E-05
Avaliacédo de risco: intoleravel
Perda de servico piblico R, 2,0442E-04
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel

Engenheiro Eletricista - Herlon

Projeto avaliado por: Pimentel
Data da avaliacao: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R; 1,7145E-05
Perda de servico publico R, 2,0442E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.1.8 Subestacdo de Energia

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicédo equivalente Ap [m?]

SESI - Servi¢o Social da
IndUstria ( Subestacao de
Energia)

Interna

1319

Influéncias ambientais

Localizacdo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Fregliéncia de descarga para terra Ng [1/km?/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Locais onde falhas de sistemas
internos ndo causam perdas de vidas

Tipo de estrutura: humanas
Incéndio Baixo ou exploséo (zonas

Risco de incéndio (rs): 2,22)

Perigo especial (h,): Sem perigo especial

NUmero de pessoas ha zona: 5

Servicos conectados:

Largura da blindagem ou disténcia entre as descidas w1 [m] 8,3333

Largura da blindagem ou disténcia entre as descidas w2 [m] 8,3333

Medidas de protecéo

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA

Meios para restringir as conseqiiéncias de incéndio (rp):

Sem protecdo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

2,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo
Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R 6,7834E-06
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Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de servico publico R 2,2429E-04
Avaliacdo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: tolerével
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel

Engenheiro Eletricista - Herlon

Projeto avaliado por: Pimentel
Data da avaliagdo: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R 6,7834E-06
Perda de servico publico R; 2,2429E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
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6.2 Analises de Riscos — Defini¢es dos Niveis e Medidas de Protecoes

6.2.1 Bloco Educacional de AaD

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servi¢o Social da
Indastria ( Bloco
Educacional de A a D)

Interna
17271

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de mesma
altura ou mais baixos

Freqiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos
nao causam perdas de vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou explosao (zonas 2,22)

Perigo especial (h,):

Médio nivel de panico (ex.: prédio
destinado a eventos e quantidade de
pessoas limitadas de 100 a 1000)

Numero de pessoas ha zona: 800
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8,3333

Medidas de protecéo:

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Classe do SPDA Il

Meios para restringir as conseqiéncias de incéndio (rp):

Extintores manuais, alarmes manuais,
hidrantes, rotas de fuga protegidas
ou compartimentos a prova de fogo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Restri¢cdes fisicas ou estrutura como
sist. descida

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecdo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de protecéo contra Surto DPS (Pspp): H-1v
Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiac&o interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kv
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Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem prote¢do coordenada com DPS

Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R; 8,0159E-06
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda de servico publico R; 3,8247E-05
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel

Projeto avaliado por:

Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel

Data da avaliacdo: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R; 8,0159E-06
Perda de servico publico R, 3,8247E-05
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Perdas para estrutura ndo protegida (unidades monetarias) 0,00
Perda residual para estrutura protegida (unidades monetérias) 0,00
Custo anual da protecéo (unidades monetarias) 0,00
Economia anual (unidades monetarias) 0,00
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6.2.2 Bloco E Sala de Aula Extracurricular

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servi¢o Social da
Inddstria ( Bloco - E - Sala
de Aula Extracurricular)

Interna
17271

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de mesma
altura ou mais baixos

Freqiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?2/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Marmore, Ceramico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos
nao causam perdas de vidas humanas

Risco de incéndio (rv):

Incéndio Baixo ou exploséo (zonas 2,22)

Perigo especial (h2):

Médio nivel de panico (ex.: prédio
destinado a eventos e quantidade de
pessoas limitadas de 100 a 1000)

Numero de pessoas ha zona: 200
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 8,3333

Medidas de protecéo:

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Classe do SPDA Il

Meios para restringir as consequéncias de incéndio (rp):

Extintores manuais, alarmes
manuais, hidrantes, rotas de fuga
protegidas ou compartimentos a
prova de fogo

Contra tensdo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Restrigdes fisicas ou estrutura como
sist. descida

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecdo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportivel de impulso atmosférico no sistema [kV]

2,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo
Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiac&o interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tensédo suportdvel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS

Modo de instalagdo da linha (C):

Enterrado
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Resultado

Perda de vida humana R 9,5266E-06
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda de servico publico R, 3,2859E-04
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel

Projeto avaliado por:

Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel

Data da avaliacdo: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R; 9,5266E-06
Perda de servico publico R, 3,2859E-04
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Perdas para estrutura ndo protegida (unidades monetérias) 0,00
Perda residual para estrutura protegida (unidades monetarias) 0,00
Custo anual da protecéo (unidades monetarias) 0,00
Economia anual (unidades monetarias) 0,00
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6.2.3 Mini Quadra Poliesportiva

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servi¢o Social da
Inddstria ( Mini Quadra
Poliesportiva)

Interna
7474

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Freqgiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?2/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos
ndo causam perdas de vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou exploséo (zonas
2,22)

Perigo especial (h2):

Médio nivel de panico (ex.: prédio
destinado a eventos e quantidade de
pessoas limitadas de 100 a 1000)

Numero de pessoas ha zona: 400
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 0,0000833
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 0,0000833

Medidas de protecéo:

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Cobertura metélica e descida natural

Meios para restringir as conseqiéncias de incéndio (rp):

Extintores manuais, alarmes
manuais, hidrantes, rotas de fuga
protegidas ou compartimentos a
prova de fogo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiac&o interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [KV] 2,5kV
Dispositivo de protecao contra Surto DPS (Pspp): l-1v
Modo de instalacdo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano

Fiac&o interna:

N&o blindado- precaucéo para evitar
grandes lacos

Tenséo suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV]

1,5kV

Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp):

Sem protecdo coordenada com DPS
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Modo de instalacdo da linha (C)): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R; 7,8861E-06
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda de servico publico R; 3,1776E-05
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliac8o de risco: tolerével

Projeto avaliado por:

Engenheiro Eletricista - Herlon Pimentel

Data da avaliacao: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R; 7,8861E-06
Perda de servico publico R, 3,1776E-05
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Perdas para estrutura ndo protegida (unidades monetérias) 0,00
Perda residual para estrutura protegida (unidades monetérias) 0,00
Custo anual da protecéo (unidades monetarias) 0,00
Economia anual (unidades monetarias) 0,00
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6.2.4 Quadra Poliesportiva

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposicéo equivalente Ap [m?]

SESI - Servig¢o Social
da Industria ( Quadra
Poliesportiva)

Interna
7474

Influéncias ambientais

Localizacéo (cp):

Estrutura cercada por objetos de
mesma altura ou mais baixos

Freqiiéncia de descarga para terra Ng [1/km?2/ano]:

11,08608151

Tipo de solo:

Agricola, Concreto

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas
internos ndo causam perdas de
vidas humanas

Risco de incéndio (ry):

Incéndio Baixo ou explosao
(zonas 2,22)

Perigo especial (hz):

Médio nivel de panico (ex.:
prédio destinado a eventos e
guantidade de pessoas limitadas
de 100 a 1000)

NuUmero de pessoas ha zona: 500
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 0,0000833
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 0,0000833

Medidas de protecéo:

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Cobertura metalica e descida
natural

Meios para restringir as conseqiéncias de incéndio (rp):

Extintores manuais, alarmes
manuais, hidrantes, rotas de
fuga protegidas ou
compartimentos a prova de
fogo

Contra tenséo de toque ou passo na estrutura (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Contra tenséo de toque ou passo na linha (Pra):

Nenhuma medida de protecéo

Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha:

Suburbano

Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para
evitar grandes lacos

Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de protecao contra Surto DPS (Pspp): l-1v
Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado
Linha de telecomunicacéo

Fator ambiental da linha: Suburbano
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Fiacdo interna:

N&o blindado- precaucéo para
evitar grandes lacos

Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 1,5kV
Sem prote¢do coordenada com
Dispositivo de protecdo contra Surto DPS (Pspp): DPS
Modo de instalagéo da linha (C): Enterrado
Resultado
Perda de vida humana R; 7,8861E-06
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda de servico publico R; 3,1776E-05
Avaliac8o de risco: tolerével
Perda de heranca cultural R3 0,0000E+00
Avaliacéo de risco: toleravel
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Avaliacdo de risco: toleravel

Engenheiro Eletricista - Herlon

Projeto avaliado por: Pimentel
Data da avaliacao: 30/10/2018
Total:

Perda de vida humana R: 7,8861E-06
Perda de servico publico R, 3,1776E-05
Perda de heranca cultural Rs 0,0000E+00
Perda econdmica R4 0,0000E+00
Perdas para estrutura ndo protegida (unidades monetarias) 0,00
Perda residual para estrutura protegida (unidades monetérias) 0,00
Custo anual da protecéo (unidades monetarias) 0,00
Economia anual (unidades monetarias) 0,00
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6.3 Resumo das Medidas de Protecoes

6.3 - Resumo das Medidas de Proteg¢Ges

Bloco F
Bloco Educacional de Bloco E - Sala Recreagdo /Apoio
Item Medidas de protecdo: AaD Extracurricular Servigos Sindrome de Down
Sistema de Protegdo Contra
6.1 | Descargas Atmosféricas (SPDA): Classe Il Classe Il Opcional Opcional
Nenhuma medida de Nenhuma medida de
6.1.1 | Subsistema de Captacgdo: Conforme Classe IlI Conforme Classe IlI protegdo protegdo
Equipotencializagdo
Equipotencializagdo da da malha de
6.1.2 | Subsistema de Aterramento: Conforme Classe IlI Conforme Classe IlI malha de aterramento aterramento
. o Extintores manuais, Extintores manuais,
Meios para rest(;ln.glr:asd. ' alarmes manuais, alarmes manuais, Opcional Opcional
conseqiiéncias de incéndio (rp): hidrantes, rotas de fuga hidrantes, rotas de fuga
6.2 protegidas protegidas
Restrigdes fisicas ou Restrigdes fisicas ou
Contra tensdo de toque ou passo estrutura como sist. estrutura como sist. Nenhuma medida de Nenhuma medida de
6.3 | naestrutura (PTA): descida descida protegdo protegdo
Contra tensdo de toque ou passo Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de
6.4 | nalinha (PTA): prote¢do prote¢do prote¢do protec¢do
Dispositivo de protegdo contra
Surto DPS na Linha de Energia
6.5 | (PSPD): -1v Opcional Opcional Opcional
Dispositivo de protegdo contra
Surto DPS na linha de
6.6 | Telecomunicagdes (PSPD): Opcional Opcional Opcional Opcional
6 - Resumo das Medidas de Proteg¢oes
Mini Quadra Quadra Subestagdo de
Item Medidas de protegao: Bloco dos Vestiarios Poliesportiva Poliesportiva Energia
Sistema de Protegdo Contra Cobertura metalica e Cobertura metalica e Nenhuma medida de
6.1 | Descargas Atmosféricas (SPDA): Opcional descida natural descida natural protegdo
Nenhuma medida de Cobertura metalica e Cobertura metalica e Nenhuma medida de
6.1.1 | Subsistema de Captagdo: protegdo descida natural descida natural protegdo
Equipotencializagdo
Equipotencializagdo da Equipotencializagdo da | Equipotencializagdo da da malha de
6.1.2 | Subsistema de Aterramento: malha de aterramento malha de aterramento | malha de aterramento aterramento
) o Extintores manuais, Extintores manuais,
Meios Pira r.’estrln.glr:als ) Opcional alarmes manuais, alarmes manuais,
conseqiéncias de incéndio (rp): hidrantes, rotas de fuga | hidrantes, rotas de fuga
6.2 protegidas protegidas Opcional
Contra tensdo de toque ou passo Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de
6.3 | naestrutura (PTA): protecao protecdao protecdao protecao
Contra tensdo de toque ou passo Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de
6.4 | nalinha (PTA): protegao protegdo protegdao protegdao
Dispositivo de protecdo contra
Surto DPS na Linha de Energia
6.5 | (PSPD): Opcional Opcional Opcional Opcional
Dispositivo de prote¢do contra
Surto DPS na linha de Nenhuma medida de Nenhuma medida de Nenhuma medida de
6.6 | Telecomunicagdes (PSPD): Opcional protegdo protegdo protegdo
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Para os blocos onde o gerenciamento de risco n&o indicou a necessidade para
instalagcdo de sistema de SPDA, o projeto contempla malha de aterramento até barramento de
equipotencializacdo local (BEL), destinado a servir de via de interligacdo de todos os elementos
que possam ser incluidos em uma equipotencializacdo local. A (BEP) barra de
equipotencializacdo principal, deverd ser instalada na subestacdo de energia, conforme projeto
executivo.

Para isolacdo interna, protecéo contra surtos (DPS) nas linhas de energia e telefonia,
em todos os casos em que é opcional sua instalagcdo, ou seja, ndo ha necessidade conforme
estudo de gerenciamento de risco, devera ser instalados em todas as entradas de energia e

telefonia, no minimo nivel classe Il para os respectivos blocos.

7. SISTEMA EXTERNO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

Foi projetado um SPDA externo, ndo isolado da estrutura a ser protegida, para
interceptar as descargas atmosféricas diretas a estrutura, incluindo as descargas laterais as
estruturas, e conduzir a corrente da descarga atmosférica do ponto de impacto a terra.

O SPDA externo tem também a finalidade de dispersar esta corrente na terra sem
causar danos térmicos ou mecanicos, nem centelhamentos perigosos que possam iniciar fogo
ou explosdes.

As caracteristicas de um SPDA sdo determinadas pelas caracteristicas da estrutura
a ser protegida e pelo nivel de protecdo considerado para descargas atmosféricas. Conforme o
gerenciamento de risco realizado, o nivel de protecdo para descargas atmosféricas deve ser
classe I11, com sistema de captacdo em malha ou uso de estruturas naturais para captacdo para

os locais que sdo necessarios, conforme analise de risco.

7.1 Subsistema de Captacao

O projeto optou pelo método dos condutores em malha ou gaiola (Método Faraday).
Componentes do subsistema de captagdo instalados na estrutura devem ser
posicionados nos cantos salientes, pontas expostas e nas beiradas (especialmente no nivel

superior de qualquer fachada), no caso cumeeira.
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Para as quadras poliesportivas, devera ser utilizada a estrutura da cobertura como

captores naturais, deve ser garantida a continuidade elétrica de todas as partes e a espessura

estar de acordo com os requisitos especificados na norma NBR 5419, Parte — 3, tabela 3.

Tabela 3 — Espessura

minima

de

chapas metalicas ou

tubulacbes metalicas em sistemas de captagéao.

Espessura @

b

Classe do SPDA Material t Espe}ssura
t" mm
mm
Chumbo - 2,0
Aco (inoxidavel, galvanizad
¢o (inoxidavel, galvanizado a 4 0,5
quente)
lalVv Titanio 0’5
Cobre 0,5
Aluminio 0,65
Zinco - 0,7

a

b

t previne perfuragdo, pontos quentes ou ignicdo.

t" somente para chapas metdlicas, se ndo for importante prevenir a perfuracdo, pontos quentes ou problemas com

ignigao.

Para os blocos, que sdo obrigatdrios a instalacao do subsistema de captacéo, a malha

condutora ou gaiola devera atender requisitos especificados na norma NBR 5419, Parte — 3,

tabela 2.

Tabela 2 — Valores maximos dos raios da esfera rolante, tamanho da
malha e angulo de protecédo correspondentes a classe do SPDA

Método de protecao

Classe do SPDA

Raio da esferarolante-R m

Maximo afastamento dos
condutores da malha

Angulo de protecéo a°

m
| 20 5x5
Il 30 10 x 10
Ver Figura 1
I 45 15 x 15
v 60 20 x 20

Os condutores em malha ou gaiola devera ser confeccionada em barra chata de

aluminio perfurada 7/8"x1/8" de 3 ou 6 metros. Essa especificagdo equivale a (70mm?2).

Todos os materiais devem estar de acordo com os requisitos especificados na norma
NBR 5419, Parte — 3, tabela 6.
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Tabela 6 — Material, configuracao e area de se¢ao minima
dos condutores de captacao, hastes captoras e condutores de
descidas
Area da
Material Configuracéo sec¢do minima Comentérios ¢
mm?
Fita macica 35 Espessura 1,75 mm
Arredondado macico @ 35 Diametro 6 mm
Cobre
Encordoado 35 Diametro de cada fio da cordoalha 2,5 mm
Arredondado macigo ° 200 Didmetro 16 mm
Fita macig¢a 70 Espessura 3 mm
Arredondado macigo 70 Diametro 9,5 mm
Aluminio
Encordoado 70 Diametro de cada fio da cordoalha 3,5 mm
Arredondado macico ° 200 Didmetro 16 mm
Aco cobreado Arredondado macigo 50 Didmetro 8 mm
IACS 30 % © Encordoado 50 Didmetro de cada fio da cordoalha 3 mm
Aluminio cobreado | Arredondado macigo 50 Diametro 8 mm
IACS 64 %
Encordoado 70 Diametro de cada fio da cordoalha 3,6 mm
Fita maciga 50 Espessura minima 2,5 mm
Aco galvanizado a Arredondado macigo 50 Diametro 8 mm
quente a Encordoado 50 Diametro de cada fio cordoalha 1,7 mm
Arredondado macico ° 200 Didmetro 16 mm
Fita macica 50 Espessura 2 mm
Arredondado macico 50 Diametro 8 mm
Aco inoxidavel © . ]
Encordoado 70 Diametro de cada fio cordoalha 1,7 mm
Arredondado macico ° 200 Didmetro 16 mm
@ 0 recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme ABNT NBR 6323 [1].
Aplicavel somente a minicaptores. Para aplicagdes onde esforgcos mecanicos, por exemplo, forga do vento, ndo forem criticos, é
permitida a utilizagdo de elementos com didametro minimo de 10 mm e comprimento maximo de 1 m.
¢ Composigdao minima AlSI 304 ou composto por: cromo 16 %, niquel 8 %, carbono 0,07 %.
d Espessura, comprimento e diametro indicados na tabela refere-se aos valores minimos, sendo admitida uma tolerancia de 5 %,
exceto para o diametro dos fios das cordoalhas cuja tolerdncia é de 2 %.
e

A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade minima de 30 % IACS (International Annealed Copper Standard).
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NOTA 1 Sempre que os condutores desta tabela estiverem em contato direto com o solo é importante que as prescricdes da Tabela
7 sejam atendidas.

NOTA 2 Esta tabela ndo se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.

7.2 Subsistema de Descida

Condutores de descida devem ser arranjados a fim de prover diversos caminhos
paralelos para a corrente elétrica, 0 menor comprimento possivel do caminho da corrente
elétrica, preferencialmente, em cada canto saliente da estrutura, além dos demais condutores
impostos pela distancia de seguranca calculada.

E aceitavel que o espacamento dos condutores de descidas tenha 20% além dos
valores da norma, especificado na norma NBR 5419, Parte — 3, tabela 4.

Tabela 4 — Valores tipicos de distancia entre os condutores de descida e entre
0s anéis condutores de acordo com a classe de SPDA

Distancias m
Classe do SPDA
10
I 10
[} 15
v 20
NOTA. E aceitavel que o espacamento dos condutores de descidas tenha no maximo 20 % além dos
valores acima.

O espacamento do sistema de descida, foi projetado conforme classe de protecdo
nivel 111, obedecendo a varia¢do permitida, conforme particularidade de cada bloco.

Os condutores de descida devem ser instalados de forma exequivel e que formem
uma continuacao direta dos condutores do subsistema de captacdo. Devem ser afastadas a uma
distancia minima de 0,5 metros de portas e janelas.

Condutores de descida devem ser instalados em linha reta e vertical constituindo o
caminho mais curto e direto para a terra. A formacéo de lagos deve ser evitada.

Se a parede é feita de material ndo combustivel, os condutores de descida podem
ser posicionados na superficie ou dentro da parede. O projeto considerou as descidas fixadas

sobre a superficie.
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Para as quadras poliesportivas, as estruturas serdo consideradas como condutores
naturais de descida, desde que a continuidade elétrica entre as varias partes seja feita de forma
duravel e suas dimens@es sejam no minimo iguais ao especificado na Tabela 6 para condutores
de descida normalizados.

Nas juncdes entre cabos de descida e eletrodos de aterramento, uma conex&o de
ensaio deve ser fixada em cada condutor de descida, exceto no caso de condutores de descidas
naturais combinados com os eletrodos de aterramento natural (pela fundacgéo).

Com o objetivo de ensaio, o elemento de conexdo deve ser capaz de ser aberto
apenas com o auxilio de ferramenta. Em uso normal ele deve permanecer fechado e ndo pode

manter contato com o solo.

7.3 Subsistema de Aterramento

O aterramento, no SPDA, tem a finalidade de dissipar no solo as correntes dos raios
sem provocar tensdes de passo perigosas.

Foi dimensionado um anel, em arranjo tipo B, para todos os blocos que possuem
sistema de captacdo e descida. Este tipo de arranjo consiste em condutor em anel, externo a
estrutura a ser protegida, em contato com o solo por pelo menos 80% do seu comprimento total.

Os condutores da malha de aterramento, devem ser enterrados na profundidade de,
no minimo, 0,5 m e a distancia aproximada de 1 a 2 m ao redor das paredes externas.

Os condutores usados para confeccdo da malha de aterramento, devera ser de cobre
na encordoado, bitola nominal de 50mmz2, conforme especificacdo da norma NBR 5419, Parte
— 3, tabela 7. Poderdo ser substituidos por outro material, desde que atenda a tabela citada e
aprovado pela CONTRATANTE.

A malha de aterramento devera atender classe de protecédo nivel I11.

Tabela 7 — Material, configuracao e dimensdes minimas de
eletrodo de aterramento
DimensoGes minimas’
. . N Eletrodo L f
Material Configuragao Eletrodo n3o Comentadrios
cravado
cravado
(Diametro)
c 2 Didametro de cada fio cordoalha 3
Encordoado - 50 mm
mm
Cobre
Arredondado macico € _ 50 mm? Didmetro 8 mm
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R  — —— N N e,

Fita macica © - 50 mm? Espessura 2 mm
Arredondado macico 15 mm B
Tubo 20 mm - Espessura da parede 2 mm
Arredondado macico ¥ Didmetro
b 16 mm 10 mm -
Aco galvanizado a Tubo 2P 25 mm - Espessura da parede 2 mm
quente
Fita macica ? - 90 mm? Espessura 3 mm
Encordoado - 70 mm?2 -
. d
Arredondado Macico 2 Diametro de cada fio da cordoalha
Aco cobreado 12,7 mm 70 mm
Encordoado & 3,45 mm
Arredondado maci¢o Diametro
Aco inoxidavel © Fita macica 15 mm 10 mm Espessura minima 2 mm
100 mm?

O recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme a ABNT NBR 6323 [1].

Aplicavel somente a mini captores. Para aplicagdes onde esfor¢os mecanicos, por exemplo: forga do vento, ndo forem criticos, é

permitida a utilizagdo de elementos com didmetro minimo de 10 mm e comprimento maximo de 1 m.

Composigdao minima AlSI 304 ou composto por: cromo 16 %, niquel 8 %, carbono 0,07 %.

Espessura, comprimento e didmetro indicados na tabela refere-se aos valores minimos sendo admitida uma tolerancia de 5 %, exceto

para o diametro dos fios das cordoalhas cuja tolerdncia é de 2 %.

Sempre que os condutores desta tabela estiverem em contato direto com o solo devem atender as prescrigdes desta tabela .

A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade minima de 30 % IACS (International Annealed Copper Standard).

Esta tabela ndo se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.

Para os blocos que ndo foram dimensionados subsistema de captacédo e descidas,

foi dimensionado um cabo de cobre nu, bitola de 50mm?2, para equipotencializa¢do de todo

subsistema de aterramento.

maxima de até 1,0m na horizontal e 1,5m na vertical ou inclinado.

7.4 Componentes Geral, Fixa¢io e Conexoes

Elementos captores e condutores de descidas devem ser fixados a uma distancia

As conexdes devem ser as minimas possiveis, realizadas por meio de solda elétrica

ou exotérmica e conexdes mecanicas de pressdo (se embutidas em caixas de inspecdo) ou

compressdo. Ndo sdo permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaios,

0 qual é obrigatorio, a ser instalado proximo do solo (a altura sugerida é 1,5 m a partir do piso)

de modo a proporcionar facil acesso para realizagdo de ensaios.
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Os componentes de um SPDA, deve atender a especificacdo da norma NBR 5419,

Parte — 3, tabela 5, ou serem equivalentes.

Tabela 5 — Materiais para SPDAe condicbes de utilizacao
Utilizagao Corrosao
Material Pode,m ser
. No concreto ou| No concreto A . Aumentado destruidos por
Ao ar livre Na terra Resisténcia
reboco armado por acoplamento
galvanico
Compostos
Macico Macico Macico sulfurados
Materiais
Encordoado Encordoado Encordoado N " Boa em muitos A
Cobre N&o permitido . organicos -
ambientes
Como Como Como Altos
cobertura cobertura cobertura contetdos de
cloretos
Aco Macigo Macico Maci¢o Maci¢o Aceitavel no ar, Altos
. em concreto i
galvanizado e em solos conteudos de Cobre
aquente | gncordoado | Encordoado | Encordoado | Encordoado salubres cloretos
Macico Macico Macico Macico ) Altos
Ago Bom em muitos contetdos de _
inoxidavel ambientes cloretos
Encordoado Encordoado Encordoado Encordoado
Ago Macigo Macigo Macigo Bom em muitos
revestido por N3o permitido ambientes Colr:poztos -
sulfurados
cobre Encordoado Encordoado Encordoado
Utilizagao Corrosao
Podem ser
Material . No concreto ou| No concreto . Aumentado | destruidos por
Ao ar livre Na terra Resisténcia
reboco armado por acoplamento
galvanico
Bom em
atmosferas
Macico contendo Solucies
Aluminio N&do permitido | Ndo permitido | Ndo permitido baixas aIcaEnas Cobre
Encordoado Concentragﬁes
de sulfurados e
cloretos

NOTA 1 Esta tabela fornece somente um guia geral. Em circunstancias especiais, consideragées de imunizagdo de corrosdao mais

cuidadosas sao requeridas.

NOTA 2 Condutores encordoados sdo mais vulneraveis a corrosao do que condutores sélidos. Condutores encordoados sdao também
vulneraveis quando eles entram ou saem nas posi¢bes concreto/terra.

NOTA 3 Aco galvanizado a quente pode ser oxidado em solo argiloso, Umido ou com solo salgado.
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8. SISTEMA INTERNO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMSFERICAS

Evita a ocorréncia de centelhamentos perigosos dentro do volume de protecéo e da
estrutura a ser protegida.

Centelhamentos podem ocorrer entre 0 SPDA externo e outros componentes, como
as instalacdes metélicas, sistemas internos e partes condutivas externas e linhas conectadas a
estrutura.

A solucdo adotada em projeto, para evitar ou amenizar a ocorréncia de
centelhamentos nas estruturas das edificacdes, é a equipotencializacdo por meios diretos ou
indiretos.

O gerenciamento de risco definiu como opcional, exceto para as quadras
poliesportivas, 0 uso de protecdo contra surto (DPS), porem projeto contempla para todos 0s
blocos, como medida indireta de equipotencializacdo. Deve ser instalado em todas as entradas
de energia e telefonia, ou seja, todos os quadros de distribuicdo de energia geral e telefonia, em
seus respectivos blocos, deverdo ser contemplados com DPS, no minimo classe nivel 111, para
ambas as fases de energia, neutro e ramais ou linhas de telefonia em cabos metalicos.

Interligacdo por meios diretos, € a instalagdo de um barramento de
equipotencializacdo do SPDA, que deve ser interligado e coordenado com outros barramentos
de equipotencializacdo existentes na estrutura. No primeiro nivel de coordenagdo, esse
barramento deve ser sempre o BEP (barramento de equipotencializacdo principal).

Para um SPDA externo ndo isolado, deve ser realizado equipotencializacGes nas
bases das estruturas ou préximo do nivel do solo. Os condutores de ligacdo devem ser
conectados a uma barra de ligacdo construida e instalada de modo a permitir facil acesso para
inspecédo. O barramento de equipotencializagdo principal (BEP) deve ser ligado ao sistema de
aterramento. Nos casos de estruturas extensas, com mais de 20 m em qualquer direcdo
(horizontal ou vertical) devem-se instalar tantas barras de equipotencializagdo local (BEL)
quantas forem necessarias, desde que entre essas barras haja uma interligacéo proposital e delas

ao BEP. A disposicdo de cada BEP, deve obedecer ao projeto executivo.
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Tabela 8 — Dimensodes

interligam diferentes

barramentos

minimas dos condutores que

de equipotencializacdo (BEP

ou BEL) ou que ligam essas barras ao sistema de aterramento

Nivel do

Modo de

Area da secéo
2

. o i reta mm
SPDA instalacéo Material
Cobre 16
Aluminio 25
Nao enterrado

Aco galvanizado a fogo

50
lalVv
Cobre 50
Aluminio N3o aplicavel
Enterrado

Aco galvanizado a fogo

80

Tabela 9 — Dimensoes

minimas dos

instalagdes metédlicas internas
equipotencializacdo (BEP ou BEL)

condutores que ligam as
aos barramentos de

Area da secéo reta
Nivel do SPDA Material 2
mm
Cobre 6
lalV Aluminio 10
Aco galvanizado a fogo 16
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