MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ESTABELECIMENTO:

ESCOLA SESI - VARZEA GRANDE

ASSUNTO / OBRA:

Reforma da Escola SESI - VG com 27.459,60m? de area construida, contemplando
projeto arquiteténico, de paisagismo, acessibilidade, estrutural, hidrossanitario,
elétrico, SPDA (Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas), Combate a Incéndio

e Gas.

LOCAL: VARZEA GRANDE/MT

Novembro de 2020



Sumario

1. DISPOSICOES GERAIS .....cooiteiee ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ee e e teeteeeeeneeneereeneeneaneans 3
2. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA ........coiiiiiie it et ettt 3
3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA .......coocovieeieeeeeeeeeea, 3
3.1 F [T LT a1 = Tox= Lo TR PP P P TP PPPPPPPPTPPPPPPPR 3
3.2 1S3 1 01U o= Lo 1 4
3.3 LigacOes doS APArelNOS € LOUGAS ........uuuuuuuuuiiiiiiiii s 4
34 Banheiros para portador com defiCi@ncia — PCD ... 4
3.5 = 0 = L USRS 5
4. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTE ..., 6
4.1 RAMAIS PIIMAIIOS ...uuvitiiiiiiiiiiiiiiii e e e s 7
4.2 RAMAIS SECUNTANOS. ... uuueitiiiiiiiiiiti e e e e a s 7
4.3 Colunas de VeNtilagao..........oooiiiiiiiiii 7
4.4 Caixas de Passagem Para €S0L0 ......cooiiiiiiiiiiiiiieee e 7
4.5 (02211 = 150 [T © 0] o 11 - SRR 8
4.6 Memorial de célculo das instalagBes SANITAIAS ........ovveeevieieiiiiie e e 9
4.6.1 (011 (oo [o 1SR 2 &= 1 b= TS0 (30 [T o=V o - PP 9
4.6.2 (02 1{o10] (oo [0 1S = 1a 0 F= VIS0 [T =TT o) (o 1SR 10
4.6.3 (021 (o101 (oo [o 1S = 1a g F= VIS0 (S IR £=T o1 1] F= o= T J S 10
5. ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS. ........couiiuiitietecte et ettt ete e eneanea 11

6. ANEXOS s 12



PROJETOS E CONSULTORIA

Engenharia Sanitaria e Gestdo Ambiental

1. DISPOSICOES GERAIS
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o

desenvolvimento da reforma das InstalagBes Hidrossanitarias na Escola SESI no
municipio de Varzea Grande-MT, incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais
relacionados ao abastecimento de agua fria e instalacbes de esgoto. A area de
intervencédo das instalacdes hidrossanitarias serdo aproximadamente 1.400 mz.

2. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:
O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT- Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas. Dentre as mais relevantes e que nortearam o0 servico de

desenvolvimento deste projeto de instalacdes hidrossanitarias, destacam-se:

e NBR-5626:1998 - Instalacéo Predial de Agua Fria;

e NBR-8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e

Execucao;

e NBR 7229:1993 — Projeto, construcdo e operacdo de Sistemas de Tanques

Sépticos;

e NBR 5688:2010 — Sistemas prediais de agua pluvial esgoto sanitario e

ventilacdo — Tubos e Conexoes.

3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
As instalacfes hidraulicas deverdo atender a toda escola, sendo que todas as

tubulacBes hidraulicas de agua fria deverdo ser de PVC rigido soldavel, inclusive as

conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidraulico.

O projeto define um sistema de distribuicio de agua fria potavel a partir dos
reservatorios superiores situados no bloco de salas de aula.
3.1 Alimentacéao

A alimentacdo da agua potavel na edificacéo é feita pela caixa d’ agua existente na
escola.
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3.2 Distribuicéao

As redes de agua situadas nas dependéncias internas serdo distribuidas pelos
forros, com as descidas embutidas nas paredes.

3.3 Ligagdes dos Aparelhos e Lougas

Os acessoérios e loucgas indicados no projeto deverdo ser colocados conforme
especificacbes da planilha orcamentaria e projeto, sendo todos de primeira
qualidade. As bacias sanitarias deverao ser de louga, com assento plastico e valvula
de descarga de baixa pressdo 1 Y2 pol. com acabamento nos banheiros e nos
vestiarios.

Em todos os banheiros deveréo ser instalados toalheiro plastico tipo dispenser para
papel toalha interfolhado, papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roléo
e saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a
1500 ml.

Os lavatoérios serdo de cuba de embutir oval branca com bancada e comprimento
determinado conforme projeto arquitetdnico, fixadas sobre alvenaria revestida de
azulejo e os chuveiros elétricos comum corpo plastico tipo ducha.

As torneiras dos lavatérios sdo cromadas de mesa, 72 ” ou %, padrao popular.

Os lavatorios serdo de louca, sem coluna, com torneira de pressdo e acessorios,
sendo de primeira qualidade.

Os acessoérios e bancadas da cozinha deverdo ser de primeira qualidade
especificados em planilha orcamentaria, todas as instalacbes deverdo ser locadas
conforme projeto arquiteténico.

Nos bebedouros serdo instalados os pontos hidraulicos e sanitario, porém deverao

seguir especificacdes de instalacdo de acordo com o modelo dos bebedouros.

3.4 Banheiros para portador com deficiéncia — PcD

Para os banheiros de portadores com deficiéncia (PcD), seréo instaladas torneiras
de lavatorio do tipo alavanca, sendo que o lavatério tem que ser apropriado do tipo
L51 465x350mm com coluna suspensa e bacia sanitaria apropriada para PcD,

conforme especificado em planilha.
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A bacias sanitarias deverdo ser propria para portadores de necessidades especiais
sem furo frontal de louca branca e com altura de 46cm do piso acabado e todos os
acessorios e loucas deverao seguir especificagdes da planilha orcamentaria.

Valvula descarga 1.1/2" com registro do tipo alavanca e com acabamento em metal
cromado conforme normativa de PcD. Os chuveiros deverdo ter o registro de
pressdo com acionamento tipo alavanca monocromético. Ao lado de cada bacia
sanitaria de PcD, tera uma ducha higiénica. Os acessoérios dos banheiros PcD
devem ter a sua area de utilizacdo dentro da faixa de alcance confortavel, com altura
conforme indicado no projeto arquitetdbnico. Em todos os banheiros deverdo ser
instalados toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, papeleira
plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo e saboneteira plastica tipo
dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml.

3.5 Ramais

Os ramais derivados possuirdo registro geral individual, conforme plantas, para
permitir o isolamento do restante da rede. Toda tubulacdo de agua fria sera

executada em PVC classe 20.

As instalacGes hidraulicas deverdo atender as areas de intervencdo que irdo ser
reformadas da escola, sendo que todas as tubulacdes hidraulicas de agua fria
deverdo ser de PVC rigido soldavel, inclusive as conexdes, ambos de primeira

gualidade e executados conforme projeto.

O dimensionamento dos diametros dos ramais e suas reducfes progressivas, foram
calculados levando-se em consideracdo as perdas de carga, vazdo de cada
aparelho e a possibilidade de uso simultaneo na hora de maior consumo, com 0 uso

do abaco de nomograma de pesos, vazdes e diametros, conforme figura 1.
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Fonte: Botelho e Ribeiro Junior, 2014

Figura 1: nomograma de pesos, vazdes e diametros

4. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTE
As tubulacdes de esgotamento sanitario serdo de PVC, inclusive as conexdes,

ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitario. Todo o
esgoto da edificacdo sera encaminhado e lancado para rede publica de esgoto de
acordo DPE n° 531/2019 a unidade ja dispfe de rede coletora de esgoto registrado

com matricula 48481, conforme anexo.
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4.1 Ramais Priméarios

Os ramais primarios sdo responsaveis pelo recolhimento dos despejos provenientes
dos vasos sanitarios, encaminhando os mesmos para caixas de inspecao, conforme
locacdo no projeto sanitario. Essa tubulacdo sera em PVC @100mm, inclinacédo

minima de 1%.

4.2 Ramais Secundéarios

Os ramais secundarios sao responsaveis pelo recolhimento dos despejos
provenientes dos aparelhos sanitarios e tem diametros até @75mm e inclinacéo

minima de 2%, serdo encaminhando ao esgoto primario.

4.3 Colunas de Ventilagéo

As colunas de ventilacdo (CV) e os ramais de ventilacao terdo diametro especificado
no projeto, em PVC @50mm e PVC @75mm. Os tubos de ventilacdo serdo

embutidos e prolongados até 40 cm acima telhado ou mais proximo do telhado.

4.4 Caixas de Passagem para esgoto

As caixas hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos,
dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto serdo locadas conforme
projeto, deverao ser executadas “in loco” em alvenaria convencional, executadas em
tijolos macicos de ¥z vez, no assentamento as pecas devem estar umedecidas. Apos
0 periodo de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos
de chapisco, emboco e reboco das alvenarias, que antes da aplicacdo devem estar
umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha. Internamente, deve possuir
acabamento liso, revestido com argamassa com aditivo impermeabilizante de
cimento e areia sem peneirar no traco 1:3. No fundo um lastro de concreto
espessura 10cm com declividade na razdo 2:1, formando canais internos, de modo a
escoar os efluentes. Deverdo ter tampas de concreto com fechamento hermético de

espessura 5cm com puxador, serdo todas construidas fora da edificacéo.

As caixas deverao ser construidas com uma distancia maxima entre uma e outra de

25m e em todas as mudangas de dire¢ao das tubulacdes, conforme orientacéo da
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norma. As imagens abaixo mostram como deve ser feita a execugao do fundo das

caixas.

Figura 2 e 3 — Fundo das caixas de inspecéao

45 Caixas de Gordura

As caixas de gordura serdo instaladas proximas as cozinhas, conforme projeto
sanitario e serdo dupla (capacidade: 126 |), retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, dimensdes internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m e tampa
de concreto hermética.

ENTRADA DO z BOA VEDACAO
ESGOTO TAMPA HERMETICA

SAIDA DO
GORDURA FLUTUA SEPARADOR ESGOTO
II ' s S l

TE PARA
EVITAR
AGITACAO e
AREIA SEPARADOR ﬁggﬂh’gﬁé E
ACUMULA
NO FUNDO

Figura 4 — caixa de gordura
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4.6 Memorial de célculo das instalagdes sanitarias

Os calculos foram realizados conforme a metodologia mostrada NBR 8160/99,
tendo por base o método das Unidades Hunter de Contribuicdo (UHC). Este método
dimensiona a tubulagdo de acordo com o somatério dos UHC de cada aparelho. Como
mostrado abaixo:

Tabela 1 — Unidade de Hunter de contribuicdo dos aparelhos sanitarios

Aparelho Sanitario UHC
Bacia Sanitaria
Banheira de residéncia
Chuveiro de residéncia
Lavatorio de residéncia
Pia de cozinha residencial
Tanque de lavar lougas
Fonte: NBR 8160/99

WWIFLININ O

4.6.1 Calculo dos Ramais de descarga

Como os ramais sao utilitarios, ndo ha soma de UHC e sim, a definicdo dos diametros e
serem adotados entdo, as unidades de Hunter para os aparelhos sanitarios utilizados no
presente projeto, bem como os respectivos didametros nominais minimos dos ramais de

descarga sao mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 - Unidades de Hunter de contribuicdo dos aparelhos sanitarios e diametros

nominais minimos dos ramais de descarga

Aparelho Sanitario UHC | DN (mm)
Bacia Sanitaria 6 100
Banheira de residéncia 2 40
Chuveiro de residéncia 2 40
Lavatorio de residéncia 1 40

Pia de cozinha residencial | 3 50
Tanque de lavar loucas 3 40

Fonte: NBR 8160/99

Os ramais e os diametros correspondentes estéo locados no projeto sanitario.
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4.6.2 Calculo dos ramais de esgoto

Os ramais de esgoto foram dimensionados através da somatéria de UHC das pecgas a caixa
sifonada a partir da Tabela 3, mostrada a seguir.

Tabela 3 - Dimensionamento dos ramais de esgoto

DN (mm) UHC
40 3

50 6

75 20
100 160

Fonte: NBR 8160/99

4.6.3 Calculo dos ramais de ventilacéo

Foram dimensionados a partir das unidades de Hunter de contribuicdo que dependem de
cada aparelho (Tabela 1) e da localizac&o das colunas de ventilacdo, em seguida, utilizando

a Tabela 5 encontrou-se o diametro nominal dos ramais.

Tabela 5 - Dimensionamento dos ramais de ventilacdo

Grupo de aparelhos sem bacias
sanitarias Grupo de aparelhos com bacias sanitarias
Numero de UHC DN (mm) Numero de UHC DN (mm)
Até 2 30 Até 17 50
3al2 40 18 a 60 75
13a18 50 - -
19 a 36 75 - -

Fonte: NBR 8160/99
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5. ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS

Registro de presséo chuveiro — 1,10m
Chuveiro —2,10m

Lavatorio — 0,60m

Torneira de parede para tanque lavar — 1,00m;
Torneira de parede para pia de cozinha — 1,00 m;
Bacia Sanitaria para PcD — 0,38 m;

Valvula de descarga — 1,00m

Ducha Higiénica PcD — 0,50m

Registro de presséo chuveiro PcD — 1,00m
Bacia Sanitaria — 0,33 m;

Valvula de descarga — 1,10m

Torneira de jardim — 0,50 m

Valvula de descarga para mictorio — 1,10m
Mictério — 1,00m

Ponto do bebedouro —0,80m

Registros de gaveta — 1,80m

Registro de gaveta (reservatoério) — 0,20 m

Léa Cristina Costa Dolores
Engenheira Sanitarista
CREA-RN: 1203979827
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6. ANEXOS

W, D&
| TGO 0N MATO Onceec et « il « achadidnh ]

' DECLARAGCAO DE POSSIBILIDADE
PARA ESGOTAMENTO SANITARIO _

DPE 631 ¢ 2019\

‘ N\
Nome/Raz3o Soclal: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CNPJ: 03.819.157/0005-65
;.o'grodoum da Empresa: AV DOM ORLANDO CHAVES 1088 CEP: 78.115-800
’mm - MANGA Municiplo: VARZEA GRANDE UF:  wmT
Eﬂ.num". 3 MILIANE CREA/CPF: 014.469.711-47
5 miliane dormell@sesisenaimt.ind. br Telofone: 3611-1648

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

ogradouro da Obra: AV DOM ORLANDO CHAVES 1086 CEP: 78.115-800
airro: Municipio: _ VARZEA GRANDE _UF: _MT
oord. geograficas: Loglmdo

CARACTERISTICAS PARA VIBBXUDADE DE ABASTECIMENTO

SESI - SERVICO SOCIAL DA solicita ao DAE-VG - - Departamento de Agua e Esgoto de Varzea Grande a viabilidade
INDUSTRIA para o esgotamento sanitério.
A raz8o dessa consulla de viabilidade é regulariza¢io na SEMMADRS

A regifio possui rede coletora de esgoto.

Esta obra requer aprovagso de projeto conforme DECRETO N° 11 de 1998,

CARACTERIZAGAO DA TAXA

- Conforme o Decreto Municipal 04/2019, item  5.23.1 Aprovagéo de (projoto de 01 a 10 unid/hab-lote/por unidade) }

102,00 cento e dois reais
———

CONDICIONANTES

O empreendedor J4 dispde de rede coletora de esgoto registrado com matricula 48481,

berto Ferrdifa

- Adm. ¢ Financeiro

.

pT_i
de 1 ano
: Esta Doclaragdo de Possibllidade de Abastocimento de mA tom valldade de

+ Cop:78150-000 Fax: (85) 3688-9600

 Av.Gov Jullo Gampos, 2.899 - Bairro Jardim dos Estados - Varzes GrandeNT
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