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1.0 - INTRODUCAO

O SESI - MT visando facilitar a compreensdo da OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DO SESI
ESCOLA VARZEA GRANDE - vem através desse documento apresentar, a sistematica de construcdo e
execugdo da obra, através do presente Caderno, contendo todos os elementos necessarios ao perfeito
entendimento dos servicos, assim contemplando os projetos, que serdo utilizados como guia dos
proponentes, possibilitando a elaboracdo de orcamentos pela empresa construtora e como diretriz dos
servicos e obras, ou aplicacdo de materiais, equipamentos e instalagdes.

Este Caderno descreve, de forma ordenada, os materiais de construgdo utilizados (Especificacdes de
Materiais e Equipamentos), determinando as técnicas exigidas para o seu emprego (Normas de Execucéo) e
indicando o lugar e que materiais serdo empregados (Discriminagdes Técnicas).

2.0 - DEFINICOES

2.1 Caderno de Encargos
Conjunto de especificagdes, critérios, condi¢cdes e procedimentos técnicos estabelecidos pelo Contratante
para a contratagéo, execugdo, fiscalizacdo e controle de obras ou servigos.

2.2 Contratada
Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execu¢do da obra ou servico.

2.3 Contratante
Servigo Social da Industria, doravante denominada SESI.

2.4 Cronograma Fisico-Financeiro
Representagdo grafica do andamento previsto para a obra ou servigo, em relagdo ao tempo e respectivos
desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido em itens e etapas:

- ltem: cada uma das “fases” e “atividades” previstas no orcamento;

- Etapa: cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento das obras ou servigos, em relacdo aos
prazos ou cronogramas contratuais.

2.5  Didrio de Obra

Livro em que sdo registradas diariamente pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizacdo, fatos,
observagbes e comunica¢Bes relevantes ao andamento da obra ou, quando necessario, do servico, que
devera ser fornecido pela Contratada.

2.6 Discriminagdo Técnica
Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execug¢do a serem empregados na obra ou servigo.

2.7 Disposictes Gerais
Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratacdo e fiscalizagéoYd
: Thais Ya
obras ou servigos. arquieta € Uanisa-
Geréncia nfraeSéN
2.8 Especificacdes de Materiais e Equipamentos SESNRS

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias-primas,
produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou produtos industriais semiacabados.

SESI
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2.9 Fiscaliza¢8o
Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de Engenharia e Arquitetura, verificando o
cumprimento das disposi¢des contratuais em todos os seus aspectos.

2.10  Instrugdes Técnicas
Conjunto de indicacBes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e Arquitetura,
definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos de Servigos.

2.11  Materiais ou Equipamentos Similares
Materiais ou equipamentos que desempenham idéntica fun¢do construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas dos especificados.

212 Medigdo
Apuragdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos.

2.13  Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinages do projeto e as normas adequadas, destinado a edificar, adaptar,
recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformagdo, preservagdo,
recuperac¢do ou interven¢do no ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

2.14  Prazo Global
E o prazo, em dias corridos, para a realizacdo total das obras ou servigos, previsto no Ato Convocatério.

2.15  Prazo Parcial
E o prazo, em dias corridos, para realizagdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico - Financeiro.

2.16  Projetista
Equipe ou profissional autor do(s) projeto(s).

2.17 Projeto

Defini¢do qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de uma obra ou servico,
com base em dados, elementos, informagdes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos, desenhos, normas,
projeg¢des e disposicdes especiais.

2.18 Projeto Basico

Conjunto de elementos que definam a obra ou servigo, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto da
licitagdo, com a defini¢do técnica e dimensional da solugdo adotada, contendo a concepgdo clara e precisa
do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes, caracteristicas e materiais a serem
utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execugéo, bem como sejam suficientes
a contratacdo do mesmo.

2.19 Projeto Concluido ("As Built")
Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultantes do Projeto Executivo, com
as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a execugéo.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as modificagBes, acréscimos ou dedug¢des havidas 5

durante a construcdo, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo, e cujos procedimentos tenham sido qlg
2N

acordo com o previsto pelas disposi¢des gerais deste caderno. RN w:\\’P\\!\‘
N 2
r‘_e‘%\(‘:'-7
SESI www. sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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Servico Social da Industria
2.20  Projeto Executivo
Conjunto de desenhos, discriminacdes técnicas, memoriais descritivos, Caderno de Encargos, cronogramas
fisico-financeiro e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servico, suficientes 3
execugdo completa da mesma.

2.21  Recebimento Definitivo
Ato de aprovagdo e aceitagdo da obra ou servico de forma conclusiva, formalizado através do Termo de
Recebimento Definitivo ~ TRD, conforme edital.

2.22  Recebimento Provisorio
Ato de aprovacdo e aceitacdo condicional das obras ou servigos, formalizado através do Termo de
Recebimento Provisério — TRP, conforme edital.

2.23  Servigos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

Servicos que envolvem atribuigdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a superviséo,
acompanhamento, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificacdo,
assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo, arbitramento, laudo, parecer
técnico, elaboragdo de orcamento, apropriagdes e fiscalizacdo, sondagens e topografia.

3.0 - FASES DE LICITACAO

3.1 Apresentagdo do Orgamento
As empresas licitantes deverdo apresentar o orcamento de acordo com os modelos de Planilha
Orgamentaria fornecidas pelo SESI.

Todas as colunas deverdo ser obrigatoriamente preenchidas e utilizadas da forma prevista, bem como as
linhas principais dos itens.

O orgamento fornecido pelo SESI é referencial, cabendo obrigatoriamente as empresas licitantes a
verificagdo das quantidades de todos os itens e seus respectivos valores de mercado.

3.2 Cronograma Fisico-Financeiro
As empresas licitantes deverdo apresentar o cronograma fisico-financeiro para a execuc3o total do objeto
que esta sendo licitado.

O cronograma devera ser apresentado na estrutura conforme modelo fornecido pelo SESI contendo
obrigatoriamente os campos solicitados.

4.0 - FASES DA OBRA

4.1 Projeto, Materiais e Equipamentos e Critérios de Analogia
Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nio alteracio de custo da
obra ou servigo, serdo executados sem autorizagdo do SESI, e do Profissional responsavel pelo projeto.

Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados nas obras dever3o ser novos, de qualidade g
i . . . ; 5 o a3V N
compativeis com os respectivos servicos, devendo satisfazer rigorosamente as Especificacdes de l\%tg &9:303-.%6‘005‘) N
5 ~ . -, . . . A e
Equipamentos. N&o serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais difggaret m#@‘“""m
e Ge(é“c\a \es
especificados. SES
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A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e
aprovacdo da Fiscalizacdo, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

O SESI se reserva no direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou parte da
construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da
CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscaliza¢do, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderadveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as razbes
determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, ndo admitindo a
Fiscalizagdo, em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos no Contrato.

Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentagdo de toda a documentacdo necessaria a
andlise. A similaridade ser4 julgada, em qualquer caso, pelo SESI.

4.2 Programagdo
A programacdo da obra sera feita mediante acordo com a Fiscalizagdo do SESI, que determinaré as etapas e
locais prioritarios para a execugéo das obras, servicos e instalagbes.

O itinerdrio de materiais, equipamentos e operdrios deverdo ser previamente acordados entre a
Construtora, a geréncia local e a fiscalizagdo a fim se minimizarem transtornos e riscos as atividades do SESI,
preservanda a integridade dos alunos, docentes, técnicos e demais frequentadores, obedecendo ao
cronograma previamente estabelecido e aprovado pelo SESI.

A localizagdo das instalagdes provisérias obedecera a programacdo a ser aprovada pela Fiscalizagdo do SESI.

A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitados pelo SESI, os elementos necessarios a apropriagdo
dos servicos, bem como dados estatisticos.

A CONTRATADA devera apresentar ao SESI, sempre que solicitado, o programa de produg¢do por etapa e
produgdo progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de modo a se
conhecer a perfeita situagdo do Cronograma.

4.3 Fiscalizagdo do SESI
A Fiscalizagdo sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos (Engenheiro Fiscal), designados
pelo SESI, a qual serd investida de plenos poderes para:

a) Solicitar da CONTRATADA a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou ope[‘ég{@
que embarace a sua fiscalizagdo; “\5:"9@\(\: 2\ 4
\-)(@.\?’..a_\“ 2

b) Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam as obras contratadas, o‘“@%ﬁ%’ a
CONTRATADA a refazer os servicos ou substituir os materiais, sem dnus para o SESI e sem alteragdo do

Cronograma (ocorrendo tal hipdtese, a CONTRATADA devera tomar as providéncias que se fizerem

SESI WWWw. sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
Servigo Social s
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necessarias dentro do prazo de 48 horas);

c) Sustar qualquer servi¢o que néo seja executado de acordo com a melhor técnica.

A agdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA de sua responsabilidade pela
execugdo das obras, servicos e instalagdes contratadas.

Sdo, ainda, atribui¢bes da Fiscalizacdo:

1. Promover reunifo com a CONTRATADA, com a finalidade de esclarecer dividas quanto ao Contrato e
acertar detalhes necessarios ao bom andamento da obra;

2. Determinar a colocagdo obrigatdria das placas de obra, inclusive a do SESI, quando definido adiante nas
Discriminacdes Técnicas;

3. Exigir a permanéncia do Diério de Obra no canteiro da obra, mantendo-o atualizado;

4. Firmar, juntamente com a CONTRATADA, Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Diario de
Obra;

5. Exigir que a CONTRATADA mantenha, no escritdrio da obra, a disposigdo do Fiscal, uma cdpia do projeto
completo atualizado;

6. Exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o que foi previsto no Projeto ou
instrucdes técnicas, e que os materiais utilizados sejam os especificados, exigindo que a obra se faca
dentro das condigdes estipuladas no Contrato;

7. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das normas de seguranca do trabalho, bem como a
manutenc¢do da obra e do canteiro em bom estado de limpeza, organizac¢éo e conservacao;

8. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para problemas que surgirem durante
a execugdo da obra ou servico, desde que ndo acarretem alteragdes contratuais ou importem em
servigos extracontratuais ou aumento de despesas;

9. Fazer, por escrito, todas e quaisquer sugestdes referentes a acréscimos ou modificagBes na obra ou
servigo, fazendo-as acompanhar de justificativa minuciosa do célculo relativo & alteragdo do orcamento-
base e esclarecendo, outros sim, se o sugerido implica em dilatacdo do prazo previamente fixado para a
sua concluséo;

10.  Comunicar imediatamente, por escrito, todas as ocorréncias imprevistas que notar no exercicio de sua
fiscalizagdo, bem como as providéncias que for obrigando-a a tomar para a perfeita e completa
observdncia do Contrato;

11. Opinar sobre quaisquer solicitagdes da CONTRATADA, em especial aquelas que importem em &nus para

o SESI e/ou aumento do prazo contratual;

12. Levar ao conhecimento da Administragdo os problemas cujas solu¢Ses ndo sejam de sua alc;aa'i‘%s &
prouete & “aes\N\
S

possam acarretar dificuldades no desenvolvimento da obra, ou comprometé-la futuramente; Ge‘é“CEs\

SESI www.sesimt.com.br / Fone: 0
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13. Autorizar a execu¢do de servicos ndo constantes do plano inicial da obra, quando, por serem de
natureza absolutamente urgente, ndo permitirem antecipado e definitivo ajuste entre o SESI e a
CONTRATADA;

14, No canteiro de obras: ndo permitir a permanéncia de pessoas, materiais e equipamentos estranhos a
obra ou servico;

15. Realizar, com a CONTRATADA, reunides periddicas, previamente planejadas e registradas em ata, com a
finalidade de analisar e acompanhar a programac&o e execugdo da obra ou servigo, para cumprimento
do Cronograma Fisico-Financeiro e avaliagdo do seu desenvolvimento;

16. Solicitar da CONTRATADA, quando as caracteristicas da obra ou servigo assim o exigirem, um plano de
trabalho, e fazer as anotagdes correspondentes ao andamento dos trabalhos, de conformidade com as
informagdes de "inicio" e "término" dos servicos compreendidos nas diversas etapas do Cronograma

- Fisico-Financeiro;

17. Anotar, no Diario de Obra, as determinagdes e comunicagdes a CONTRATADA;

18. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados na obra ou servico.

19. Exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de servicos mal executados e/ou a substituigdo de materiais
ou equipamentos ndo condizentes com as especificagbes, sem 6nus para o SESI ou aumento do prazo
contratual, bem como exigir a retirada imediata de qualquer empregado ou subcontratado que venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

20. Efetuar vistorias periddicas, de acordo com a intensidade exigida pelo cronograma de desenvolvimento
da obra, anotando no Diario de Obra, por ocasido de cada vistoria, as observagdes que fizer a respeito
do andamento dos trabalhos;

21. Emitir a Relatério de Obra e relatar as ocorréncias importantes verificadas durante a etapa;

22. Efetuar, quando cumprido as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, a medigdo das obras
executadas na etapa;

23. Organizar arquivo contendo toda a documentagdo relativa a execugdo da obra ou servico;

24. Certificar-se de que a CONTRATADA efetua, quando de sua obriga¢do, os testes de materiais, servigos e
demais recomendagdes da ABNT, exigindo copia dos resultados dos mesmos;

25. Concluida a obra ou servico, solicitar da CONTRATADA notificacdo comunicando a sua concluséo;

26. Apds o recebimento da notificagdo de que trata o subitem anterior, proceder a vistoria para lavrar o

Termo de Recebimento Provisério da obra (ou relatério de ndo cumprimento das condicdes

contratuais), encaminhando-o ao setor competente;

27. Acompanhar o recebimento definitivo da obra, fornecendo os elementos e subsidios necessarios a wg
B

boa realizacéo;

\\\\Q. o\")\

28. Solicitar da CONTRATADA os termos de garantia e manuais completos de instrugdo (mstéfac“b

manuteng3o, operagdo e outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados, e encaminha-los

SES] www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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ao setor competente, juntamente com toda a documentagdo da obra ou servigo em seu poder, quando

do término e aceitacdo da mesma.

4.4 MedigOes
A cada etapa cumprida no Cronograma Fisico-Financeiro correspondera uma medicdo das obras ou servicos

executados.

As medicGes serdo executadas pela Fiscalizagdo, que expedira o Boletim de Medicdo e/ou o Relatério de
Obra.

4.5 Didrio de Obra
Devera ser instituido um livro Didrio de Obra, de conformidade com o modelo de planilha, em trés vias.

Toda comunica¢do entre a CONTRATADA e a Fiscalizagdo devera ser feita por escrito através do Diério de
Obra.

Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar, diariamente, o nimero e a
qualificagdo dos operarios em servi¢o e uma descricdo sucinta dos servicos em andamento.

4.6 Partido Arquitetdnico
No processo do projeto arquitetdnico e urbanistico, seja ele em qualquer érea de aplicacdo, é importante
estabelecer primeiramente as necessidades, exigéncias legais do projeto a ser executado, e formular a partir
destes os requisitos funcionais.

O programa de necessidades foi definido objetivando atender a melhoria na infraestrutura escolar da
unidade SES| - Varzea Grande, subdivididas da seguinte forma:

BLOCO A 902,39

BLOCO B 988,25

BLOCO C 1.445,85

BLOCO D 1.874,68

MINI QUADRA 408,19

BLOCOE 438,24

BLOCO DE DANCA 163,98

BLOCO AREA DE CONVIVENCIA/ ALMOX. 170,21

ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS 14,19

CABINA DE FORCA 55,44

CAIXA DAGUA 19,63

ASSOCIAGAO SINDROME DE DOWN 124,42

CENTRAL GLP 4,46

AREA CONSTRUIDA TOTAL 6.609,93 -

(o 2 3@‘:‘&:&5%—"

Abaixo o mapa esquematico com a setoriza¢do definida de acordo com as fun¢des e atividade e@“@§@§*\ a0 00"
cada ambiente, e para cada setor atribui-se uma cor que o identificara: Ng\::‘gfga\n“:e; Wt
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Imagem: Planta de Setorizagdo da edificacdo principal do SESI Escola Varzea Grande

4.7 Concepgdo do Projeto

A concepgdo deste projeto norteou-se pela busca de uma linguagem arquiteténica padréo, do SESI em Mato
Grosso, como também na solugdo de problemas existentes visando a ampliagdo e modernizagdo das atuais
instalacdes.

5.0 —~ CONSIDERACOES INICIAIS

A execu¢do de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos fornecidos e as
especificacSes, que complementam no que couber, o contido neste MEMORIAL DESCRITIVO, em seu poder e
de seu conhecimento.

A CONTRATADA devera atender toda e qualquer orientagdo técnica e limitagdes impostas no projeto e em
—  caso de divida consultar os autores do projeto.

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, acessérios, mdo de obra, mesmo que néo
explicitamente descrito nas especificagdes e/ou projetos, porém indispensavel a adequada montagem e
funcionamento dos sistemas propostos.

A Empresa deve declarar que tem pleno conhecimento do local da obra, das condi¢des do terreno, dos
servigos a serem executados e materiais a serem empregados, antes da apresentagdo da Proposta.

Quaisquer dividas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos ou

especificagdes, deverdo ser previamente esclarecidas, visto que, depois de apresentada a proposta de
valores ao SESI, ndo serd acolhida nenhuma reivindicagéo.

A CONTRATADA sera a responsavel técnica e financeira por todas as adaptagdes que se fizerem neces

¢ \S
no transcorrer das obras; deveré isolar adequadamente as areas de trabalho. ‘“\‘:’ @\‘ae
m‘“z(\o\'a\“ &

e Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra, poFﬁiféféncas
entre as medidas constantes no projeto e o existente.
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¢ A planilha de orgamento da obra deverd ser tomada como orientativa.

A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence
da CONTRATADA e com as instalacBes em perfeito funcionamento.

5.1 Amostras
A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo prévia da Fiscalizagdo SESI amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.,

5.2 Assisténcia Técnica

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeices detectadas na vistoria de
Recebimento Provisério, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua responsabilidade
civil.

5.3 Aprovagdes de Projetos
Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.4 Anotagdes de Responsabilidade Técnica do CREA / CAU
A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA e/ou RRT do CAU, referente & execucdo da obra ou servigo,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

5.5 CNO do INSS e Habite-Se

A CONTRATADA providenciard a CNO em seu nome e ao final da obra, ird providenciar a baixa da CNO junto
a Receita Federal para obtengdo da CND. O habite-se ficara sob responsabilidade do SESI, apés a entrega das
documentagdes pertinentes pela CONTRATADA.

5.6 Ligagdes Definitivas
Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacdes definitivas de agua,
energia elétrica, telefone, e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

5.7 Impostos
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

5.8 Transportes de Materiais
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou servico sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.9 Arremates Finais
Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagcdo do SESI.

5.10 Equipamentos de Proteg¢do Coletiva e Individual - EPC E EPI
Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de

Protecdo Coletiva e Individuais que se fizerem necessérios no decorrer das diversas etapas da obrasv(bzm
acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de se‘é (@W@@‘

c.a\““.

Ge(é“s\ Es\ e 5
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5.11 Documentagdo
A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria para a total consecugdo dos
servigos contratados.

5.12 Gerenciamento de Residuos Sélidos

Caberd a Contratada e seus responsaveis técnicos, a responsabilidade de fazer cumprir o PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS a ser entregue pela contratante ja aprovado junto a Prefeitura,
seguindo todas as exigéncias legais dos 6rgdos fiscalizadores, responsabilizando-se inclusive pelo correto
acondicionamento, transporte e destinagdo final dos residuos gerados pela obra, obrigando-se, caso
necessario, a contratar empresa especializada e devidamente credenciada pelos drgdos ambientais
competentes, Cabe ainda a CONTRATADA a responsabilidade de controlar e arquivar cotidianamente as
guias de saida, transporte e recepgdo final dos residuos sdlidos, que serdo copiados e entregues a
Fiscalizacdo mensalmente, desde o inicio ao término e entrega da obra.

6.0 - CONSIDERACOES TECNICAS

6.1 Projetos

Todas as medidas contidas em projeto deverdo ser conferidas in loco antes de sua execugdo, no caso de erro
ou divergéncia entre as indica¢des de projeto (cotas, dimensdes, locagdo e etc.), devera ser comunicado ao
autor do prajeto e Fiscalizagdo para tomada de decisdo.

Sera observada obediéncia de todas as particularidades contidas nos projetos arquitetdnicos e
complementares fornecidos.

Detalhes ndo contidos em projeto, € que sejam necessarios para a perfeita execu¢do da obra deverdo ser
comunicados ao autor de projeto e Fiscalizagdo, com a devida proposta desenvolvida pelos técnicos da
Construtora para aprecia¢io da Fiscalizagdo.

6.2 Sinalizac¢des de Seguranga

Sera de responsabilidade de a construtora demarcar e interditar parcialmente as dreas de interferéncia na
medida em que as etapas do trabalho v3o se sucedendo, tal demarcagéo devera seguir todas as normas de
seguranca pertinentes, e municipais, sendo a Construtora responsavel por algum dano ao Contratante ou a
terceiros causado pela realizagdo das obras aqui tratadas, correndo a suas expensas o 6nus total da
reparagao.

6.3 Andaimes e Plataformas
Cabera a contratada a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execugdo
dos servicos descritos nesta especificagdo.

A montagem exige mao-de-obra especializada, e deverd seguir a norma NBR 6494/1990 — Seguranga nos
andaimes.

Devera ser obrigatéria a instalagdo de telas de protegdo nos andaimes, fabricadas em fios de polietile

onde a sua funcéo é proteger queda de ferramentas, detritos e reboco da obra, oferecendo segun;igc%v

trabalhadores, transeuntes e vizinhanga, fornecidos em rolos padrdes de 3,00m x 50,00m. ‘q\'?;‘% S o
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A madeira a ser usada para construcdo das passarelas, escadas e rampas deve ser de boa qualidade, sem
apresentar nds e rachaduras que comprometam sua resisténcia, estar seca, sendo proibido o uso de pintura
que encubra imperfei¢des.

6.4 Placas de Obra

Sera de responsabilidade de a CONTRATADA providenciar a fixacdo das placas de obras dos Arquitetos,
Engenheiros e Projetistas, do SESI e dos responséveis técnicos pela execucdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA- CAU/Prefeitura.

6.5 Instala¢des Provisérias

Cabera a Contratada a responsabilidade de dotar a obra de toda instalagdo proviséria necessaria ao seu bom
funcionamento e obedecendo a normas pertinentes, tais como: depdsito, escritdrio, sanitarios, agua,
energia elétrica, telefone.

6.6 Limpezas e Preparo do Terreno
Os servigos de limpeza, rogado e derrubada de arvores, destocamento, remoc¢do de entulho quando
necessarios para o perfeito andamento da obra deverdo ser executados de forma prévia.

Devera ser feito, sempre que necessério a limpeza periédica do local da obra de forma a evitar o acimulo de
entulhos, mantendo a obra desembaracada e com bom aspecto.

A remocgdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoli¢Bes serdo executados de
acordo com as exigéncias da municipalidade local.

7.0 - EXECUCOES TECNICAS

7.1 Demoligies e Retiradas

As demoli¢@es, principalmente as de abertura de vdos parciais, deverdo ser feitas de maneira cuidadosa e
com o emprego de ferramentas apropriadas, de forma a efetuar-se somente a remocdo dos trechos
necessarios para a reforma, conforme as disposicdes dos projetos.

Inclui-se neste item a recomposicdo total dos revestimentos adjacentes, bem como a retirada de todo o
entulho do local.

Todos os materiais e equipamentos, retirados na demoli¢do e julgados reaproveitaveis pela Fiscalizacdo,
serdo cuidadosamente acondicionados e transportados pela CONTRATADA até local designado pelo
CONTRATANTE;

Durante a execugdo dos servicos devera ser feita limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condi¢des de
seguranca e higiene do trabalho.

Sera procedida periodicamente pela contratada, remogio de todo o entulho e detritos que venham a se
acumular no decorrer da Obra.

O entulho decorrente da execugdo da obra devera ser prontamente removido para cagambas apropria

serem legalmente colocadas para tal finalidade. uti
ag
Tha AQAU: AEE50%-T
. 2 . " . - iteta Obras
Diretrizes Gerais para Execugdo de Servigos de Demolices: g‘;fnc\a ;‘A'ae
gsle

SESI

Servigo Social
da Industria

Pagina 18 de 55



Servico Social da Industria

o  As Esquadrias do Bloco B e C ser8o mantidas e servirdo como modelo para padronizagdo dos outros
blocos;

e As esquadrias a serem removidas para posterior utilizacdo deverdo ser retiradas cuidadosamente para
que ndo seja danificado os perfis em aluminio;

e Os pisos em Granilite existente ndo serdo mantidos (conforme projeto arquitetdnico), a ndo ser pelo
almoxarifado localizado no Bloco de Convivéncia sendo considerando apenas o lixamento/polimento e
aplicacdo de resina para sua recuperagao;

e Deverdo ser demolidos todos revestimentos dos banheiros existentes para colocagdo de acordo com a
nova padronizacdo prevista em projeto arquitetonico;

o  Todos os desniveis entre ambientes com alturas superiores a 5mm, deverdo ser rampeados atendendo
assim aos critérios de acessibilidade;

e Serdo retirados ou demolidos os bebedouros de toda a unidade para instalagdo de novos conforme
modelo proposto;

e Deveraser considerado a Retirada e o Transporte interno das esquadrias e gradis prevista em projeto;

»  Deveraser considerado a Demoli¢éo e Bota Fora das alvenarias previstas;

e Ver memorial de drenagem referente a retirada ou desvio das grelhas existentes quando as dreas de
amplia¢do se estenderem sobre as mesmas.

e  Para mais informacdes referente a Reforma/Amplia¢do/Construgéo, ver Implantagdo Demolir/Construir
e Projetos de cada Bloco;

7.1.1 Demolicdes e Retiradas - BLOCO A

Fachada da unidade - desnivel da cal¢ada a ser conformada

Estd Previsto a demolicdo do desnivel da calcada para atender aos critérios de acessibilidade e retirada do
Totem.

7.1.2 Demoligdes e Retiradas — ACESSO ENTRE BLOCOS
Em func¢do do baixo pé direto das areas de rampas, havera a demoligdo de toda cobertura de acesso entrg
blocos, cobertura, lajes, pilares e alvenarias de fechamentos (platibandas) onde serd previsto novas de
acordo com a altura das novas rampas e escadas internas de acesso entre blocos que serdo demol\,gg

o AT 60
refeitas atendendo a nBr 9050. T el c&ae
X

W
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Acesso Entre Blocos — Escada, Rampa e Cobertura

7.1.3 Demoligdes e Retiradas - BLOCO B

Devera ser considerado demoli¢des das areas de alvenaria para abertura de vdos para portas, janelas e
visores fixos de vidro e remanejamento de esquadrias, de acordo com projeto, demolicdo total dos
banheiros da atual sala de musica e todas as paredes internas da area administrativa para abertura da area
que estd proposto como biblioteca. Devera ser retirada as pias localizadas dentro dos ambientes.

Para ampliacdo das duas salas de aula de Ed. Infantil, demolir muro de fechamento com portdo em gradil na
saida lateral do bloco.

A marquise que hoje é o acesso principal a unidade, pela Rua Pedro Alves Ferreira, também sera demolida
como um todo, pilares, forro de PVC e cobertura, retirada de totem localizado na calgada lateral e de gradil
lateral de fechamento e port&o para posterior fechamento com alvenaria que devera ser interligada entre os
muros existentes. Demolir também muro circular de limita os blocos Be C

7.1.4 Demoligdes e Retiradas — BLOCO C
Devera ser considerado demoli¢des das areas de alvenaria para abertura de vdos para portas, janelas e
visores fixos de vidro de acordo com projeto proposto, alvenaria da sala dos professores para ampliagdo do

possui somente um vao de abertura para passagem. . 4 P
Arquiteta BJrbanisty” AU: AGBS0-7
Geréncia Mfragstrutixg e Obras

SES!e SENAIMT
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7.1.5 Demoligdes e Retiradas - BLOCO D

%

Palco estruturado a ser demolido

Devera ser considerado demoligdes do palco, demoligdes de areas de alvenaria para abertura de vaos para
portas, janelas e visores fixos de vidro de acordo com projeto proposto.

Nas salas de aula sera previsto a troca de todas as esquadrias para o padrdo, descrito anteriormente, dos
BlocoBeC.

7.1.6 Demoligdes e Retiradas ~ BLOCO DANCA

Considerar demolicdo das alvenarias internas do bloco, afim de apliar a 4rea da sala de danga, bem como a
alvenaria de apoio do antigo tanque atras do bloco, retiradas dos metais, bebedouro e portas de madeira de
acesso ao box interno dos sanitarios, bem como os revestimentos e bancada das cubas.

Demoli¢do de escada de acesso ao bloco de todas as portas para construgdo da nova rampa e escada.

Bloco Vestiarios — Escadas individuais nas portas de acesso

7.1.7 Demoli¢des e Retiradas - BLOCO E
Retiradas de esquadrias metalicas, demolicdo da alvenaria dos antigos banheiros existente e abertura
vdos para instalacdo de esquadrias de acordo com o novo modelo proposto em projeto.

" y ek ; : aQV o
Recuperacdo do Gradil de Fechamento e Demoli¢do de Cobogd para fechamento da alvenaria. < ,Cp\\y.k&%g%@
: qure ©
B I\ T
!
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Bloco E — Acesso

7.1.8 Demoligdes e Retiradas -~ TOTAIS
Sdo Blocos que deverdo ser demolidos integralmente por sua inutilizagdo ou para construgdes novas.

Demoli¢do total sem reaproveitamento.

sito — prox. a futura entrada de veiculos

Bilheteria — préx. a saida de veiculos Copa/ Depd
i . AR it f |

L

£l

Cabina de for¢a e depdsito anexo Antiga casa de maquinas/ bomba

7.1.9 Demoligdes e Retiradas — URBANIZAGAO
Para adequac&o a nova proposta estdo previstas as seguintes demoli¢des:

*  Demolir meio fio das areas na lateral e atras dos vestiarios;

*  Muretas de delimitagdo de espago entre Muro e Vestiarios;

*  Demolicdo da Rampa de elevagdo de veiculos (préxima ao bloco de depésito - E);

*  Demolicdo do Muro em frente aos coqueiros da area de convivéncia para posiciona-los como elemento

decorativo na fachada;

* Retirada de toda a extensdo de Bloco intertravado para reconstrucdo destes patios entre bl%ca%ss it 5
- pBB503
escolares; Arquitetd a ¢ ObX:

P 740 s ~ o) A
* Demolicdo de patio com concreto atras do Bloco D, para reconstrugdo de um patio em concreﬁ?‘ﬁ'@
visto que o atual patio encontra-se com diversas patologias.
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Visto que foi mencionado de forma geral, poderd ndo ter sido mencionado neste memorial algum item
referente a demoliges e retiradas que estdo previsto em projeto arquitetdnico, para a execugdo das
demoligdes acompanhar o projeto de Demolir/ Construir que possuem mais detalhes.

Todos os materiais e equipamentos, retirados na demoli¢do e julgados reaproveitdveis pela Fiscalizagdo,
serdo cuidadosamente acondicionados e transportados pelo CONTRATANTE;

Durante a execucdo dos servicos devera ser feita a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condicdes
de seguranca e higiene do trabalho no dia a dia.

Sera procedida periodicamente pela contratada, remogéo de todo o entulho e detritos que venham a se
acumular no decorrer da Obra.

0 entulho decorrente da execug¢do da obra devera ser prontamente removido para cagambas apropriadas, a
serem legalmente colocadas para tal finalidade.

7.2 Locagdes da Obra
Serd da CONTRATADA a responsabilidade pela perfeita locagdo planimétrica e altimétrica da obra, as
disposicdes dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia e demais documentos.

A obra devera ser executada com rigorosa obediéncia das cotas de implantagdo indicadas no projeto,
devendo as mesmas serem conferidas pelo responsavel técnico da CONTRATADA, e as divergéncias se
houver, serem comunicadas a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA procederd a afericdo das dimensdes, alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local. Havendo discrepancia, o fato
sera objeto de formal comunicac3o a FISCALIZAGAOQ, a quem competiré deliberar a respeito.

7.3 Movimento de Terra e Aterros

Os movimentos de terra necessarios a perfeita regularizagdo das areas deverdo ser executados de forma a
permitir o escoamento superficial das aguas e o facil acesso, devendo ser executada com rigorosa
obediéncia das cotas de implantacdo e arquitetura indicadas no projeto, devendo as mesmas serem
conferidas pelo responsavel técnico da CONTRATADA, e as divergéncias se houver, serem comunicadas a
FISCALIZAGAD. As escavacBes deverdo estar convenientemente protegidas contra acidentes e erosdes
durante sua execucio.

De modo geral, os aterros serdo executados com material apropriado, tais como areia saibro arenoso, em
camadas sucessivas com espessura maxima de 20 cm, umedecidas e compactadas mecanicamente de forma
a serem evitados prejudiciais recalques devendo apresentar no minimo 90% do grau de compactagdo,
aferido com laudo do ensaio de compactagao.

E vetado o uso de materiais que apresente matéria organica em sua composigdo ou cuja compactagédo seja
dificultada, tais como turfas e materiais com alto indice de argila.

7.4 Tesouras metdlicas (este item serd compartilhado ao Memorial Estrutural)
e  As tesouras de sustentacdo da cobertura serdo em perfis metélicos a serem fabricados e deveri?\Q“sgs :

confeccionados por empresa especializada, seguindo as normas da ABNT; m\g«e\a;a
(\
* A responsabilidade pela fabricagdio deverd ser por profissional qualificado devendo ser apres&'ﬁ‘?ad@

ART/CREA para tal finalidade assim como ART/CREA da montagem da estrutura metdlica se o

SES| www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
Servigo Social

da Inddstria Pagina 23 de 55

onga, 4193, Centro Politico Administrativo




Servico Social da Industria

responsdvel ndo for o mesmo da fabricagfio. A ART/CREA devera discriminar a finalidade de fabricagéo,
montagem ou ambos se for o caso.

e Todas as soldas serdo executadas com eletrodo tecnicamente adequadas a cada espessura de chapa,
conforme norma pertinente, e cobrira todo o perimetro de contato entre pecas estruturais, ndo sendo
admitidos “ponteamentos” falhas ou interrupcées.

»  Tesouras metélicas serdo executadas em aco estrutural, com pintura em primer epdxi em estrutura de
ago carbono aplicado a revolver, uma dem3o, espessura 25micra.

e PROTOTIPO - A construtora executara um protétipo /modelo do pilar e da tesoura metalica conforme
projetado com todos seus elementos, e providenciar as suas expensas a contratacdo de empresa
especializada para realizagdo de um teste de solda com liquido penetrante, cujo laudo serd entregue a
fiscalizacdo do SESI para subsidia-la em sua analise para liberagdo da montagem total do conjunto.

e  Aequipe de operarios que trabalhara na confecgdo da referida estrutura (serralheiros), devera conter, e
preferencialmente deverd ser chefiado por no minimo 01 profissional SOLDADOR; devidamente e
comprovadamente através de certificado, cujo Diploma ou Certificado de conclusdo do CURSO TECNICO
DE SOLDA, assim como cépia de seu vinculo empregaticio / contrato de trabalho com a Construtora,
devera ser entregue a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos.

®* As emendas das linhas de tercas, quando necessarias, serdo executadas com solda apropriada, e
preferencialmente nos apoios (tesouras).

* O entercamento que serd executado deverd assegurar para que as telhas obedecam a pontos de apoio
cada 1,35m, quando n3o definido em projeto, onde serdo fixadas por parafusos auto-atarrachantes
perfeitamente vedados, para possibilitar o trénsito de operarios sobre o telhado para futuras
manutencdes.

7.5 Coberturas em Estrutura Metdlica com Telhas de A¢o Trapezoidal e Telhas de Ao Trapezoidal Termo
Acustica (este item serd compartilhado ao Memorial Estrutural)

* As telhas deverdo estar perfeitamente encaixadas e alinhadas, tanto transversal quanto
longitudinalmente. Deverdo ser perfeitas quanto ao estanque as 4guas pluviais, com a instalacdo de
calhas e rufos necessarios para o perfeito escorrimento das dguas pluviais, independente de detalhes
construtivos.

e Toda a cobertura executada empregando qualquer material que esteja especificado, deverdo se
apresentar comprovadamente estanque as aguas pluviais, sendo os danos resultantes de alguma
imperfeicéo, atribuidos 8 CONTRATADA.

* Toda a cobertura, independentemente de detalhes do projeto, deverd apresentar todos os acessérios
necessdrios as suas fixagdes e funcionamento, em aten¢do as recomendacdes do FABRICANTE do
elemento que as compde.

®* As emendas das linhas de tercas, quando necessarias, serdo executadas com solda apropriada, e
preferencialmente nos apoios (tesouras).

* Qualquer abertura, na cobertura, para passagem de algum elemento como antenas, chaminés, para-
raios, ventilagdes etc., deverdo sempre prever acessdrios adequados que impecam a entrada de aguas
pluviais e sua perfeita vedagéo. A solugdo a ser empregada, quando n3o detalhada em projeto, sera

previamente apresentada a FISCALIZACAO, que dar4 seu parecer.

® As pegas de fixagdo das telhas deverdo ser metalicas e inoxidaveis; todas as pecas que exijam furggdqs ;
eyranisig - CAUT AL

das telhas deverdo receber protecdo adequada contra infiltracdes usando-se os recursos e veds e o
\a

Ger
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recomendados nos catalogos técnicos do FABRICANTE para tal (arruelas de chumbo, massa de vedagdo
etc.).

Ndo serdo admitidas furacdes executadas a prego ou pungdo. Os furos a serem efetuados, serdo nas
cristas das ondulacdes e com brocas adequadas, seguindo as recomendagdes e técnicas indicadas pelo
fabricante.

As telhas metdlicas trapezoidais e as metélicas trapezoidais termos acusticas, que serdo instaladas
conforme indicacdes do projeto, seguindo os recobrimentos e transpasses recomendados pelo
fabricante, cujos catalogos técnicos deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo para acompanhamento.

0 entercamento que serd executado deverd assegurar para que as telhas obedecam a pontos de apoio
cada 1,35m, quando ndo definido em projeto, onde serdo fixadas por parafusos auto-atarrachantes
perfeitamente vedados, para possibilitar o transito de operarios sobre o telhado para futuras
manutencgdes.

As platibandas deverdo ser devidamente protegidas com rufos e pingadeiras em suas faces superiores,
e guarnecidas também de rufo lateral, chumbados na alvenaria e ao longo das telhas, de modo a se
assegura sua perfeita estanqueidade.

As Coberturas deverdo ser com telhas Metdlicas termoacustica, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 MM, como referéncia Isoeste ou similar para
ambientes sem Laje,

1000 mm

Largura Util

Espessuras 30 mm

Revestimento Externo Ago pré-pintado

Filme de aluminio branco

Revestimento Interno

M D= Ndcleo Isolante

EPS (Poliestireno expandido)

Fonte: http://www.isoeste.com.br/portfolio_item/isotelha-agro-eps/, como referéncia Isoeste ou similar.

Arrugla de EPDM
Perteita Estanqueidade

; ure &
pradte® oSt M
Ge‘é“gé \s\ o SENA
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__— Ago pré-pintado

Wi ode

\Ftlme de polietileno branco \EPS 30mm

)
>
3
P

Fonte: http://www.isoeste.com.br/catalogos/lamina_agro.pdf, como referéncia Isoeste ou similar.

®  As Coberturas deverdo ser com telhas Metalicas, perfil trapezoidal, altura 36 mm, largura util 980 mm e
largura nominal 1032 MM, como referéncia Isoeste ou similar para ambientes com Laje.

DADOS BASICOS

Largura Util 950 mm

Comprimento Conforme proeto, limtado palo wansparte

Acabamento Acp nre-p mtado ou Ao galvel

Espessura do Aco #0421 =050/ #0£5 m

Fhteddas e (ram

Fonte: http://www.isoeste.com.br/portfolio item/metalica-standard-tp40/ , como referéncia Isoeste ou
similar.

® As Coberturas da Quadra poliesportiva deverdo ser com telhas Metalicas, perfil trapezoidal, altura 34
mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1100 MM, como referéncia Ananda ou similar.

SESI WWww.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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SOBRECARGAS (Kg/m?)

DISTANCIA ENIRE APOIOS (mim)
Espessura (mum) N* e apotas ik *.1-66-{-—”«--“.';5;5 i “dlﬂ(l() A
09 | W09 X AT 14
0_43 e B Gt e it
\ s MR il T R R
g 29 L owe " m |
o 0 0B 3 A
agegex | 162 | 162 Wl fari
¢ e 72 b7 149 M9
0,65 ve | ) | w9 | wa | it
x 26 | 26 | w7 | w2 | v0s | 103
24 | a4 | 1S | ows |0 0
0.80 E S S 3 214 214 | 185 WS | o 0
e o | 269 | 2890 L2kl 334 1 Re| h8

(€} Cobertuea (F) Fechamanto

.‘,. e X 111 T Y (T = B e
| @i e LOSO M (Parguad Ofif) e s s s °
ABOmm - e ' L]
" o 25 mm I {
¥ f«? 79 mm
~ i) e g ] L] i
e LIRSS o TS I g PN o L
Fonte: http://www.anandametais.com.br/produtos/coberturas/telhas-metalicas/, como referéncia Ananda
ou similar.
7.5.1 Acessérios para cobertura (este item serd compartilhado ao Memorial Estrutural)
Toda a cobertura, independentemente de detalhes do projeto, deverd apresentar todos os acessorios
necessarios as suas fixacdes e funcionamento, em atengéo as recomendacdes do FABRICANTE do elemento
que as compde, tendo no minimo os seguintes componentes:
e  Cumeeira trapezoidal tp -30 ral 9003 pré pintada na cor branca #0,43 de ago galvanizado. Referéncia
Isoeste ou similar.
e Cumeeira lisa para espigdo pré pintada cor branca - ral 9003 # 0,50, de aco galvanizado. Referéncia
Isoeste ou similar;
= ik
|
G n[h
Cumeeira de Aco Pré-pintada- Imagem llustrativa
e Acabamento trapezoidal 30mm com pingadeira - pré pintada cor branca - ral 9003 - # 0,50 (fechamento
frontal do eps). Referéncia Isoeste ou similar.
o  Calha em chapa de aco galvanizadon.24 desenv. 1,50m.
e  Rufo ¢/ pingadeira - chapa de ago galvanizada n.24, acima da platibanda, desenvolvimento 25cm. o
: . A
e  Rufo lateral - abaixo da platibanda - chapa de ago galvanizado n.24, desenvolvimento de 70cm. g a%-.m@sw S
.‘ \S A LCN aeo‘o(a
" . P \}
e  Rufo detopo dentado — Referéncia Isoeste ou similar. m“\\e\ad\a\““aesi\\;\m
Ge‘e“ses\es
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»  Parafuso sextavado zincado com rosca soberba para madeira, g 8mm (5/16") x 110mm, com conjunto
de vedagdo, constituido de 1 arruela de ago inoxidavel e 1 de mat. Elastico vedante. Local: fixagdo nos
canais das telhas /ripas/caibros em ripas alternadas.

e  Rebite hermético de aluminio 4x15mm (p/ fixagdo dos acabamentos trapezoidais).

*  Massa vedante p/ telhas (vedagdo dos acabamentos trapezoidais e dos rufos de topo).

7.6 Impermeabilizagbes

* Impermeabilizacdo com tinta betuminosa em blocos de fundagdes e baldrames, duas dem3os;

* Impermeabilizagdo com manta asfaltica sobre laje (Abrigos de Residuos Sélidos, Abrigos de Gas GLP e
Cabina de Forca).

7.7 Alvenaria (este item sera compartilhado ao Memorial Estrutural)
Para as alvenarias os tijolos serdo:

®  Alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8
(cimento, cal e areia), juntas 12mm.

*  Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm - (boneca para prumadas da elétrica).

*  Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5x10x20cm 1.1/2 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm - (cabine de forca).

®  As alvenarias de tijolos furados serdo executadas rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos,
com relagdo as dimensdes e alinhamentos detalhados.

Antes de sua aplicacdo, os tijolos ou blocos serdo abundantemente molhados, sendo removido o excesso de
agua no momento de sua aplicagdo.

A CONTRATADA devera estar atento a qualidade do tijolo a ser empregado na confec¢do das alvenarias,
podendo as unidades que apresentar defeitos sera rejeitada a critério da FISCALIZACAO SESI.

O calgamento de paredes ndo estruturais sob lajes ou vigas (encunhamento), ser4 efetuado mediante o
emprego de tijolos macigos dispostos obliquamente (45 graus), executados 08 dias apds a execucio de cada
pano de parede.

Nessa etapa de finalizagdo, as novas alvenarias serdo firmemente engastadas nos painéis ja existentes, de
modo a formarem um conjunto mecénico firme, alinhado, aprumado e uniforme, empregando para tais
arranques de ferro, telas de estuque e/outros métodos que se fizerem necessérios para tal; prevendo-se
inclusive o uso de andaimes e demais acessdrios e ferramentas para sua complementacéo.

7.8 Elemento Vazado - Cobogé (este item serd compartilhado ao Memorial Estrutural)
Os elementos vazados deverdo ser assentados com argamassa mista no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia),
junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverio ser de primeira qualidade.

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terfo espessura maxima de
cm. O Elemento deve ser assentado de maneira que a inclinagdo das aletas anti-chuva fique viradas para
lado externa da edificagdo, evitando a entrada da chuva. Thai jaguti

Os elementos vazados serdo assentados no Abrigo de Residuos. Gerénc le SENRI MT
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Figura ilustrativa: Elemento Vazado de Concreto Anti-chuva (Cobogo) Fonte: Google;

7.9 Vergas e Contra Vergas (este item sera compartilhado ao Memorial Estrutural)

Sobre os vdos das portas serdo executadas vergas ou contraverga em concreto armado fck=20mpa, com
transpasse além da medida do v3o, ndo inferior a 30cm para cada lado, na parte superior e inferior das
janelas, e na parte superior para as portas, preparo mecanico, forma canaleta (15x20x20), ago CA 60 5.0
(taxa de ferragem = 45,13 kg/m?>.

7.10 Esquadrias

As esquadrias obedecerdo rigorosamente ao Projeto Arquiteténico e Quadro de Esquadrias. Ao chegar a
obra, as esquadrias serdo inspecionadas, sendo recusadas as unidades que apresentarem sinais de
danificagéo.

7.10.1 Portas de Aluminio
As Portas de aluminio seguem os padrdes existentes dos Bloco B e C, sendo assim nas areas de reforma,
ampliacdo e construcdo onde houver outro modelo que ndo seja os padrdes citados acima serdo substituidos

ou acrescidos. Os padrdes dos modelos novos, seguindo a mesma linha dos existentes, serdo denominados
e dimensionados como:

COD. | LARG. | ALT. | MODELO MATERIAL
P1 0,90 | 2,10 |Abrir1folha Aluminio tipo veneziana
P2 0,90 | 2,10 |Abrir 1folha com visor Aluminio tipo veneziana
P3 0,80 | 2,10 |Abrir1folha Aluminio tipo veneziana
P4 0,60 | 2,10 |Abrir1folha Aluminio tipo veneziana
PS5 0,60 | 1,70 |Abrir 1folha (box sanitarios) Aluminio tipo veneziana
P10 0,70 | 2,10 |Abrir1folha Aluminio tipo veneziana
P19 1,00 | 2,10 |Abrir 1folha com visor Aluminio tipo veneziana
p22 1,00 | 2,00 |Vaievem 2folhas Aluminio tipo veneziana
P23 1,50 | 2,10 |Abrir 2 folha Aluminio tipo veneziana
P28 | 0,90 | 1,70 |Abrir1folha (box chuveiro) Aluminio tipo veneziana aQ“{\c;s%’?
Wl \a'c'N':z v
W
.\\e\a% ::a 5“\)&\;\ “N‘
NQ“(Q(\C.'\ \“\ E
G S
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R S

Porta de aluminio com e sem Visor - Imagem ilustrativa

Porta de Abrir de 01 e 02 Folhas (conforme quadro de esquadrias em projeto), de estrutura em alumino
anodizado tipo veneziana na cor natural, incluindo dobradigas, fechaduras e ferragens de instalacdo para
perfeito uso e funcionamento, com alisar e portal, sendo o mesmo acabamento. Ver locais de instalagdo no
projeto arquiteténico.

OBS: Porta de Saida de Emergéncia, para este item sera compartilhado com o Memorial do PSCIP.

Instalagdo de alavanca somente para os banheiros de PCD’s e na face externa fechadura padrdo com as
demais portas.

7.10.2 Portas em Tela Milimetrada
Porta de correr 01 folha, de estrutura em alumino com tela milimetrada, incluindo dobradicas, fechaduras e
ferragens de instalagdo para perfeito uso e funcionamento, com alisar e portal, sendo o mesmo

acabamento. Sera utilizada no Preparo, localizado no conjunto da Cantina.

COD. | LARG. | ALT. | MODELO MATERIAL

Estrutura metalica + tela
milimetrada

P24 1,50 | 2,10 |Correr1folha

AR i

Porta Milimetrada de abrir - Imagem ilustrativa

7.10.3 Portas em Nylofor
Porta de abrir em estrutura Nylofor na Cor Preta, instrugdo de acordo com o fabricante, incluindo .

SESI .sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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As portas serdo denominadas e dimensionadas como:

COD. | LARG. | ALT. | MODELO MATERIAL
GRADIL METALICO
(REF. NYLOFOR)
GRADIL METALICO
(REF. NYLOFOR)

P14 1,00 | 2,43 |Correr1folha

P15 | 9,70 | 2,43 |Correr 2 folha

7.10.4 Portas Metdlica — Chapa Lisa
Porta metdlica com alisar metélico de 5¢cm e aplicagdo de pintura esmalte sintético cor a definir pela equipe

de fiscalizagdo, com fechadura externa broca 40mm com maganeta tipo alavanca em Zamac nivel de
seguranca muito alto e nivel de corrosdo 2. Serd utilizada na Cabina de Forga.

A porta serd denominada e dimensionada como:

COD. | LARG. | ALT. | MODELO MATERIAL
P31 1,60 | 0,70 |Abrir 2 folhas Chapa metilica

7.10.5 Portas em Tela Expandida (Modelo da Fachada)
Porta de abrir em tela expandida, seguindo a mesma especificagdo da tela da fachada sendo o modulo de
1,40x2,18m. Sera utilizada na area confinada da fachada.

A porta serd denominada e dimensionada como:

COD. | LARG. | ALT. | MODELO MATERIAL
P12 | 1,40 | 2,18 |Abrir1folhas Tela expandida

7.10.6 _Portas Remanejadas

As esquadrias a serem removidas para posterior utilizagdo deverdo ser retiradas cuidadosamente para ¢
NP
\S

ndo seja danificado os perfis em aluminio ou vidros. 00

~ - 4 " A
Serdo elas denominadas e dimensionadas: ee®
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Servigo Social Av, Historiador Ruberis de

dfa Indastria e CEP. 780149-940 - CuiobG/MT
da Inddstria Pagina 31 de 55 CEP. 78049-940 - Cuiobé/MT

endonca, 4193, Centro Politico Administraotivo




SESI-

Servico Social da Industria

COD. | LARG. | ALT. | MODELO MATERIAL REMANEJADA DE:
Remanejada do mesmo
ambiente, alterar apenas a
locagdo conforme projeto
(Orientacdo Educacional -
Bloco B)

Remanejada da antiga sala de
Cor.rer 4 folhas/ Vidro 10mm muscul'agéo n.o Bloco A,

2 fixa passara a ser instalada no Hall
de Acesso ao Auditdrio

Abrir 1 folha com Aluminio tipo

P19 | 1,00 | 2,10 | . ;
visor veneziana

P21 | 520 | 2,60

7.10.7 Portas Existentes/Permanecer
Deverdo ser mantidas e protegidas durante a execugdo da obra as seguintes portas:

COD. | LARG. | ALT. | QTD. | MODELO MATERIAL

P1 0,90 | 2,10 3 | Abrir 1folha Aluminio tipo veneziana
P2 0,90 | 2,10 2 Abrir 1 folha com visor Aluminio tipo veneziana
P3 0,80 2,10 10 | Abrir 1folha Aluminio tipo veneziana
P11 | 2,00 | 2,10 3 Abrir 2 folha com bandeira de 90cm | Vidro 10mm, com mola
P18 | 0,55 | 1,50 10 | Abrir 1 folha (box sanitarios) Aluminio tipo veneziana
P19 | 1,00 | 2,10 16 | Abrir 1 folha com visor Aluminio tipo veneziana
P21 | 5,20 | 2,60 1 | Correr 4 folhas/ 2 fixa Vidro 10mm

7.10.8 Porta de Vidro Novas

COD. | LARG. | ALT. |MODELO MATERIAL

PG 1,60 2,10 C,erl(; 2 folha com bandeira de 90cm Vidre 16min, cofn mala

P8 3,00 | 2,10 |Correr 4 folhas/ 2 fixa Vidro 10mm

P11 | 2,00 | 2,10 |Abrir2folha com bandeirade 90cm | Vidro 10mm, com mola

P13 | 1,00 | 1,10 |Abrir 1folha Vidro 10mm perfil em aluminio
P17 | 2,00 | 2,10 |Correr 2folha/ 1 fixa Vidro 10mm

7.10.9 _Esquadrias do Abrigo de Residuos Sdlidos
No Abrigo de Residuos Sélidos serdo instaladas as seguintes esquadrias:

COD. | LARG. | ALT. |MODELO MATERIAL
P23 | 1,50 | 2,10 |Abrir 2 folha Aluminio tipo veneziana
P30 | 2,90 | 2,10 |Correrlfolha Metalica

7.10.10 Fechamento das condensadoras de ar VRF

Afim de trazer seguranca ao alunos, as condensadoras que estiverem expostas com acesso acilitado, tera
fechamento em brise metalico, sdo elas:

® As condensadoras do Bloco A (localizada ao lado da Sala de Aula EJA 02) a mesma tera as med'ﬁéﬁ‘s Y?: Ci‘(;z‘,:& ;
eV

externas do “abrigo” de 7,40x2,30m Gare a Infraegfutura e O
S NAIMT
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e As condensadoras do Bloco B (localizada na area de bloco intertravado 01) a mesma tera as medidas
externas do “abrigo” de 5,40x2,30m.

e As condensadoras do Bloco C (localizada na area de bloco intertravado 02) a mesma tera as medidas
externas do “abrigo” de 7,20x2,30m.

e As condensadoras do Bloco D (localizada atrds da Sala de Ciéncias da Natureza) a mesma terd as
medidas externas do “abrigo” de 5,40x2,30m.

e  As condensadoras do Bloco D (localizada ao lado da Sala de Aula 18) a mesma terd as medidas externas
do “abrigo” de 2,850x2,30m.

Abaixo o detalhe a ser seguido dos respectivos abrigos:

4,27 (ESTA MEDIDA E VARIAVEL DE ACORDO

Q5 .50 COM A QUANTIDADE DE EVAPORADORA) . .50 .02
e i
A By
< el &y
o |18 0 2,41 1§ 241 Y

2,30
2,00
1.19

0

o 1 ““H CONDENSAD.:1,70m
i —BASE EM CONCRETO
o~ =) =)

' LBRISE METALICO COM PINTURA EM

ESMALTE SINTETICO COR BRANCO GELO

.50

~PORTA DE ACESSO
0,90%X2,05X0.05m
FECHAMENTO C/
FERROLHO C/
PORTA CADEADO

___MONTANTE METALICO COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO COR BRANCO GELO

g MONTANTE METALICO
; COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO
COR BRANCO GELO

o PORTA
0.90X2,05X0,056m

o —FERROLHO COM
& PORTA CADEADO
. g BRISE METALICO COM
- PINTURA EM ESMALTE
ot SINTETICO COR
7 o : BRANCO GELO
0y, o
s =
.05 1,15 ] 2.41 154 4 1,36 15_L_l 90 ,15 05
.05 A5 2,41 A5 2.4 15 05

5,37 (ESTA MEDIDA E VARIAVEL DE ACORDO
COM A QUANTIDADE DE EVAPORADORA)

s ———

LY
Bl
7.10.11 Fechaduras de Portas .. 6%
aaE R i u 4 x % . e
As fechaduras dos boxes dos sanitarios serdo tipo tarjeta livre/ocupado, caixa externo em ago inox, d(qdr”@ xs"i“\«
livre/ocupado, lingueta e botdo de acionamento em zamac, mecanismo interno em ago e cai@ﬁx@‘\ga o P
oe¥ e
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mecanismo em ABS. Referéncia 701 cromado da Lockwell ou equivalente técnico, ver imagem ilustrativa

abaixo:

Tarjeta Livre Ocupado - Imagem ilustrativa

As fechaduras utilizadas nas portas de aluminio serdo do tipo Fechadura Perfil Estreito 22mm Ago e Zamac
Fosco, referéncia F-2400A PF Alianga ou equivalente técnico — seguindo aparéncia estética das portas

existentes.

7.11 Janelas de Vidro

7.11.1 Janelas Maxim-Ar

As janelas Maxim-ar e fixa, sendo de estrutura de alumino na cor a definir pela equipe de fiscalizagdo de

obra do SESI, com vidro temperado na cor incolor.

Os padrGes dos modelos novos, seguindo a mesma linha dos existentes, serdo denominados e

dimensionados como:

COD. | LARG. | ALT. |PEITORIL | MODELO MATERIAL
J1 1,00 | 0,60 ;'gg Maxim-ar 2 folhas Vidro 6mm incolor
J3 0,60 0,40 1,80 Maxim-ar Vidro 6mm incolor
55 | 1,00 | 2,20 | 0,40 mzx'm'a' 3%0lhas/ ] | viipe Bimm wicalor
17 0,60 0,50 2,00 Maxim-ar Vidro 8mm incolor
18 1,00 | 0,50 2,00 | Maxim-ar Vidro 6mm incolor
19 1,00 | 0,50 2,00 Maxim-ar 2 folhas Vidro 8mm incolor
114 3,00 | 0,60 2,10 Maxim-ar 5 folhas Vidro 8mm incolor

Local de instala¢do: Ver Projeto Arquitetdnico

7.11.2 Janelas Correr

Janela de Correr com folhas fixas e deslizantes (verificar modelo) com estrutura e ferragens de aluminio e

vidro temperado na cor incolor. Padrdo Modelo Existente.

Os padrées dos modelos novos, seguindo a mesma linha dos existentes, serdo denominados

dimensionados como:

COD. | LARG. | ALT. |PEITORIL| MODELO MATERIAL eelréngés\‘ﬁ‘e QAT
Correr A .
12 2,00 | 1,50 1,00 2 folhas/ 1 fixa Vidro 8mm incolor

SESI
Servigo Social
da Industria
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14 3,00 | 1,50 1,10 | Correr 3 folhas Vidro 8mm incolor
16 1,00 | 0,60 2,20 | Correr 3 folhas Vidro 8mm incolor
Correr ; ;
J10 1,20 | 1,00 1,00 2 folhas/ 1 fixa Vidro 8mm incolor
Correr " X
J12 1,20 | 1,50 1,00 2 folhas/ 1 fixa Vidro 8mm incolor
Correr y :
J15 1,00 | 1,50 1,00 2 folhas/ 1ixa Vidro 8mm incolor
| 2.00 i
-
| (@)
- 0
o

Modelo J2 — Janela de Correr Existente

As janelas da Area de Preparo (Cantina) terdo janelas com perfil em estrutura de aluminio com tela
milimetrada removivel.

7.11.3 Visores de Vidro Fixo
Os visores de vidro obedecerdo rigorosamente ao Projeto Arquitetdnico. Ao chegar a obra, as esquadrias

serdo inspecionadas, sendo recusadas as unidades que apresentarem sinais de danificagéo.

Os visores serdo denominados e dimensionados como:

COD. | LARG, | ALT. |PEITORIL | MODELO MATERIAL
Vi 1,20 | 1,00 1,10 | Guiche/ fixo Vidro 10mm incolor
V2 2,00 | 1,00 1,10 |Fixo Vidro 10mm incolor
V3 2,00 | 1,60 0,50 | Fixo Vidro 10mm incolor
V4 3,00 | 1,00 1,10 |Fixo Vidro 10mm incolor
V5 5,00 | 1,10 1,00 |Fixo Vidro 10mm incolor
V6 1,00 | 1,70 0,30 |Fixo Vidro 10mm incolor
V7 1,00 | 1,90 3,00 |Fixo Vidro 10mm incolor

7.12 Lousa de Vidro Incolor e Painel de Vidro
Serd instalado nas Salas de Aula, 02 (duas) unidades lado a lado, de Lousa de Vidro Temperado 6mm nas
dimensdes conforme relagdo abaixo, adesivados com pelicula branca e parafusado com botdo cabega de
latdo cromado e Aparador de vidro para caneta pilot.

ukl ”
3 . O
Bloco A Quadro de vidro Painel de Vidro T ‘:‘e o
. uiee® N\
Sala de Aula EJA 01 3,00x1,20 Pge‘e“’"asws"‘ \
)
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Sala de Aula EJA 02 3,00x1,21 .
Lab. Colaborativo 4,20x1,20 .
Sala de Reunido 3,00x1,20 s
Sala de Aula 01 4,20x1,20 2,10x1,20
Bloco B Quadro de vidro Painel de Vidro
Sala de aula 02 2,10x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 03 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 04 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 05 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 06 4,20x1,20 2,10x1,20
Bloco C Quadro de vidro | Painel de Vidro
Sala de aula 07 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 08 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 09 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 10 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 11 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 12 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 13 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula 14 4,20x1,20 2,10x1,20
Sala de aula Robdtica 4,20x1,21 -
Bloco D Quadro de vidro Painel de Vidro
Sala de Aula 15 3,00x1,20 2,10x1,20
Sala de Aula 16 3,00x1,21 2,10x1,20
Sala de Aula 17 3,00x1,20 2,10x1,20
Sala de Aula 18 3,00x1,21 2,10x1,20
Sala de Matematica 2,10x1,20 -
Sala de Ciéncias Humanas e Sociais 2,10x1,21 -
Sala de Linguagens 2,10x1,21 -
Sala de Mdsica 4,20x1,21 -
Sala de Robdtica 3,00x1,21 -
Sala de Ciéncias da Natureza 2,10x1,21 -
T . oo . T—PARAFUSOS COM BOTAD
CABEGA DE LATAD CROMADO
o ~LOUSA EM VIDRO INCCLOR BMM
o TEMPERADO COM APLIGAC DE
- ADESIVO BRANCO
o : . - = APARADOR DE VIDRO
PARA CANETA PILOT
3|

Imagem: Quadro de Vidro.

Para quadro de vidros com dimensdo de 4,20 de comprimento: prever 02 pecas com 2,10m cada para a
fixagdo lado a lado, no caso do quadro com 3,00m de comprimento: prever 02 pecas com 1,50m cada para a

SESI . Www.sesimt.com.br / Fone: ( 642 1600
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fixacdo lado a lado e no caso dos quadro com a largura de 2,10m n&o serad necessario a divisdo em duas
partes.

Imagem modelo do quadro de vidro ja instalado em outras unidades do Sistema.

7.13 Calgadas Externas, Calgadas Internas, Acessos Principais, Rampas e Escadas dos Pdtios Descobertos
Todos os niveis dos acessos, rampas e estacionamento deverdo ser no movimento de terra executados nessa
primeira etapa deixando-os na cota para receber o acabamento final.

O Calcamento das circulagdes de pedestres e faixa de passeio pedestre nas cal¢adas — passeio publico serdo
em concreto armado. A area de vivéncia sera toda em bloco Inter travado de concreto (tipo paver) 10x20x8
conforme projeto arquitetdnico, executado da seguinte forma: Nivelar e uniformizar a drea onde sera
assentado o piso de concreto Inter travado. Compactar a area, em partes pequenas pode-se usar soquete,
em &reas maiores, é preciso o auxilio de placa vibratéria ou rolo vibro compactador.

Instalar guias de concreto moldada in loco para confinamento do piso Inter travado. Fazer uma camada de
brita, que pode ser espalhada com carrinho manual ou pa carregadeira em grandes areas, deixando
uniforme, e em seguida compactar. Inicie o assentamento das pegas do piso Inter travado por uma das
extremidades, havendo a necessidade de recorte deve ser executado por ferramentas como Makita ou Poli
corte. Constantemente verifique o nivel e ajuste as pegas com um martelo de borracha, o rejuntamento €
feito com areia ou pd de pedra (peneirada), com compactagdo final dara o Inter travamento necessario. Ao
final retire o excesso do material com uma vassoura.

7.14 Brita e Delimitador de Concreto
Espalhamento de Brita n° 0 (Zero) - pedrisco, espessura 5cm, devidamente compactado com rolo liso, nas
areas:

o Area confinada entre a fachada e o Bloco A;
e Horta da educacédo Infantil;

o |ateral diretira dos Blocos B, Ce D;
e  Estacionamento de funcionarios (préoximo a caida d’égua);

o Areaaolado da rampa de saida de veiculos (area permeavel 17);
o  Area permedvel dentro da Associagdo Sindrome de Down.

As vagas dos estacionamentos serdo separadas com delimitadores de concreto pintados na cor Anﬁ?@))

. " ete &
fixado no chdo com barras de ferro de 50cm presas a elas. ‘g‘e‘e“o\a
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Delimitador de Concreto- Imagem llustrativa

7.15 Fachada
7.15.1 Fachada Principal (este item serd compartilhado a¢o Memorial Estrutural
A estrutura da fachada sera fixada parcialmente na face externa da alvenaria do Acesso principal.

Sera revestido de pele de vidro laminado verde 8mm (4mm + 4mm), chapa de ACM Tecbond Cinza Metalico
e chapa de ACM Techond Champagne Metaélico Kynar ou similar com pintura kaynnar (pvdf) com 4,0 de
espessura, com garantia de pintura de fabrica de 10 a 15 anos - conforme indicagdo em projeto e
especificacdo do fabricante; a pele de vidro e as chapas de ACM ser3o fixados em estrutura de sustentacdo e
fixagdo de aluminio, com chumbamentos e demais ancoragens do conjunto, conforme normas do fabricante.

Também ser3 revestido com estrutura de perfis aluminio com tela expandida de aluminio pintado na cor
preto, Referéncia Viana Metais ou Similar. Cédigo EXP 20, Furo 20x50mm, corddo 2,00mm e espessura de
1,50mm. Re enquadrado com perfil de aluminio no formato em “U” e estruturado com perfis tipo metalon
2x2cm Fixados sob a alvenaria acabada com espacamento maximo de 70 cm entre cada perfil, sendo na
mesma cor da parede que sera fixada.

Na fachada ainda, possui o muro de fechamento com alguns detalhes em tela, abaixo a localizacdo e o seu
detalhamento:

| 01
:.". \i n-;;_;g‘@\)i'e‘,m =

T

6 conjuto de telas expandidas - as cotas de loca¢do do muro podem ser verificadas no projeto arquitetonits

SES!
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USRS - 11.-. - WS S S S
500 2,908 7,00 " 7,00 12,98 7,00 2,98 5,50 1:
o'? 'Aw ' ?
o g " g|
] i SR

Locagdo das telas, no muro inclinado a tela deve ser centralizada, assim como no muro lateral — onde sé
possuira 01 unidade cada (telas 05 e 06 que aparecem no recorte de planta baixa na pagina anterior).

e PR— 2, 98 —— _‘r_
£ 50.4 .50 o 50 |
T 1 i

o

1,50
2.00
2,50

e

Dimenséo da tela

Tela expandida de aluminio pintado na cor preto. Ref. Viana metais céd. Exp20, furo 20xX50mm corddo 2 e
epessura de 1,50mm. Perfil de aluminio no formato em "u" no quadrante pintado na cor preto. Fixado nos
perfis metalicos sob estrutura metalica com espagamento maximo de 70cm.

7.16 Revestimentos/ Forro/ Pintura / Acabamentos
A regularizacdo do piso deverd ser feita com argamassa trago 1:3 (cimento e areia), espessura média 3,0cm,
preparo manual e serdo executados sobre o contrapiso do pavimento térreo.

7.16.1 Pisos

7.16.1.1 Piso Porcelanato 90x90cm

A unidade devera receber em sua totalidade (exceto a Biblioteca e o Espago Maker), o revestimento de piso
em Porcelanato acetinado, retificado, 90x90cm — Referéncia: Munari Branco — Eliane.

J4 na Biblioteca e no Espaco Maker, sera utilizado o revestimento de piso em Porcelanto texturizado,
retificado, 19x1.18cm - Referéncia: Sierra Marfim — Eliane.

Para melhor visualizag8o das dreas com as indicagGes de piso, ver a prancha “piso, parede e teto”.

7.16.1.2 Rodapé em Porcelanato/ Barrado na parede

Nas salas de aula e em circulacdes, a unidade ira receber o revestimento na parede formando um bR

; o
. -z B e o2 i . jeta eV 80
em porcelanato polido, ratificado, 90x90cm — Referéncia: Limestone Areia — Decortiles. %Neuréﬂd‘a‘“msem T
sES\@
SESI www.sesimt.com.br / Fone: D800 642 1600
Servigo Social or Rubens de Mendonga, 4193, Centro Politico Administrativo

da Inddstria

Pa'gina 39 de 55 CFP. 78049-840 - Cuioba/MT




SESI-

Servico Social da Industria

Nestes locais, onde ir4 possuir o barrado, os rodapés deverdo ser em porcelanato polido, ratificado,
14,50x90cm ~ Referéncia: Limestone Areia — Decortiles.

Ja nos locais onde n3o irdo possuir o barrado, sera utilizado o rodapé em porcelanato acetinado, retificado,
14,50x90cm - Referéncia: Munari Branco — Eliane.

Locais com piso em granilite, utilizar rodapé em granito cinza andorinha com altura de 10cm.
Na Sala de Danga, utilizar rodapé 10cm, Reféncia Santa Luzia lev102 rp/p branco em toda a extensdo da sala.

9.16.1.3 Piso em Granilite moldado “in loco”
Serd executado piso em granilite no local formando quadro de 1,00m? de area, com junta plastica colorida.

Devera ser executada aplicacdo de 02 demdos de resina acrilica.
Esse modela de piso sera empregado no Bloco E.

7.16.2 Pintura Em Paredes

7.16.2.1 Tinta Ldtex Pva

Todas as paredes dever3o ser perfeitamente emassadas com massa latex PVA para ambientes internos, e
posteriormente Pintura |atex acrilico PVA fosco na cor a ser definida pela Fiscalizagdo SESI.

7.16.2.2 Tinta Latex acrilica Texturizada
As paredes externas deverdo receber tinta acrilica texturizada fosca — Cor a definigdo pela fiscalizagdo SESI.

7.17 Forros
Em sua totalidade, a unidade escolar terdo forros em fibra mineral, modelo Knauf — Thermatex — Feinstratos
micro complete 15mm, Modulacdo: 625x625, Absor¢do acustica NRC: 0,70, Resistencia a umidade: RH 95%.

Na Area de Recreagdo e no Bloco de Convivéncia/ Almoxarifado, o abiente ndo possuira forros, ficara na laje,
este apenas sendo pintado.

Na area da cantina e suas adjacéncias, bem como o Bloco E serd utilizado o forro em PVC modular branco
espsessura 10mm, modulagdo 625x625mm, instalados em perfil "T", supenso por pendurais em arrame
galvanizado a cada 1250x1250mmPara melhor visualizacdo das areas com as indicagdes de forroe seus
detalhes, ver a prancha “piso, parede e teto”.

7.18 Revestimentos

7.18.1 Azulejo Cerdmico 30x60cm

Revestimento com azulejo - glacie White 30x60 retificado- ref. Portobello até 1,80 m, faixa de 30cm com
revestimento em pastilha na cor: jd 4102- pérola oceénico 5x5- ref. jatobda e pintura latex acrilico fosco na

cor a ser definida pela fiscalizagdo SESI até o teto conforme detalhe do projeto arquiteténico. Rejunte e
cinza platina.
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Imagem de referéncia da aplicagdo dos revestimentos

—  7.18.2 Porcelanato 90x90cm
Nas salas de aula e em circula¢des, a unidade ird receber o revestimento na parede formando um barrado
em porcelanato polido, ratificado, 90x90cm — Referéncia: Limestone Areia — Decortiles.

7.19 Loucas e Metais
7.19.1 Sanitdrios Masculinos e Femininos

e  Nos Sanitarios Masculinos deverdo ser instalados Mictérios de louga branca com sifdo integrado - Céd
M.715 ~ Ref. Deca ou equivalente.

e  Vilvula de descarga cromada para mictdrio 1/2" horizontal de fechamento automatico decamatic eco -
Céd 2572.c - Referéncia Deca ou similar.

<
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e  Bacia sanitaria convencional Ravena - Cédigo P9 — na cor branco gelo - Referéncia Deca ou similar.

e  Assento plastico para bacia sanitaria Ravena - cédigo APO1 —~ na cor branco gelo — Referéncia Deca,
Docol ou similar.

o  Base de valvula de descarga 1 1/2" — Referéncia Deca, Docol ou similar.

e Acabamento de valvula de descarga hydra 1 1/2" — Deca, Docol ou similar.

Imagens de referéncia para Bacia sanitaria, assento plastico, base de valvula e acabamento de valvula

e  Anel de vedacdo de bacia sanitaria ¢/ guia — Decanel ou similar.

e  Tubo de ligacdo cromada para bacia sanitaria.

®  Tubo de descarga de 38mm.

e  Bolsa de ligacdo p/ vaso sanitério 1.1/2".

e  Parafusos para fixacdo de bacias sanitarias e mictérios.

¢  Cuba de louga oval de embutir - céd. L.37 - branco gelo — Deca, Docol ou similar.

T - ) 7 Gl
”\\ N 24 ‘

-

=

~ gt®

opestisl

Imagens de referéncia para Cuba, valvula para a mesma e acabamento de registro

e  Sifdo em metal cromado 1 x 1.1/2" para lavatério - fornecimento e instalagdo

e  Valvula 1" cromacda para lavatdrio.

* Engate N2 5 com terminais cromados de 1/2 pol e mangueira flexivel, de 40 cm, Referéncia Tigre ou
similar.

* Torneira de lavatério 25mm x 1/2" de mesa fechamento automéatico PRESMATIC ECO - COD 1173.C -
Referéncia Deca ou similar, com sifdo de PVC sanfonado.

®  Nos Boxes indicados deverdo ser instaladas duchas higiénicas com registro e derivagdo gatilho cddigo
1984. C52 — Referéncia Deca, Docol ou similar;

*  Nos Box deverdo ser instaladas, cabide Evidence CR 2060 C EVD C C, Deca, Docol ou Similar

*  Secadora de médo automatica modelo eco 1800 inox (dakmark ou similar), 220v.

Imagens de referéncia para torneira, ducha higiénica, cabideiro e secadora de m3o automética
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o  Espelha Cristal espessura 4mm com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado e colado,
conforme dimensdes especificadas em projeto.

= i
Imagem de referéncia de sanitarios de outras unidades operacionais do Sistema.

7.19.2 Sanitdrios PCD

* Nos Box para PCD deverdo ser instaladas duchas higiénicas com registro e derivagdo gatilho cédigo
1984. C52 - Referéncia Deca, Docol ou similar;

o  Cabide Evidence CR 2060 C EVD C C, Deca, Docol ou Similar

e  Bacia sanitaria para portadores de deficiéncia referéncia linha conforto - Referéncia Deca, céd. P51, cor
branco gelo ou similar (SEM ABERTURA FRONTAL);

® Assento plastico para bacia sanitdria para portadores de necessidades especiais, Referéncia Linha
conforto Deca cdd. AP52 ou similar;

Yi
,

Imagens de referéncia para Ducha higiénica, cabideiro, bacia sanitdria e assento plastico para o mesmo

*  Anel devedacgdo de bacia sanitaria ¢/ guia — Decanel ou similar.

e Tubo de ligagdo cromada para bacia sanitaria.

®  Tubo de descarga de 38mm.

o  Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitério 1.1/2".

® Parafusos para fixa¢3o de bacias sanitarias e mictérios.

o |avatdrio master de canto cor branco gelo Cod. L76 Referéncia Deca ou similar;

e Torneira de lavatdrio 25mm X 1/2" de mesa fechamento automatico PRESMATIC ECO, com alavanca -
COD 1173.C - Deca, Docol ou Similar
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Imagens de referéncia para lavatdrio de canto, torneira presmatic com alavanca, valvula de descarga com
alavanca e barras de apoio que serdo utilizadas em 03 tamanhos diferentes (0,40 — 0,70 — 0,80)

* Barra de apoio reta 700mm para pne (norma 9050/2015). - Descri¢do do material: e aco inox 304
polido., ® didmetro de 1” ', ¢ espessura de 1,2 milimetros, ® suporte com trés pontos de fixacdo,
canopla de acabamento com ¢ de 85mm, ¢ bucha nylon s10, ¢ parafuso sextavado $10;

e Barra de apoio reta 800mm para pne (norma 9050/2015). - Descri¢do do material:  aco inox 304
polido.,  didmetro de 1” ¥, ¢ espessura de 1,2 milimetros, ® suporte com trés pontos de fixacdo, ¢
canopla de acabamento com ¢ de 85mm, ® bucha nylon s10, ¢ parafuso sextavado $10;

»  Barra de apoio em inox, 400mm para porta;

e  Espelho cristal 1,30x0,60m, espessura 4mm com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado
e colado.

; a
Imagem de referéncia ~ sanitdrio acessivel — Para melhor entendimento verificar projeto de
acessibilidade e o detalhamento para box de sanitario acessivel.

7.20 Copa de Funciondrios, Cozinha Experimental
® Cuba para cozinha ago inox fosco 430 medindo 56x34x14 (Tramontina ou similar), valvula para cuba
de inox de @ 3% em ago inox + polipropileno (Tramontina ou similar).

Local: Copa Funciondrios

| | maguti )
o Imagem o ite\a e U \s{a-CAU:AGBB()}A
gqu‘éenm rakstrutura @ Qbras

. NAI MT

SESI www.sesimt.com.br / Fone: 080
Servico Social

a Industria 3gi
da Industria Paglna 44 de 55




Servico Social da Industria
e Cuba para cozinha ago inox acetinado 304 medindo 72x40x17 (Tramontina ou similar), valvula para
cuba de inox de @ 3% em ago inox + polipropileno (Tramontina ou similar). Local: Sala Educagdo

Infantil

e Torneira de cozinha de parede link 1168 (deca, Docol ou similar).

Torneira de cozinha - Imagem ilustrativa

7.21 DML / Fundos Bloco E / Horta Bloco B
e  Serdo instalados Tanque grande 40 litros 600x500mm tq.03.17 cor: branco gelo (deca, celite ou similar)

em todas as areas acima.

R

Tanque grande/Tanque Triplo - Imagem ilustrativa

e  Torneira de jardim longa, cromada, para tanque, com bico para mangueira, (deca, Docol ou similar)

Torneira de jardim - Imagem ilustrativa

7.22 Peitoris, Soleiras e Bancadas de Granito
o  As divisérias sanitarias de boxes e mictdrios serdo em granito polido cinza andorinha espessura de 2 cm

assentada com argamassa, no trago 1:3, inclusive massa plastica e ferragens;

www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4193, Centro Politico Administrativo
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e  Soleiras e peitoris de granito polido - cinza andorinha. Os peitoris serdo aplicados em todas as janelas e
visores.

E—-»AREA
EXTERNA

¢ Bancada de granito polido cinza andorinha, sobre maos-francesas metalicas, espessura de 2 cm com
frontdo, saia com acabamento de meia esquadria e reforgo inferior de borda e corte para instalagdo

e ———SOLEIRA
INCLINADD

de cubas de louga oval de embutir.
e Na Copa / Refeitdrio as bancadas serdo de granito polido cinza andorinha apoiada sob mureta.
e Nas areas de Preparo e cantina serdo instaladas bancadas e cubas de inox.

7.23 Muro / Gradil das Divisas Perimetrais Entre Blocos e do Terreno

Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x243 cm, pintura na cor Preta, inclusive postes (seccio
60x40mm e h=3,20m) e acessdrios. Estruturado sob mureta com alvenaria de blocos de concreto / viga
baldrame com altura média de 40cm, com acabamento rebocado e tinta acrilica texturizada na cor a definir
pela equipe de fiscalizacdo de Obra do SESI.

: 4 ; - L i
¢ | ‘ it ;."f:

Gradil Nylofor - Imagem ilustrativa

7.24 Traves de Futebol

Instalac@o de conjunto para futsal com traves oficiais em tubos de ago galvanizado com aplicacio de pintura
esmalte sintético branco gelo e redes de polietileno fio 4mm.

Local de Instalagéo: Mini quadra 3,16 x 2,08m

Figural: Imagem ilustrativa de modelo de Traves de Futebol. &
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7.25 Tabelas de Basquete
Instalagdo de par de tabelas para basquete em compensado naval de 1,80x1,20m com aro de metal e rede

sem suporte de fixaco.

Local de Instalagdo: Mini Quadra.

Figura 1: Imagem ilustrativa de modelo de tabela para basquete.

7.26 Postes de Volei
Instalagdo de conjunto para quadra de vblei com postes em tubo de ago galvanizado h=2,55m, aplicagdo de
pintura com tinta esmalte sintético Branco Gelo e rede de nylon fio 2mm.

Local de Instalacdo: Mini Quadra;

7.27 Abrigo de Residuos Sélidos e Abrigo de Gés

As alvenarias externas sendo todas as fachadas e a estrutura de pré-moldado e/ou metélicas receberdo
pintura, sendo com tinta acrilica texturizada na cor a ser definida pela fiscalizagdo do SESI, e as estruturas
aparentes do pré-moldado no cinza Platina.

8.0 ACESSIBILIDADE

8.1 Guarda Corpo E Corrimdo

Os corrim&os podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construidos em ago galvanizado ou inox
(a depender da indicagdo do projeto) e devem ser firmemente fixados as paredes ou as barras de suporte,
conforme especificagdo em projeto.

Os corrimaos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso,
medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso
de rampas) e a altura do Guarda Corpo devera ser de 1,20cm para ambientes internos e 1,30m para
ambientes externos.

Rampas e Patamares possuem largura conforme projeto, com guia de balizamento com altura minima de 5
cm. A inclinagdo das rampas devera ter entre 6,25% e 8,33% (ver projeto).

Deverd ser instalado piso tétil alerta para sinaliza¢do no inicio e apds o término de cada segmento de ra‘maag“:sesw
LA Loe W as
com distdncia maxima de 0,32 cm de afastamento. e e ‘Cgmeob“
pra e AN
Gek(g e’

A Sinalizacdo T4til de Corrimao das rampas deve em placas em Braile;
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8.2 Sinaliza¢do Acessivel Vertical

As Especificacbes Técnicas para o Piso Tatil Flexivel ARCO atendem as conformidades da NBR 9050/2015,
Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e NBR 16537/2016. Devem atender ainda, as especificacdes
técnicas de revestimentos Téteis e as Instru¢des Técnicas do Corpo de Bombeiros relativas &s caracteristicas
de ndo propagacédo de fogo e extinguibilidade.

Os pisos tateis sdo produtos que sinalizam o percurso, orientando a caminhada das pessoas com deficiéncia
visual, ou mobilidade reduzida conduzindo com seguranca e praticidade.

S&o pisos utilizados em espagos publicos podendo ser aplicados em ambientes externos ou internos. Como
revestimento os pisos tateis devem atender a caracteristicas normalizadas de dimens&o e contraste.

Este tipo de piso ndo foi idealizado para caminhar por ¢cima, como uma canaleta. Sua func¢do é sinalizar o
percurso que devera ser seguido ao toque de uma bengala, e ainda a rota contrastante com o piso
adjacente, pela textura ou contraste de claro-escuro, para orientagdo de pessoas com baixa-visdo.

8.2.1 Piso Tdtil Direcional Interno

Placas no tamanho de 250 mm x 250 mm, Cor: Azul, Acabamento: Superficie Natural, Espessura: 9,3mm,
Relevo: 14,7mm, Junta: 2,00mm, Tipo: PORCELANATO.

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Unico sentido na superficie plana. O
significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto ou de orientacdo funcionando no sentido
do percurso de pedestres.

8.2.2 Piso Tdtil Alerta Interno

Placas no tamanho de 250 mm x 250 mm, Cor: Azul, Acabamento: Superficie Natural, Espessura: 9,3mm,
Relevo: 14,7mm, Junta: 2,00mm, Tipo: PORCELANATO

iaguti
A forma do piso alerta se constitui em troncos — cdnicos compostos na superficie plana. Anquiteta  Urbanit» CAU: AGG503-
i =§trutura @ Obras
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O significado deste modelo é avisar ao usuario de perigos potenciais e informar a necessidade de atengdo
redobrada sobre o préximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos
disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

8.2.3 Caracteristicas e Procedimento de Instalacdo Piso Tdtil Interno
Deve possuir alta resisténcia para areas com alto trafego, com resisténcia ao escorregamento e manchas.

Disponivel no tom azul e nos formatos 25x25 cm, deve atender os requisitos de durabilidade conforme ABNT
NBR 15.575:2013

As pegas do piso tatil devem atender a norma NBR 9050/2015 em sua totalidade.

Caracteristicas:

o  Alta resisténcia mecénica;

*  Altaresisténcia quimica (resistentes acidos);

o  Alta resisténcia a variagdes de temperatura;

s Alto coeficiente de atrito (maior resisténcia ao escorregamento);
e  Altograu de limpabilidade;

*  Porcelanatos tateis (relevo para orientagdo);

e  Minima Resisténcia ao Trafego (opg&o 2 - PEI) 5.

Recomenda¢des:

Recomenda-se a aplicagdo do produto com argamassa colante e rejunte epoxi, com junta de assentamento
de 2 mm.

O piso de porcelanato tatil deve ser executado junto com piso de porcelanato de 90x90 especificado no
memorial de arquitetura. Com isso reduz a quantidade de recortes do porcelanato 90x90.

Certificar que as pegas fiquem na mesma altura ndo podendo ter relevo ou diferenga de nivel entre o piso
porcelanato de 90x90 e o porcelanato tatil de 0,25x0,25.

8.2.4 Piso Tdtil Direcional Externo

J i-‘i fﬁg.(:/iﬂ “4 : :v-‘ d '+
Placas no tamanho de 250 mm x 250 mm, Cor: Amarelo, Espessura: 25mm,Tipo: Concreto

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um unico sentido na superficie plana. Qa

N . X - . ’ 5 . al$
significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto ou de orientagéo funcionando R&;{E@%&dm

do percurso de pedestres. Gerend Infr
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8.2.5 Piso Tdtil Alerta Externo
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Placas no tamanho de 250 mm x 250 mm, Cor: Amarelo, Espessura: 25mm, Tipo: Concreto

A forma do piso alerta se constitui em troncos — cénicos compostos na superficie plana.

O significado deste modelo é avisar ao usuario de perigos potenciais e informar a necessidade de atencéo
redobrada sobre o préximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos
disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

8.2.6 Procedimento de Instalacdo Piso Tdtil Externo
A calgada existente deverd ser cuidadosamente cortadas para instalagdo dos pisos tateis em ladrilho

hidraulico e/ou concreto, sendo previamente marcadas e cuidadosamente cortadas com maquina industrial
de corte de piso com disco diamantado, evitando-se maiores abalos e desagregacdes, com demolicdo da
faixa de calgada de concreto destinada a receber os ladrilhos hidraulicos TATEIS conforme NBR, assim como
para confec¢do da rampa de acesso para cadeirantes.

Fazer simulagdo com as placas e demarcar todo o local com fita crepe;
Rasgar/cortar o piso existente em sua espessura até a base a ser nivelada;
Fazer contra-piso de 5¢cm sarrafeado e nivelado, deixando 20 mm para colocacdo do piso;

P wnNne

Colocagdo:

a) Limpar e molhar o contra piso com adesivo PVA dissolvido em &gua;

b) Colocar argamassa com desempenadeira dentado no contra piso;

c) Encher a placa com argamassa e fixa-la.

5. Fixar a placa usando batedor de marcha (se necessario);
Proceder ao rejuntamento entre o piso existente e os ladrilhos tateis, usando a prépria argamassa;

7. E necessario um periodo, de no minimo, 48/72 horas, sem pisar, devendo o local ser interditado e
sinalizado com faixas zebradas.

8. Traco Argamassa: 1 saco de Cimento 50kg / 4latas de Areia / 6kg de adesivo PVA cascorez, bianco ou

similar/ 25 litros de 4gua.

8.3 Fita Fotoluminescente de Sinalizacdo de Degrau
Instalagdo de fita fotoluminescente para sinalizagio em degrau. Ver detalhamento em praoj

Arquiteténico.
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Figural: imagem ilustrativa de fita fotoluminescente de sinalizagdo. Fonte: Google

8.4 Fita Antiderrapante de Sinalizacdo de Degrau
Instalacdo de fita antiderrapante para sinalizagdo em degrau. Ver detalhamento em projeto Arquiteténico.

Figural: imagem ilustrativa de fita antiderrapante de sinalizagdo. Fonte: Google

8.5 Sinalizagdo Brille
Sinalizacdo das Portas:

Nas portas deve haver informagao visual (nimero da sala, fungdo etc.) ocupando area entre 1,20 m e 1,60 m
do piso, localizada no centro da porta ou na parede adjacente, ocupando area a uma disténcia do batente de
10 cm. A sinalizacdo tatil (em Braille ou texto em relevo) deve ser instalada nos batentes ou vedo adjacente
(parede, diviséria ou painel), no lado onde estiver a maganeta, a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.

Para maior detalhe, verificar projeto de acessibilidade.

8.6 Mapa Tatil
As superficies horizontais ou inclinadas (até 15% em relagdo ao piso) contendo informagdes em Braile,
planos e mapas tateis devem ser instaladas a altura entre 0,90 e 1,10, conforme figura a seguir.

SESI www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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Os planos e mapas devem possuir uma reentrancia na sua parte inferior com no minimo 0,30m de altura e
0,30m de profundidade, para permitir a aproximacao frontal de uma pessoa de cadeira de rodas.

8.7 Sinalizag3o de Area de Resgate para Pcd
Tapete emborrachado ou Adesivo colado no chdo para sinalizagdo area reservada ao cadeirante medida
padrdo 1,20 x 0,80 com material fotoluminescente ou ser retro iluminada na cor azul e cor da marca branco

Fonte: Foto Senai Caceres — Tapete emborrachado
8.8 Sanitdrios
8.8.1 Sanitdtio PCD
O projeto contempla a execucdo de sanitarios acessiveis, conforme a NBR9050.

8.8.2 Sanitdrio para pessoas com baixa estatura
A Norma 9050/2015 ndo prevé medidas especificas para banheiros para An3o/pessoas com baixa estatura,

portanto sera necessdrio seguir projeto — os detalhes e medidas podem ser melhor apreciados no projeto de
acessibilidade.

BANCADA
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8.8.3 Estacicnamento
Conforme Lei 5296, em seu artigo 25.

= “Art, 25 Nos estacionamentos externos ou internos das edificagdes de uso publico ou de uso
coletivo, ou naqueles localizados nas vias publicas, serdo reservados, pelo menos, dois por
cento do total de vagas para veiculos que transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica
ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no minimo, uma vaga, em locais
préximos & entrada principal ou ao elevador, de fdcil acesso a circulagdo de pedestres, com
especificagdes técnicas de desenho e tragado conforme o estabelecido nas normas técnicas
de acessibilidade da ABNT.”

Baseado na Lei temos os seguintes calculos:

VAGAS ESPECIAIS P/ CARROS
LOCAL CARRO PCD IDOSO GESTANTE CRIANCA DE COLO
(2%) (5%) (3%) (3%)
Estacnonam'.atho Funclondrlos) 34 vagas 2 vagas 2 vagas 1 vagas 1 vagas
Visitantes
- TOTAL 40 Vagas | 2Vagas | 2Vagas 1 Vagas 1Vagas

Todas as Vagas especiais s30 préximas aos acessos principais, ver demarcacdo de Vagas no Projeto de
Acessibilidade. A previsdo de vagas atende ao estabelecido o Decreto Federal 5.296/04, Resolugdo 304 de 18
de dezembro de 2008 e Resolugdo 303 de 18 de dezembro de 2008.

As vagas destinadas a PCD possuem faixa adicional a vaga para circulagdo de cadeiras de rodas;
Possuem rebaixamento de guia quando necessario no alinhamento da faixa de circulagéo;

As vagas previstas em projeto devero contar com sinalizagdo horizontal pintada no piso e vertical

identificada com placa, de acordo com o Simbolo Internacional de Acesso — SAl em conformidade com a
Norma.

9 — LIMPEZAS FINAIS DAS OBRAS

Serdo removidos da obra todos os materiais, equipamentos e entulhos, assim como pegas remanescentes e

sobras n3o utilizadas de materiais, ferramentas e acessérios. A limpeza sera feita de modo a ndo danii .Aa%i
< g 5 . ’ ©
outras partes ou componentes da edifica¢do, assim como seu entorno. Aroulé s\ ?MT
i LA
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Dar-se-a cuidado especial na remog¢do de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida e de
pinturas e quaisquer materiais nas superficies e do teto e das estruturas metalicas.

Demais limpezas que se fizerem necessarias devera ser indicada apds visita técnica.

10 - ENGENHEIRO OU ARQUITETO

A CONTRATADA disponibilizara para a direcdo do canteiro de obras, um Engenheiro ou Arquiteto para
efetuar além dos servicos de acompanhamento didrio (de oito horas) da execugdo dos servicos, o
acompanhamento das inspecdes realizadas pela Fiscaliza¢do.

O profissional alocado da CONTRATADA na obra devera apresentar a respectiva ART de execucéio dos
servigos prestados.

11 - MESTRE DE OBRAS

A CONTRATADA alocara para acompanhar a execugdo da obra, um mestre-de-obras, em tempo integral, por
todo o periodo de execucdo das obras.

12 — CONSIDERACOES FINAIS

a). A execucdo dos servicos aqui prescritos, bem como toda a mao-de-obra e materiais envolvidos,
deverdo se sujeitar a legislagdo federal, estadual e municipal;

b). A CONTRATADA se obriga a facilitar em tudo o que dela depender, os elementos necessarios ao bom
acompanhamento do SESI, oferecendo total acatamento as suas ordens, sugestdes e determinactes;

c). Todos os servicos contratados e executados serdo de total e exclusiva responsabilidade da firma
Contratada e de seu engenheiro responsavel técnico.

d). A existéncia da fiscalizagdo do SES| e sua atuagdo, ndo eximem a Contratada dessa responsabilidade e
de suas implicagBes préximas ou remotas, sempre em conformidade com os elementos técnicos da
obra.

e). A fiscalizacfio do SESI caberdo a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos s especificacdes,
plantas ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos
contratados;

f). Podera a fiscalizagdo do SESI exigir da Contratada a adogdo de normas especiais ou suplementares de
trabalho que se apresentem Uteis, ao seu juizo, & seguranga da execucdo do contrato e ao bom
andamento dos servicos;

g). O pessoal aplicado 4 obra devera ser constituido por profissionais competentes, habeis e disciplinados,
devendo a contratada afastar aqueles que n3o se portarem dentro da moral e dos bons costumes;

h).  Os trabalhos rejeitados pela fiscalizacdo do SESI dever3o ser refeitos pela Contratada sem 6nus para o
SESI e sem que disto resulte atraso da obra;

i).  Uma vez iniciada a obra, deverd a Firma conduzi-la continua e ininterruptamente, em conformidade
com o ¢cronograma definido;

j). Né&o serdo admitidos atrasos injustificados, aplicando-se as penalizagdes previstas na licitacdo, sempre
que assim forem configurados. Dessa forma, o cronograma a ser obedecido devera ser consequéncia de
um planejamento rigoroso, visando a execugdo da obra dentro de um ritmo harménico e coerente com
as necessidades de prazos e servicos definidos;

k). A fiscalizagdio do SESI terd plena autoridade para suspender total ou parcialmente, por meios amlgavels

ou legais, os servicos em execucdo. Sempre que isso ocorrer por motivos de ordem técnical .
uitele\ dnyura
seguranca ou disciplinares, somente poderdo ser reiniciados por sua ordem expressa; ‘g“;ena et \ T
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[). Caberd exclusivamente a Contratada a responsabilidade pelo uso da méo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a obra;

m). Os servicos, & medida que forem executados, fardo parte do Patriménio do SESI;

n). A Contratada devera manter em condi¢des de higiene todas as instalages sanitarias de uso efetivo de
trabalho. Quaisquer instalagdes ou liga¢des provisdrias ficardo a critério sendo de propriedade do SESI
no caso da firma, concluindo a etapa de servico a seu cargo, ndo vier a prosseguir para a sua total
realiza¢do;

0). A Contratada assumira total responsabilidade civil e penal contra terceiros em virtude da méo- de-
obra, materiais e equipamentos, dispositivos e outros elementos aplicados a obra e servigos
contratados;

p). Deverdo ser utilizados materiais novos de primeira qualidade, respeitando-se e obedecendo-se as
prescri¢des dos fabricantes dos materiais a serem aplicados;

q). A ma3o de obra deveré ser orientada para o desenvolvimento da melhor técnica existente;

r). O SESI, se assim lhe convir, podera assumir a execucdo de quaisquer ou quaisquer servicos
extraordinarios que julgar necessario, ou empreita-los a outras firmas especializadas;

s). Todos os entulhos e produtos de demoli¢do deverédo ser retirados pela Contratada;

t). Os quantitativos apresentados pelo SESI sdo meramente orientativos, ou seja, séo previsdes com base
no projeto;

u). A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias, (Diario de Obra) em 02
vias, mantendo-o permanentemente atualizado no local, desde o seu inicio (primeiro dia);

v). A Contratada se obriga a atender as Normas de Seguranga do trabalho, publicadas pela portaria
3214/78 do Ministério do Trabalho, fazendo ainda com que seus empregados portem,
permanentemente, equipamentos de protecdo individual. Devera também a Contratada, seguir todas
as normas de seguranca e condigdes de trabalho descrito na NR-18 (Obras de Construgdes, Demoli¢do e
Reparos), tratado do Trabalho na Indistria da Construgdo Civil;

w). Os conflitos eventualmente constantes nestas especificagdes técnicas e demais projetos fornecidos
deverdo ser imediatamente comunicados ao SESI, apresentando-se solugées para serem submetidas a
apreciacio de sua fiscalizagdo, para fins de conhecimento e eventual autorizagdo da imediata

1nai O

adequagdo e compatibilizacdo.

Cuiabd, 28 de Agosto de 2021

THAIS YAMAG
ARQUITETAE URBANISTA
CAU A66503-7
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