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1.0 - INTRODUGAO

O SESI — MT, visando facilitar a compreensdao do PROJETO DE CFTV da Obra de Construgdo da unidade
do SESI ESCOLA VARZEA GRANDE - situado na Avenida Dom Orlando Chaves, n° 1086, Cristo Rei, Cidade de
Varzea Grande - Mato Grosso, vem através desse documento apresentar, descreve a sistematica para a execugdo
do deste projeto, com a instalacdo dos seus componentes, pecas, materiais, equipamentos e infraestrutura
necessdria para sua implantagao.

Serdo descritos e fornecidos todos os elementos necessarios ao perfeito entendimento dos servigos,
assim como seus projetos, que serdo utilizados como guia dos proponentes, possibilitando a elaboragdo de
orcamento pela empresa fornecedora e como diretriz dos servigos de instalagado de infraestrutura, com aplicacdo
de materiais e fornecimento dos componentes, para que na conclusdo dos servigos seja obtido uma instalacdo
de CFTV satisfatoria.

Todos os servicos deverao ser executados de acordo com o projeto e as especificacdes de materiais que
fazem parte integrante do memorial descritivo.

Este caderno descreve, de forma ordenada, as especificacbes de todos os materiais, servigos,
componentes e dispositivos, determinando as técnicas exigidas para o seu emprego (Normas de Instalacdo),
indicando o lugar que os materiais serdo empregados (Discrimina¢cdes Técnicas), estabelecendo a padronizagdo
a ser adotada para fornecimento e instalagdo do sistema envolvido. No escopo dos servigos consideram-se todos
0s materiais, mao de obra e servigos de reparos necessarios ao perfeito e pleno funcionamento do sistema.

2.0 — DEFINICOES

Este projeto de Circuito Fechado de TV (CFTV) foi baseado nas normas:

e ANSI/EIA/TIA-568

e NBR 14565:2012 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers.
e NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletronicos - conectores elétricos;

e NBR 5410:2004 - InstalagGes elétricas de baixa tensao;

3.0 —- DETERMINAGOES E TESTES

A execucdo dos servicos devera ser feita com qualidade técnica, por profissionais qualificados e dirigidos
por profissionais que tenha habilitagdo junto ao CREA. As instalagGes deverdo ser executadas de acordo com as
plantas em anexo, obedecendo as indicacOes e especificagbes constantes deste memorial, bem como as
determinagdes das normas citadas acima.

A Contratada devera efetuar todos os testes, simulagGes e verificagcdes indicadas pelos fabricantes e pela
Contratante para a comprovacao de funcionamento dos Sistemas instalados, equipamentos e softwares
aplicativos.
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4.0 - ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema de monitoramento de CFTV serd estruturado da seguinte forma:
> LINK E SWITCH PRINCIPAL

> GRAVACAO E ARMAZENAMENTO
> DISTRIBUICAO

LINK E SWITCH PRINCIPAL

O LINK da rede de CFTV serdo distribuidos para os demais Racks de Distribuicdo a partir do Switch Principal
de CFTV (SW.TV), acomodado dentro do RACK.CPD.1, que distribuira todos os Links de CFTV para os Racks de
Distribuicdo, alocados em diversos pontos dos Blocos, por meio da fibra otica instalada no projeto de
Telecomunicacgao.

Segue Vista Interna com disposi¢do dos componentes:

scocoooco oo HHHHHH | =———Swien (EUU) - £4 Foras
—_———— ~—+—Guia para cabos - fechado
—— ——Gula para cabos - fechado

oo oooOo0 0o H]]I[H]]]Il -——S'U'Ll'itch (ADP‘-‘U =24 Portas

HEEEH B8 88 8338 |~——Patch Panel 1 - 24 Portas RJ45

—_— ~——Guia para cabos - fechado
00000000 A | ———Switch (CFTV) = 24 Portas

—— Bandeja Fixa (Acomodar POE"s)

+—— Bandeja Fixa (Acomodar POE’s)

RACK 44 U

Plano de Face do Rack (RACK.CPD.1)

GRAVACAO E ARMAZENAMENTO

A gravacdo e Armazenamento sera centralizada na sala do CPD, dentro do RACK.CPD.2, que acomodara o
conjunto de Dispositivo de Gravacdo de Imagem (NVR), que devera ter capacidade de armazenamento das
gravagdes de no minimo 20 dias para o conjunto de cameras que compdem o sistema.

O Armazenamento das filmagens sera feito por HD’s de 8TB compativel com o gravador, sendo estimado
para 20 dias a capacidade de armazenamento das gravagoes.

Os gravadores terdo Link com o SW.TV do RACK.CPD.1, por meio de Patch Cord Cat.6 5m, conectando-se a
rede Exclusiva de CFTV.

Segue Vista Interna com disposicao dos componentes:

|/
\. j/ /
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~—— Bandeja Flxa

BEandeja Fixa com DVR - 16 Canais

o +—— Bandeja Flxa com DVR - 16 Canals

Bandeja Fixa com DVR - 16 Canais

o ~—— Bandeja Fixa com DVR - 16 Canais

o ~—+— Bandeja Flxa com DVR - 16 Canals

RACK 44 U
Plano de Face do Rack (RACK.CPD.2)

DISTRIBUICAO

Cada Rack de distribuicdo sera acomodado em seu respectivo Bloco, recebendo o sinal de video das cameras
da regido, por meio de Cabo UTP 4 Pares de Categoria 5e e grau de Flamabilidade LSZH, com conector RJ45 nos
pontos de cdmera e fechados em Patch Panel nos respectivos Racks.

A alimentacdo elétrica das cameras sera feita por tecnologia POE, por meio do prdprio cabo UTP Cat. 5e de
sinal.

E OBRIGATORIO QUE TODO O SISTEMA (CAMERAS, NVR’S E DEMAIS EQUIPAMENTOS) SEJA DO MESMO
FABRICANTE DE MODO A ATENDER A COMPATIBILIDADE E GARANTIA DO SISTEMA.

5.0 — RACKS E EQUIPAMENTOS DE CFTV

Segue definicdes dos Racks por Blocos:
BLOCO A

e RACK.TV.A:
Redes: CFTV
Pontos de Cameras: 16 Cameras (C1 a C16)
Especificacdo: Rack Padrdo 19" - 8U x 470 mm, com porta em acrilico fumé.
Componentes:
1 x Conversores Fibra Otica SC/SC x RJ45

1 x Switch 24 Portas 10/100/1000MB
1 x Patch Panel 24 Portas RJ45

16 x Injetor POE — 802.3af)

1 x Guias de Cabos fechado 1U

2 x Bandeja Fixa 1U

1 x Régua de 8 Tomadas 2P+T 10 A 1U
1 x Kit Ventilagao 2 Coolers _—
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1 x Cord3o Otico Multimodo Duplex SC/SC 2,5m
32 x Patch Cord Cat. 6. 1,5m

Segue Vista Interna com disposi¢do dos componentes:

Plano de Face do Rack (RACK.TV.A)

RACK 8 U
7 7 ——KIT VENTILAGAO
EEHEH 28 EE E & . | +~—t—Patch Panel 1 - 24 Portas RJ45
= 71— Guia para cabos - fechado
T | ——Switeh 2 - 24 Portas

—— Bandeja Fixa (Acomodar POE s)

—— Bandeja Fixa (Acomodar POE’s)

BLOCO B

e RACK.CPD.1:
Redes: CFTV
Pontos de Cameras: 13 Cameras (C17 a C29)
Especificacdo: Existente do PROJETO de Telecomunicagdo
Componentes:
1 x Switch 24 Portas 10/100/1000MB

1 x Patch Panel 24 Portas RJ45
13 x Injetor POE — 802.3af)

1 x Guias de Cabos fechado 1U
2 x Bandeja Fixa 1U

26 x Patch Cord Cat. 6. 1,5m

Segue Vista Interna com disposi¢do dos componentes:

coocoooa HHEEEHH | ———SWiIten (ELU ) = 24 Fortas
—— ~—+—Guia para cabos - fechado
————— ——~Gula para cabos - fechado

oo oocoooao m 1 Switch [ADF‘»” =24 Portas

SEE80H0B8 88d08 888 d|—1—Patch Panel 1 - 24 Portas RJ45
e ~——{Guia para cabos - fechado
cocooocooo HHEHHHHH | «+— Switch (CFTV) - 24 Portas

=——— Bandeja Fixa (Acomodar POE's)

=—— Bandeja Fixa (Acomodar POE's) P

RACK 44 U
Plano de Face do Rack (RACK.CPD.1) C J //
\. 1/l
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BLOCO C

e RACK.TV.C:
Redes: CFTV
Pontos de Cameras: 10 Cameras (€30 a C39)
Especificagdo: Rack Padrdao 19" - 8U x 470 mm, com porta em acrilico fumé.
Componentes:
1 x Conversores Fibra Otica SC/SC x RJ45

1 x Switch 24 Portas 10/100/1000MB

1 x Patch Panel 24 Portas RJ45

16 x Injetor POE — 802.3af)

1 x Guias de Cabos fechado 1U

2 x Bandeja Fixa 1U

1 x Régua de 8 Tomadas 2P+T 10 A 1U

1 x Kit Ventilagao 2 Coolers

1 x Corddo Otico Multimodo Duplex SC/SC 2,5m
32 x Patch Cord Cat. 6. 1,5m

Segue Vista Interna com disposi¢do dos componentes:

Plano de Face do Rack (RACK.TV.C)

RACK 8 U
I ] —— KIT VENTILACAO
EEEE 888 88 d4d|+~——FPaitch Panel 1 - 24 Portas RJ45
+——~Guia para cabos - fechado
560060000 HHHHH | «——Switch 2 - 24 Portas

+—+— Bandeja Fixa (Acomodar POE’s)

+—+— Bandeja Fixa (Acomodar POE’s)
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e RACK.TV.C:
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Pontos de Cameras: 11 Cameras (C40 a C50)
Especificagdo: Rack Padrdao 19" - 8U x 470 mm, com porta em acrilico fumé.

Componentes:

1 x Conversores Fibra Otica SC/SC x RJ45
1 x Switch 24 Portas 10/100/1000MB

1 x Patch Panel 24 Portas RJ45

16 x Injetor POE — 802.3af)

1 x Guias de Cabos fechado 1U

2 x Bandeja Fixa 1U
1 x Régua de 8 Tomadas 2P+T 10 A 1U

1 x Kit Ventilagao 2 Coolers

1 x Corddo Otico Multimodo Duplex SC/SC 2,5m
32 x Patch Cord Cat. 6. 1,5m

Segue Vista Interna com disposi¢do dos componentes:

Plano de Face do Rack (RACK.TV.D)

RACK 8 U

[—

J

=R

']

Lo s s s I R

HHHHHH

—

ra—

—

__KIT VENTILACAO

—Patch Panel 1 - 24 Portas RJ45
— Guia para cabos - fechado

— Switch 2 - 24 Portas

— Bandeja Fixa (Acomodar POE’s)

— Bandeja Fixa (Acomodar POE’s)
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RACK.TV.F:
Redes: CFTV
Pontos de Cadmeras: 11 Cameras (C63 a C65)
Especificagdo: Existente do PROJETO de Telecomunicacao.
Componentes:

1 x Conversores Fibra Otica SC/SC x RJ45
1 x Switch 24 Portas 10/100/1000MB

1 x Patch Panel 24 Portas RJ45

3 x Injetor POE — 802.3af)
1 x Guias de Cabos fechado 1U

2 x Bandeja Fixa 1U

1 x Cordao Otico Multimodo Duplex SC/SC 2,5m
6 x Patch Cord Cat. 6. 1,5m

Plano de Face do Rack (RACK.F)

—JRrack 16 u —

B8 EE8H BBEE BaaE8

——a

————

= =R=R=N=R==R=R=1=1=]=]

————

T

———— 2

e e e e

Segue Vista Interna com disposicao dos componentes:

+—KIT VENTILACAO

—Patch Panel TV - 24 Portas RJ45
— Guia para cabos - fechado

—Switch TV - 24 Portas

— Bandeja Fixa TV

— Switch 1 - 24 Portas

— Guia para cabos - fechado

— Patch Panel 1 - 24 Portas RJ45
— Guia para cabos - fechado

— Voice Panel - 30 Portas RJ45
— Guia para cabos - fechado
—DIO-12F

— Bandeja Fixa
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BLOCO SALA DE DANCA
e RACK.TV.SD:
Redes: CFTV

Pontos de Cadmeras: 12 Cameras (C51 a C62)
Especificagdo: Existente do PROJETO de Telecomunicacao.
Componentes:

1 x Conversores Fibra Otica SC/SC x RJ45

1 x Switch 24 Portas 10/100/1000MB

1 x Patch Panel 24 Portas RJ45

12 x Injetor POE — 802.3af)

1 x Guias de Cabos fechado 1U

2 x Bandeja Fixa 1U

1 x Corddo Otico Multimodo Duplex SC/SC 2,5m
24 x Patch Cord Cat. 6. 1,5m

Segue Vista Interna com disposicao dos componentes:

Plano de Face do Rack (RACK.SD)
L Jrack16 UL—)  ——KIT VENTILACAO

=E=E=E=R=1=1=1=N=R=1=1=

—Patch Panel TV - 24 Portas RJ45
—Guia para cabos - fechado

— Switch TV - 24 Portas

— Bandeja Fixa TV

—— Bandeja Flxa TV

|

cooooo oo HHHHH | < Switch 1 - 24 Portas
I ) +——Guia para cabos - fechado

BEE8B8B8 8888 8888 |-—+—Patch Panel 1 - 24 Portas RJ45
«——Guia para cabos - fechado
~—+—Voice Panel - 30 Portas RJ45
«——Gula para cabos - fechado
——DIO-12F

~—— Bandeja Fixa
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6.0 —- PONTOS DE CAMERAS

Os Pontos de Cameras serao feitos com Cabo UTP 4 Pares de Categoria 5e e grau de Flamabilidade LSZH,
com coloragdo diferenciada do Cabeamento Estruturado (sugestdao CINZA) com conectores RJ45.

7.0 - CERTIFICAGCOES

Todos os pontos de Cameras deverdo ser certificado por equipamento calibrado e certificacdo em dia.
Devera ser emitido o laudo da certificacdo de cada ponto assinado pelo responsavel técnico pela execucdo dos
Servigos.

Todos os Patch Cord deverdo ser adquiridos com certificagdo de Fabrica e com selo INMETRO.

Todos as Fibras Opticas dever3o ter as fusdes certificadas por equipamento calibrado e certificagdo em
dia. Devera ser emitido o laudo da certificacdo de cada fibra assinado pelo responsavel técnico pela execucdo
dos servigos.

8.0 — CABOS DE CFTV

Todos os Cabos deste projeto de CFTV deverdo ter grau de Flamabilidade LSZH, ou seja, ndo emite
gases téxicos com Halogénio.

Os Cabos de CFTV deverdo ter cor diferenciada dos demais cabos de Telecomunicagao.

Segue abaixo as especificagdes:

CABO UTP-CAT. 5e — 4 PARES 24AWG — ATOX LSZH (interno)

Cabo de Telecomunicacdo de Categoria 5E — U/UTP, de aplicacdo interna, constituido de 4 Pares de
condutores de cobre nu recozido, com diametro nominal de 24AWG, isolado por polietileno termoplastico de
alta densidade. Os condutores (veias) sdo torcidos e reunidos formando o nucleo de 4 pares. Sobre o nucleo é
aplicada uma capa de material de Polietileno de alta densidade, com grau de flamabilidade LSZH (Low Smoke
Zero Halogen) cabo de baixa emissdo de fumaca e zero gas halégeno.

O cabo serd utilizado em ambiente interno, conforme projeto, para transferéncia de DADOS e VOZ, sendo

de categoria 5e da familia GigaLan, conforme aplica¢Ges abaixo:

Fast Ethernet 100BASE-TX

Gigabit Ethernet 1000BASE-T e 1000BASE-TX
10GBASE-T

Token ring

155 Mbps ATM

100 Mbps TP-PMD

ISDN
Comunicagdo analdgica e digital para video e voz :
Power Over Ethernet (PoE). /Fr
( ( / /
NORMAS APLICAVEIS: *T’/ //
geErf/(po Social REVISAO 01 Zlvl,)vl-l//\f/slf;f;zf;fgmlf;e//;:nr;;ié,gfgfjeznzziglmw Administrativo
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ANSI/TIA/EIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

UL 444

ABNT NBR 14703
ABNT NBR 14705
ABNT NBR 14565

IEC 60332

IEC 61156-5

IEC 60754-2

IEC 61034-2

Capa

Condutor
Isolamento condutor

. Crosfiller

=
=
E
5
=4
2
]
E
]
=]

‘
’.b‘ Pares com diferente passo

Nucleode 4 pares

(Ref.: Furukawa GigaLan Premium Cat.5e U/UTP LSZH-3D ou Similar)

9.0 — RACKS E COMPONENTES DE TELECOMUNICAGAO

Os Racks e componentes utilizados neste projeto seguem abaixo com as especificagdes:

RACK PADRAO 19" - 8U X 470 MM

Rack Padrao 19" - 8U X 470 MM, fechado em chapa metalica pintada na cor preto e porta de visor em
acrilico fumé.

42cm

SESI X www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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PATCH PANEL — 24 PORTAS

Painel de conexao de 24 Portas RJ45, categoria 6, sendo utilizado no Sistema de Cabeamento Estruturado
para trafego de Dados, interligando o cabeamento de chegada a outro ponto com a utilizacdo de
conectores RJ45. E produzido em aco resistente a corrosdo e pldstico anti-chama. Possui guia de cabo
traseiro para facilitar a acomodacdo dos cabos e ponto de aterramento. Utiliza o espago de 1U no Rack
Padrdo 19”.

SWITCH
TODOS OS EQUIPAMENTOS SWITCHS DESTE PROJETO SERAO FORNECIDAS PELO SETOR DE

INFORMATICA DO SESI. DESTE MODO ESTES EQUIPAMENTOS NAO FAZEM PARTE DA PLANILHA
ORCAMENTARIA.

GUIA PARA CABOS

E utilizado para organizar e acomodar o cabeamento de interligagdo interna dos equipamentos. E
aplicado internamente ao rack, sendo que este utiliza o espago de 1U do mesmo.

BANDEJA FIXA 1U X 300MM

E utilizado para organizar e acomodar equipamentos e componentes no interior do Rack. E aplicado
internamente ao rack, sendo que este utiliza o espaco de 1U do mesmo.

SESI X www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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REGUA PARA 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

E utilizado para Alimentacdo Elétrica dos equipamentos e componentes no interior do Rack. E aplicado

internamente ao rack, sendo que este utiliza o espac¢o de 1U do mesmo.

KIT VENTILACAO - 2 COOLERS

E utilizado para Refrigerar o ambiente interno do Rack por meio da exaustdo do ar interno para o meio
externo, fazendo com que o Ar externo de menor temperatura, adentre o interior do Rack pelas
aberturas de ventilagcdo. Os Coolers sdo instalados nas janelas predispostas na parte superior do Rack,

com painel de controle instalado no espaco de 1U do mesmo e Ligado a Régra de Tomadas.

/
/

|
N J / /

www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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PATCH CORD CERTIFICADO CAT.6 (LSZH):

Cabo de interligacdo de Dados/Voz entre equipamentos de plugue fémea RJ45, utilizado no Sistema de
Cabeamento Estruturado para conexdes internas dos Racks entre patch panel e switches e/ou para
ligacGes na area de trabalho entre equipamentos e tomada de rede. Os cabos devem ser do tipo UTP
Cat.6, 4 Pares trancados (24 AWG), ATOX LSZH, com conectores macho RJ45 nas suas extremidades,
certificado pelo seu fabricante e comprimento de 1,50 metros ou 5 metros.

CORDAO OPTICO DUPLEX SC/SC

Corddo Optico de interligacdo de Sinal Optico entre entradas de conector SC/SC Duplex, no caso entre o
DIO e o conversor de Sinal Optico. E feito com cabo de fibra éptica 2 fibras multimodo 62,5/125, com
conector Duplex SC/SC nas suas extremidades. Tem comprimento de 2,50 metros e é certificado pelo

seu fabricante.

CONVERSOR FIBRA OTICA MM - 2 FIBRAS - SC PARA RJ45

Conversor de Sinal Optico com portas para sinal Otico conexdo SC/SC e porta de Sinal de Ethernet RJ45

www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
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JOGO DE ANILHA DE IDENTIFICACAO DE CABOS (0-9) - 100 PCS COLORIDAS

ANEL ORGANIZADOR DE CABOS TIPO ABRACADEIRA VELCRO ROLO 1M

10.0 - CFTV - COMPONENTES

Os Equipamentos de Video, Gravag¢ao e Comunicagao do sistema de CFTV utilizados neste projeto sdo os
especificados abaixo:

GRAVADOR NVR PARA 16 CAMERAS IP

Dispositivo de Gravagdo Digital de Video em Rede (NVR) com 16 Canais para Cameras IP, conexdo em
Rede Porta Ethernet RJ45(10/100/1.000 Mbps), 10 usudrios, acessibilidade de Celular, Interface de
Conexdo de Video com 1HDMI + 1VGA, Resolucdo da Saida de Video: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280
x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768, Armazenamento até 2 HDs SATA 3. Deve ser do mesmo fabricante das
cameras de video a fim de assegurar maior compatibilidade e qualidade do sistema; GARANTIA DE 01
ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO com assisténcia “on site”. - (Referéncia: NVD 3116 P Intelbras
ou Similar).
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DISCO RIGIDO DE ARMAZENAMENTO

Disco Rigido 8 TB, compativel com o Gravador, com 3 anos de garantia. (Referéncia: WD81PURZ Intelbras

ou Similar).

CAMERAS MODELO DOME (TIPO T1):

Camera DOME HD Digital IP 1M de 20metros, Sensor de imagem CMOS, Lente: focal fixa podendo variar
de 2,8 a 4,5mm, Angulo de abertura Horizontal podendo variar de 752 a 902, Angulo de abertura Vertical
podendo variar de 402 a 602, Resolugdo: 1,0M (1280 X 720 Pixels), Infra-vermelho: min. 20m, Day/Night
automatico, Instalacdo Interna, Controle de foco manual, Identificacdo da Camera: prépria camera ou
NVR, Compensacdo de luz de fundo automatica, Sensor de movimento, Balanco de branco automatico,
Conexdo RJ-45, Protegdo contra Surto de Tensdo, Alimentagdo elétrica: 12VDC. (Referéncia: Intelbras
VIP 1120 D G2 ou Similar)

Tecnnloglam won
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CAMERAS MODELO BULLET (TIPO T2):

Camera BULLET HD Digital IP 1M de 30metros, Sensor de imagem CMQOS, Lente: Varifocal de 2,8 a 12mm,
Angulo de abertura Horizontal variavel de 232 a 642, Angulo de abertura Vertical variavel de 122 a 342,
Resolucdo: 1,0M (1280 X 720 Pixels), Infra-vermelho: min. 30m, Day/Night automatico, Instalacdo
Externa c/ grau de Protecdo IP 66, Controle de foco manual, Identificacdo da Cimera: prépria camera ou
NVR, Compensacgao de luz de fundo automadtica, Sensor de movimento, Balango de branco automatico,
Conexdo RJ-45, Protegdo contra Surto de Tensdo, Alimentagdo elétrica: 12VDC. (Referéncia: Intelbras
VIP 1130 VF G2 ou Similar)

INJETOR POE POTENCIA 30W, COM 2 PORTAS RJ45

Injetor POE (IEEE 802.3af E 802.3.At), Poténcia 30W, com 2 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, Plug And Play, com
Protecdo Contra Surtos (Tensdo, Corrente E Carga), Entrada de Energia 100-240 VAC, Saida 51VDC 600mA, para
Alimentagdo das Cameras. (Ref.: Marca Intelbras, Modelo POE 200 AT Ou Similar)
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MONITOR LED FULL HD 24”

Monitor Profissional de LED Full HD, Tamanho diagonal da tela 24", Tipo: Painel direto de LED 60Hz, Resolucgdo:
Full HD 1920x1080 (16: 9), Contraste: 100.000.000:1, Tempo de resposta: 5 ms, Propor¢do da tela: 16: 9, Area
ativa do display: 53.1 x 29.9 cm, Tipo de painel: Twisted Nematic Film (TN Film), Resolugdo maxima e taxa de
atualizagdo: Full HD 1920 x 1080 @ 60 Hz, Brilho: 250 cd/m2, Angulo de visdo: 170° (Horizontal) e 160°
(Vertical), Cores: 16,7 milhdes, Bits: 6-bit + Hi-FRC, Sinais de entrada: 1 - VGA /1 - DVI/ 1 - HDMI, Furagdo VESA
para suporte: 100 x 100 mm, Angulo ajustavel de exibicdo, Angulo de inclinacdo: -52 para 252, Fonte de energia
(100 V ? 240 V): Interna, Garantia: Garantia limitada de 1 ano - (Referéncia: ACER Modelo V246HL ou Similar).

11.0 — INSTALAGOES DOS MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA

O material de INFRAESTRUTURA elétrica deve ser empregado de forma que o resultado final tenha um
perfeito acabamento visual e técnico. Para isto, estdo descritos abaixo os materiais e pecas a serem empregados
nas instalacGes, e a forma que devem ser instalados. Alem das orienta¢des abaixo, o profissional devera ter
experiéncia e pratica para trabalhar com as pecas e materiais especificados, bem como capacidade técnica para
uma boa qualidade nos servigos prestados.

Os materiais e pecas utilizados nas instalagées, juntamente com o procedimento de como deverao ser
instalados, seguem descritos abaixo:

ELETROCALHA PERFURADA:

As eletrocalhas serdo perfuradas do tipo U (chapa 20) com tampa de encaixe (chapa 20), pré-zincada a
fogo, que serdo utilizadas das seguintes formas:

- Suspensa em suporte Vertical: A eletrocalha passard acima do forro e abaixo da viga, sendo
suspenso por Suporte Vertical a cada 1,50 m. O suporte vertical sera fixado por vergalhdo (%4”) rosca total
galvanizado com porcas e arruelas lisas, a parte superior do vergalhdo sera fixado na laje com chumbador
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parabolt com porcas e arruelas lisas, ou diretamente na estrutura metdlica, passante na chapa metalica
travado com porca e arruela lisa.

- Fixada em parede (prumada): A eletrocalha ficarda fixada diretamente na parede com
Bucha/Parafuso S8 e arruela lisa, sendo 02 a cada 0,50 m. Serd utilizada principalmente nas descidas de
eletrocalha até o quadro.

As eletrocalhas serdo interligadas por pecas de emenda, como: tala plana perfurada, curva
horizontal 902, cruzeta(X) horizontal 902, curva de inversao, curva vertical externa 902, curva vertical
interna 902 e té horizontal 902. Toda pec¢a de emenda serd conectada por parafusos galvanizados cabeca
lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Nos locais em que a eletrocalha for acoplar em quadro, sera
utilizado flange de mesma dimensao da eletrocalha, fixada no quadro e na eletrocalha da mesma forma
que as demais pecas. Segue abaixo estas pecas:

PERFILADO PERFURADO:

Os perfilados serdo perfurados do tipo U (chapa 18), dimensdes #38x38mm, com tampa de encaixe
(chapa 20), pré-zincada a fogo, que serdo utilizadas das seguintes formas:

- Suspenso em Gancho Curto Vertical: O Perfilado passara acima do forro ou laje, sendo suspenso
por Gancho Curto a cada 1,50 m. O Gancho Curto vertical sera fixado por vergalhdo (%”) rosca total
galvanizado com porcas e arruelas lisas, a parte superior do vergalhdo sera fixado na laje com chumbador
parabolt com porcas e arruelas lisas, ou diretamente na estrutura metdlica, passante na chapa metalica
travado com porca e arruela lisa.
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Os Perfilados serao interligados por pecas de emenda, como: Emenda interna “1”, Emenda interna
“L”, Emenda interna “T” e Emenda interna “X”. Toda peca de emenda sera conectada por parafusos

galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Segue abaixo estas pecas:

DERIVAGAO DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO RIGIDO, FLEXIVEL OU SEAL TUBO:

Nas derivagOes de eletrocalha, sera utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que é fixada
na eletrocalha por parafusos galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de
eletroduto, serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede onde caminha conforme
projeto.

DERIVACAO DE PERFILADO PARA ELETRODUTO RIGIDO, FLEXIVEL OU SEAL TUBO:

Nas derivacGes de perfilados, sera utilizada a peca “saida de eletroduto em perfilado”, que é fixada no
perfilado por parafusos galvanizados cabecga losangular 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de eletroduto,
serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede onde caminha conforme projeto.
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DERIVACAO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO #38X38MM:

Nas deriva¢Oes de eletrocalha, serd utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que é fixada
na eletrocalha por parafusos galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de
eletroduto, serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixacdo, seguindo até a parede onde caminha conforme
projeto.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL:

Os eletrodutos de PVC flexivel serdo do tipo corrugado leve quando forem de ¢3/4” e ¢1”, acima desta
bitola serdo do tipo corrugado pesado. Serdo aplicados de forma embutida em alvenaria, piso ou solo, fixado
com o préprio material de alvenaria ou solo.

ELETRODUTO PVC RIiGIDO:

Os eletrodutos de PVC rigido serdo de cor cinza quando forem de ¢3/4” e ¢1”, acima desta bitola poderio
ser preto. Serdo aplicados de sobrepor em parede, fixados com bracgadeiras PVC cinza tipo C e bucha/parafuso
S6 quando os eletrodutos forem de ¢3/4” e ¢1”, acima desta bitola serdo galvanizadas tipo cunha, sendo
colocadas a cada 1,20 m.

Nas derivagdes serd utilizado box reto com Bucha e Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede

onde caminha conforme projeto.

ELETRODUTO ZINCADO ROSQUEAVEL:

Os eletrodutos zincado rosquedvel leve serdo aplicados de sobrepor em parede/alvenaria, fixados com
bracadeiras galvanizada tipo D e bucha/parafuso S6, sendo colocadas a cada 1,20 m. Nas deriva¢des de
eletrocalha, sera utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que é fixada na eletrocalha por parafusos
galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de eletroduto, sera utilizada Bucha e
Arruela Zamak para fixa¢do, seguindo até a parede onde caminha conforme projeto.

1///
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CONDULETE ALUMINIO:

Os conduletes de Aluminio serdo do tipo X de ¢3/4” e p1”, instalados de sobrepor, com tampa cega ou
funcdo tomada, sendo conectados ao eletroduto ou sealtubo, com o auxilio de box reto.

CAIXA DE PISO ALUMINIO:

As Caixas de piso de Aluminio 4x4” serdo do tipo X para ¢3/4” e ¢1”, instalados embutidos no piso, de
modo que sua tampa fique no mesmo nivel do piso acabado.

CAIXA PVC 4x2" e 4x4":

As caixas PVC 4x2” ou 4x4” serdo embutidas em parede ou na laje, sendo conectados ao eletroduto ou
sealtubo, com o auxilio de box reto, até o préximo ponto em parede ou subindo acima do forro e ganhando a
eletrocalha. As caixas servirdo para acomodar diversos componentes, como: tomada elétrica, interruptores,
ponto elétrico (somente fiagdo) ou como caixa de passagem. Cada caixa sera provido de Tampa PVC branca,
podendo ter as seguintes fung¢des: fun¢do cega, fungdo 1 mddulo, fungdo 2 mdédulos, fungao 3 mddulos, 1 fungdo
redonda ou outra.
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CANALETA PVC VENTILADA #50X50mm CINZA:

As canaletas ventiladas PVC, com tampa, tendo a dimensao de #50x50mm, serdo utilizadas para passagem
dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado. Serdo fixadas de sobrepor sob as bancadas que houverem
extensdes, sendo fixadas com parafuso autoatarrachante.

SEAL TUBO:

Este tipo de eletroduto é um condutor extremamente flexivel, metalico com capa de PVC branca, e serd é
usado para passagem de fiacdo em bancadas, prumadas de descida de bancadas e maquinas operatrizes ou em
passagens de interligacdo entre eletrodutos fixos. A camada de PVC mantém a protecdo da possivel infiltracdo
do liquido refrigerante no interior do conduite flexivel e a capa trancada protege o PVC da agressividade do
cavaco quente no ato da usinagem, bem como o de uma eventual tragdo mecanica que podera ocorrer no ciclo
de trabalho. Sua flexibilidade permite movimentos acompanhando o vai e vem das maquinas. O interior metalico
é formado por uma fita de aco galvanizada eletrolitica, laminada a frio.O revestimento exterior é produzido por
extrusdo sob pressdao em PVC antichama na cor branca, resistente a maioria dos produtos quimicos existentes
no mercado. Suporta as exigéncias de instalagdes que ocorrem movimentagdes e vibragdes ou que tenham
curvas fechadas. O Seal tubo serd fixado com conector fixo para Seal tubo.

CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR:

As caixas de passagens de sobrepor terdo dimensdes conforme especificado no projeto, podendo ser do
tipo Aco Pintado ou PVC, e serdo fixadas em parede com Bucha/Parafuso S6. Serdo providas de tampa para
acesso ao seu interior e deverdo ser instaladas de forma que nao seja obstruida sua abertura e acesso.
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CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR:

As caixas de passagens de embutir terdo dimensdes conforme especificado no projeto, sendo de Aco
pintado, e serdo fixadas embutidas em parede com concreto. Serdo providas de tampa para acesso ao seu
interior e deverdo ser instaladas de forma que nao seja obstruida sua abertura e acesso.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO:

As caixas de passagens em alvenaria no piso terdo dimensdes conforme especificado no projeto, sendo
feitas em alvenaria com tijolo macico embutidas no piso ou solo. Serdo providas de tampa de concreto para
obstruida sua abertura e acesso.

12.0 — ORIENTACOES E OBSERVACOES

As instalacdes de CFTV devem ser executadas rigorosamente segundo o projeto e memorial apresentado,
seguindo a Norma NBR 14565:2012, por profissionais e técnicos capacitados.

Recomendacodes para execucao das instalacoes:

e N3do devera haver, em nenhuma hipdtese, emendas nos cabeamentos.

e 0O cabeamento devera ser langado nos leitos das eletrocalhas e eletrodutos, de forma que fiqguem bem
acomodados e organizados, nao sendo trangados ao longo destes percursos, evitando empilhamentos
e lagos dos cabos;

e Todo conduto do cabeamento de dados e voz devera ser instalado com qualidade e acabamento por
profissionais qualificados, nao deixando rebarbas, aberturas entre emendas ou quinas vivas em seu
caminhamento que possam danificar a isolagao dos cabos. Os locais de mais atenc¢ao para que estes
problemas de acabamento ndo ocorram siao em derivagoes de eletrocalhas para eletrodutos, curvas
de eletrocalhas, emenda de eletrocalhas e acabamento de eletrocalha/eletroduto em quadros ou
caixas de passagens.

e Os cabos nao poderao ficar instalados de forma amassada, e nem poderao sofrer tensao, pressao ou
deformagdes no momento de sua instalagao. -
Nota:
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e Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia ao
Engenheiro Projetista;

e AfFiscalizagdo da Obra devera impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo
com o proposto nas normas como também, as especificacdes de material e do projeto;

e  Todos os servicos de instalagdes de Telecomunicacdo devem obedecer rigorosamente os passos descritos
neste memorial;

e Todas as areas afetadas pelas escavagoes, tais como: gramados, jardins, calgadas, etc., deverao ser
recuperadas com materiais e replantios idénticos aos existentes.

Cuiaba, 08 de Setembro de 2021.
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JEFFERSON BE(TRANI DONADIA
“ENGENHEIRO ELETRICISTA
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