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1.0 - INTRODUGAO

O SESI — MT, visando facilitar a compreens3o do PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO da Obra de
Construcdo da unidade do SESI ESCOLA VARZEA GRANDE - situado na Avenida Dom Orlando Chaves, n° 1086,
Cristo Rei, Cidade de Varzea Grande - Mato Grosso, vem através desse documento apresentar, descreve a
sistematica para a execucdo do Projeto Elétrico de BT, com a instalacdo dos seus componentes, pecas, materiais,
dispositivos de Protecdo e infraestrutura necessdria para sua implantagao.

Serdo descritos e fornecidos todos os elementos necessarios ao perfeito entendimento dos servigos,
assim como seus projetos, que serdo utilizados como guia dos proponentes, possibilitando a elaboragdo de
orcamentos pela empresa fornecedora e como diretriz dos servicos de instalagdo de infraestrutura, com
aplicacdo de materiais e fornecimento dos componentes, para que na conclusdo dos servicos seja obtido uma
instalacdo elétrica satisfatéria. Para isto, foi elaborado um projeto em conformidade com a norma NBR
5410:2004.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto e as especificacdes de materiais que
fazem parte integrante do Memorial Descritivo.

Este Caderno descreve, de forma ordenada, as especificacdes de todos os materiais, servicos, componentes e
dispositivos, determinando as técnicas exigidas para o seu emprego (Normas de Instalagdo), indicando o lugar
gue os materiais serdo empregados (Discrimina¢des Técnicas), estabelecendo a padroniza¢do a ser adotada para
fornecimento e instala¢do do sistema envolvido. No escopo dos servigcos consideram-se todos os materiais, mao
de obra e servigos de reparos necessarios ao perfeito e pleno funcionamento do sistema.

2.0 — DEFINICOES

Aplicam-se para este memorial as definicdes da ABNT NBR IEC 60050(826) e NBR 5410 que sdo as
seguintes:

2.1 - Componentes da instalagao:

e Componente (de uma instalagdo elétrica): Termo empregado para designar itens da instalagdo que,
dependendo do contexto, podem ser materiais, acessorios, dispositivos, instrumentos, equipamentos (de
geragdo, conversdo, transformacdo, transmissdo, armazenamento, distribuicdo ou utilizacdo de eletricidade),
maquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalacdo (por exemplo, linhas elétricas).

e Quadro de distribuigdo principal: Primeiro quadro de distribuicdo apds a entrada da linha elétrica na
edificacdo. Naturalmente, o termo se aplica a todo quadro de distribuicdo que seja o Unico de uma edificagao.
* NOTA: Ver definicdo de "ponto de entrada (numa edificagdo)”

2.2 - Linhas elétricas

e  Circuito elétrico: Circuito de alimentagdo elétrica, que tem por finalidade servir de meio fisico para o
transporte da energia elétrica, interligando fontes, quadros e carga (seja esta tomada ou ponto de iluminagdo).
E composto das seguintes descri¢cdes de fiacdo:

- Fase: Fio que transporta a fase do sistema elétrico de alimentagdo (R,S,T), derivado de Disjuntor ligado
ao barramento trifasico do quadro alimentador do circuito em questao. .
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- Neutro: Fio que transporta o neutro do sistema elétrico de alimentagdo (N), derivado do barramento
de neutro do quadro alimentador do circuito em questao.

- Terra: Fio Terra que vem do barramento de Terra do quadro alimentador do circuito em questdo.

- Retorno: Fio que faz a ligagdo entre o dispositivo de comando e a carga, sendo assim, o Retorno é o fio
que leva a energia da fonte passando pelo comando.

e Linha (elétrica) de sinal: Linha em que trafegam sinais eletronicos, sejam eles de telecomunicagdes, de
intercambio de dados, de controle, de automacao, etc.

e Linha externa: Linha que entra ou sai de uma edifica¢do, seja a linha de energia, de sinal, uma tubulagado
de dgua, de gas ou de qualquer outra utilidade.

e  Ponto de entrega: Ponto de conexdo do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a
instalacdo elétrica da(s) unidade(s) consumidora(s) e que delimita as responsabilidades da distribuidora,
definidas pela autoridade reguladora.

e  Ponto de entrada (numa edificagdo): Ponto em que uma linha externa penetra na edificagdo.

*NOTAS:

1) Em particular, no caso das linhas elétricas de energia, ndo se deve confundir “ponto de entrada” com
“ponto e entrega”. A referéncia fundamental do “ponto de entrada” é a edificagdo, ou seja, o corpo
principal ou cada um dos blocos de uma propriedade. No caso de edificacbes com pavimento em pilotis
(geralmente o térreo) e nas quais a entrada da linha elétrica externa se dd no nivel do pavimento em pilotis,
0 “ponto de entrada” pode ser considerado como o ponto em que a linha penetra no compartimento de
acesso a edificagdo (hall de entrada).

2) Além da edificacdo em si, outra referéncia indissocidvel de “ponto de entrada” é o “barramento de
eqliipotencializagdo principal” (BEP), localizado junto ou bem proximo do ponto de entrada.

e  Ponto de utilizagdo: Ponto de uma linha elétrica destinado a conexao de equipamento de utilizagdo.
*NOTAS:

1) Um ponto de utilizagdo pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensdo da linha
elétrica, a natureza da carga prevista (ponto de luz, ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-
condicionado, etc.) e o tipo de conexdo previsto (ponto de tomada, ponto de ligagdo direta).

2) Uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilizagcdo.
3) Um mesmo ponto de utiliza¢Go pode alimentar um ou mais equipamentos de utilizagdo.

e  Ponto de tomada: Ponto de utilizagdo em que a conexdo do equipamento ou equipamentos a serem
alimentados é feita através de tomada de corrente.
*NOTAS:

1) Um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente.

2) Um ponto de tomada pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensdo do circuito
que o alimenta, o numero de tomadas de corrente nele previsto, o tipo de equipamento a ser alimentado
(quando houver algum que tenha sido especialmente previsto para utilizacdo do ponto) e a corrente
nominal da ou das tomadas de corrente nele utilizadas.

2.3 - Servicos de seguranga /
. Servigos de seguranga: Servigos essenciais, numa edificagdo, ( Z /
- para a seguranga das pessoas; - “#
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- para evitar danos ao ambiente ou aos bens.
*NOTA: Sdo exemplos de servigos de sequranca:
- a iluminagdo de segurang¢a (“iluminagdo de emergéncia”),
- bombas de incéndio,
- elevadores para brigada de incéndio e bombeiros,
- sistemas de alarme, como os de incéndio, fumaca, CO e intrusdo,
- sistemas de exaustdo de fumaca,
- equipamentos médicos essenciais.

o alimentagdo ou fonte normal: Alimentagao ou fonte responsdvel pelo fornecimento regular de energia
elétrica.
*NOTA: Uma determinada alimentagdo pode ser a “normal” durante certo periodo de tempo e ndo ser em outro.
Por exemplo, em uma instalacéo cujo consumo de energia elétrica é suprido pela rede de distribuicdo publica
durante certos periodos do dia, mas por geracGo prépria em outros, a “fonte normal” pode ser a rede publica ou
a geragdo local, dependendo do periodo considerado.

o alimentagao ou fonte de reserva: Alimentagao ou fonte que substitui ou complementa a fonte normal.
o alimentagao ou fonte de seguranca: Alimentacdo ou fonte destinada a assegurar o fornecimento de
energia elétrica a equipamentos essenciais para os servigos de seguranca.
*NOTAS: (comuns a alimentacgdo ou fonte de reserva e alimentagdo ou fonte de sequranca):

1) O conceito de fonte de seguranga estd associado a funcgdo (servigcos de sequranca) desempenhada por
equipamentos que a fonte alimenta, enquanto o conceito de fonte de reserva estd associado ao fato de a
fonte complementar a fonte normal ou suprir a sua falta. Como se trata de atributos distintos, que néo séo
incompativeis, uma fonte pode ser ao mesmo tempo de seguranca e de reserva, desde que reuna os dois
atributos. Mas uma fonte de reserva destinada a alimentar exclusivamente equipamentos outros que ndo
os de servicos de seguranga ndo pode ser qualificados como de seguranga.

2) Uma alimentagdo de seguran¢a pode eventualmente atender a outros equipamentos, além dos
essenciais aos servigos de seguranga, observados que uma fonte de seguranga so pode ser utilizada para
outros servigcos que ndo os de seguranca se isso ndo comprometer sua disponibilidade para os servigos de
seguranga.

3.0 - NORMAS APLICAVEIS E DETERMINAGOES

Este projeto de Instalacdo Elétrica de Baixa Tensdo foi baseado principalmente na norma NBR 5410:2004,
a qual é referéncia no assunto de instala¢des elétricas em Baixa Tensdo.

A execucdo dos servicos devera ser feita com qualidade técnica, por profissionais qualificados e dirigidos
por profissionais que tenha habilitacao junto ao CREA. As instalacdes deverao ser executadas de acordo com as
plantas em anexo, obedecendo as indicacdes e especificacdes constantes deste memorial, bem como as
determinagdes das normas citadas abaixo:
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+» NBR 5410:2004 - Instalagoes elétricas de baixa tensao;

«» NBR 5413:1992 - lluminancia de interiores;

% NBR NM 60884:2004 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo;

+«+ NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalagoes elétricas fixas domésticas e analogas;

+«+ NBR 5419:2005 - Protegdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas;

+» NBRIEC 60439:2003 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao;

NBR 14039:2005 - InstalagGes elétricas de média tensao de 1,0 kV a 36,2 Kv;

NBR IEC 60079 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas;

NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletronicos - conectores elétricos;

NBR 5471 - Condutores Elétricos;

Normas Americanas EIA/TIA;

NBR 14565 — Normas de Cabeamento Estruturado para Rede Interna de Telecomunicagdes;
Normas da ABNT e do INMETRO;

Praticas SEAP - Governo Federal;

Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA / CONFEA;

Demais Normas pertinentes e as publicadas posteriormente a publicacao destas especificacoes;
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Antes da execucdo dos servicos e instala¢des, a Contratada devera:

e  Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 2 6496/77;

e  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagao social
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e instalacdes do objeto
do contrato;

e Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei, na condicdo de Unica e responsavel;

4.0 - ENTRADA DE ENERGIA — CABINA DE FORCA

A entrada de energia sera feita a partir de um transformador trifasico 500 kVA — 13,8 kV — 220/127 V,
localizado na cabina de forga. Dentro da cabina de forga sera instalado o quadro QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo), que alimentard todas as instalacdes da Unidade através de varios QD’s (quadros de distribuicao)
instalados nos setores da unidade.

O transformador trifasico de 500 kVA — 13,8 kV — 220/127 V alimentard o QGBT por cabos de cobre
flexiveis 3#4x185(4x185)mm?, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, passando por canaleta de alvenaria
#600x600mm embutida no piso e com tampa, saindo do transformador conectados por conector de pressao e
chegando ao Disjuntor Geral do QGBT de 1300 A.

Neste abrigo também ficara localizado o QGBI (Quadro de Distribuicdo da Bomba de Incéndio), que é
alimentado por um transformador trifasico de 15 kVA — 13,8 kV — 220/127 V, ligado antes do Disjuntor de Média
Tensao.

O aterramento do QGBT serd feito a partir da malha de aterramento da Cabina de Forga, conforme
projeto, e interligado ao/wgrramento de TERRA por Cabo de Cobre NG 95mm? derivado desta malha de terra.
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5.0 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

O Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) terad sua estrutura Montada em Painéis Modulares de chapa
metadlica pintada, conjunto composto de 2x(1900X400X1000mm), com portas de abertura com macaneta,
compostos de 4 Grades de ventilagdo 25x25cm FRONTAL e 4 Grades de ventilagdo 25x25cm TRASEIRA, conforme
detalhe abaixo e em projeto.

Segue abaixo vista FRONTAL e SUPERIOR:

1.00 1.00

I s

= =

QGBT

.9

.40

Internamente o QGBT serd composto de placas de montagens, onde serdo fixados os Barramentos
Principais e Secundarios, por meio de isoladores cilindricos.

Os Barramentos Principais de FASES, NEUTRO e TERRA, serdo feitos de Barras de Cobres retangulares 2 x
#2”x5/16” e serdo protegidos por um conjunto de 4 DPS ligados apds o Disjuntor Geral de 1300 A.

A partir do Barramento Principal, serdo derivados os Barramentos Secunddrios feitos de Barra de Cobre
retangular de diversas dimensdes, os quais terdo Disjuntores Caixa Moldada acoplados que alimentardao os
Quadros Secundarios. A disposi¢cdo dos Barramentos Secundarios e Disjuntores devera seguir detalhe especificado
em projeto e conforme abaixo:
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6.0 - ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Os Circuitos Alimentadores dos Quadros Secunddrios sdao compostos de cabos de cobre flexiveis, de
isolacdo XLPE ou HERP ATOX 902C de 1kV, partindo do QGBT pelos seus respectivos Disjuntores, seguindo em
infraestrutura de eletrocalhas, eletrodutos, conforme caminhamento e diagramas do projeto.

Os cabos destes circuitos devem ter suas fases (R,S,T) neutro (N) e terra (T), identificados com Fita Isolante
em Cores para facilitar a identificacdo visual, a critério da contratada.

\ 0100

Segue abaixo a relagdo de circuitos alimentadores dos quadros secundarios, bem como seus respectivos
barramentos de derivacdo, disjuntor e cabos:

e QD.A -Barramento #1.1/2x3/8” — Disjuntor 450 A — Cabos 3#2x120(2X120)120mm?
e QD.B -Barramento #1.1/2x3/8” — Disjuntor 450 A — Cabos 3#2x120(2X120)120mm?
e QD.C -Barramento #1.1/2x3/8” — Disjuntor 630 A — Cabos 3#2x185(2X185)120mm?
e QD.D -Barramento #1.1/2x3/8” — Disjuntor 630 A — Cabos 3#2x185(2X185)120mm?
e QD.F -Barramento #3/4x1/4” - Disjuntor 150 A — Cabos 3#70(70)35mm?
e QD.CV -Barramento #3/4x1/4” - Disjuntor 100 A — Cabos 3#35(35)16mm?

e QD.SD -Barramento #3/4x1/4” - Disjuntor 150 A — Cabos 3#70(70)35mm?
e QC.LEX-Barramento #1/2x3/16” - Disjuntor 70 A — Cabos 3#16(16)16mm?
e QC.BA -Barramento #1/2x3/16” — Disjuntor 70 A - Cabos 3#16(16)16mm?
e QD.AS -Barramento #1/2x3/16” - Disjuntor 70 A — Cabos 3#16(16)16mm?

7.0 — QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os Quadro de Distribuicdo estdo localizados de forma estratégica tecnicamente, de forma a tornar o
projeto mais eficiente e econémico, alimentando os Blocos Escolares e Demais Cargas, alimentando ou ndo
quadros secundarios, conforme projeto e abaixo:

BLOCO A

O Quadro de Distribuicdo do Bloco A (QD.A) esta localizado na circulacdo do bloco A, fixado de sobrepor
em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentagao provinda do QGBT feita por condutores cabos de
cobre flexiveis 3#2x120(2X120)120mm?, de isola¢do XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, vindos em eletrodutos e
caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Flexiveis PEAD 3x@3”, caminhando
conforme projeto. Estes alimentadores sdo conectandos ao Disjuntor Geral de Protecdo de 450 A Caixa Moldada,
que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos de Prote¢cdo Contra Surtos (DPS)
20kA 175V, conforme diagrama unifilar de projeto e especificacdo técnica abaixo:
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QD.A - Derivagdo: Disjuntor 450 A - Cabos 3#2x120(2X120)120mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor, Montado em Painel Metélico, em chapa pintada com tratamento
anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com grau de protecao IP-65, com
acessorios de montagem, isolagdo dos barramentos e proteg¢ao contra contato fisico, completo,
composto por:
- Disjuntor Geral: 450 A
- 4 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 500A (3 Fases + Neutro + Terra)
- Barramentos Secunddrios para:

02 x Disjuntor Caixa Moldada 150A a 225A

02 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

80 x Mddulos disjuntor DIN.

A partir do QD.A serdo alimentados os quadros internos secundarios do Bloco, com circuitos alimentadores
feita por condutores cabos de cobre flexiveis, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV , bem como os
Disjuntores de Derivagao e Especificagdo, conforme segue:

QDAR.A - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(35)mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado do Bloco A, Montado em Painel Metalico, em
chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com
grau de protecdo IP-65, com acessérios de montagem, isolagdo dos barramentos e protec¢do contra
contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 175 A

- 3 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)

- Barramentos Secundarios para 32 x Médulos disjuntor DIN.

QD.FACH - Derivagao: Disjuntor 70 A - Cabos 3#16(16)16mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Sobrepor Comando de lluminagdo da Fachada, montado em Painel Metélico
500x500x200mm, em chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de
montagem, porta, trinco e com grau de protecdo IP-65, inclusive acessérios de montagem e
composto por:

- Disjuntor Geral: 175 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- 2 x Contator Tripolar 25A

- 2 x Programador Horario (Timmer)

- 2 x Ldmpada Indicadora

- 2 x Chave Seletora 3 posi¢es (Manual/Desligado/Automatico)

- Barramento Tripolar tipo Pente para 24 x Mddulos de disjuntor DIN.

SESI X www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
Servig:q SO_CI'a/ REVISAO 01 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 4193, Centro Politico Administrativo
da Industria Pagina 10 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiabd/MT



-SESI-

Servico Social da Industria

BLOCO B

O Quadro de Distribuicdo do Bloco B (QD.B) estd localizado na circulacdo do bloco B, fixado de sobrepor
em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentacdao provinda do QGBT feita por condutores cabos de
cobre flexiveis Cabos 3#2x120(2X120)120mm?, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, vindos em
eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Flexiveis PEAD 3xg3”,
caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdao conectandos ao Disjuntor Geral de Prote¢do de 450 A
Caixa Moldada, que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos de Protecdo Contra
Surtos (DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificagao técnica abaixo:

QD.B - Derivagdo: Disjuntor 450 A - Cabos 3#2x120(2X120)120mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor, Montado em Painel Metélico, em chapa pintada com tratamento
anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com grau de protegao IP-65, com
acessorios de montagem, isolagdo dos barramentos e proteg¢ao contra contato fisico, completo,
composto por:
- Disjuntor Geral: 450 A
- 4 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 500A (3 Fases + Neutro + Terra)
- Barramentos Secundarios para:

02 x Disjuntor Caixa Moldada 150A a 225A

02 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

80 x Mddulos disjuntor DIN.

A partir do QD.B serdo alimentados os quadros internos secunddrios do Bloco, com circuitos alimentadores
feita por condutores cabos de cobre flexiveis, de isolacgdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV , bem como os
Disjuntores de Derivacao e Especificacdao, conforme segue:

QD.B2 - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(70)35mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Embutir, em chapa pintada, padrdo comercial, com acessdrios de montagem,
isolagdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 175 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 225A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Barramentos Secunddrios para 56 x Mddulos disjuntor DIN.

- Quadro PVC Branco Embutir para 18 x Mddulos disjuntor DIN, para acomodacdo dos DR’s.

QDAR.B1 - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(35)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado 01 do Bloco B, Montado em Painel Metalico, em
chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com
grau de protecdo IP-65, com acessérios de montagem, isolagdo dos barramentos e protec¢do contra
contato fisico, completo, composto por: ;
- Disjuntor Geral: 175 A ’ / T
- 3 x DPS 20kA 175V 7 Mp/y
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra) » |/

/ /]
/
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- Barramentos Secundarios para:
04 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A
16 x Médulos disjuntor DIN.

QDAR.B2 - Derivagdo: Disjuntor 100 A - Cabos 3#25(16)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado 02 do Bloco B, Montado em Painel Metalico, em
chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com
grau de protecdo IP-65, com acessérios de montagem, isolacdo dos barramentos e protec¢do contra
contato fisico, completo, composto por:
- Disjuntor Geral: 100 A
- 3 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)
- Barramentos Secundarios para:

32 x Mdédulos disjuntor DIN.

BLOCO C

O Quadro de Distribui¢do do Bloco C (QD.C) esta localizado na circulagao do bloco C, fixado de sobrepor
em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentagao provinda do QGBT feita por condutores cabos de
cobre flexiveis Cabos 3#2x185(2X185)120mm?, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, vindos em
eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Flexiveis PEAD 3xg3”,
caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdo conectandos ao Disjuntor Geral de Prote¢do de 630 A
Caixa Moldada, que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos de Protecdo Contra
Surtos (DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificagdo técnica abaixo:

QD.C - Derivagdo: Disjuntor 630 A - Cabos 3#2x185(2X185)120mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor, Montado em Painel Metélico, em chapa pintada com tratamento
anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com grau de protecao IP-65, com
acessorios de montagem, isolacdo dos barramentos e protecdo contra contato fisico, completo,
composto por:
- Disjuntor Geral: 630 A
- 4 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 800A (3 Fases + Neutro + Terra)
- Barramentos Secunddrios para:

04 x Disjuntor Caixa Moldada 150A a 225A

04 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

80 x Mddulos disjuntor DIN.

A partir do QD.C serdo alimentados os quadros internos secundarios do Bloco, com circuitos alimentadores
feita por condutores cabos de cobre flexiveis, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV , bem como os
Disjuntores de Derivagao e Especificagdo, conforme segue:

QD.C2 - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(70)35mm? l [. ////
b
Descrigao: |/
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Quadro de Distribuicdo Embutir, em chapa pintada, padrdo comercial, com acessdrios de montagem,
isolagdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 175 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 225A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Barramentos Secunddrios para 56 x Mddulos disjuntor DIN.

- Quadro PVC Branco Embutir para 18 x Mddulos disjuntor DIN, para acomodacdo dos DR’s.

QDAR.C1 - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(35)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado 01 do Bloco C, Montado em Painel Metalico, em
chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com
grau de protecdo IP-65, com acessérios de montagem, isolacdo dos barramentos e protec¢do contra
contato fisico, completo, composto por:
- Disjuntor Geral: 175 A
- 3 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)
- Barramentos Secundarios para:

04 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

16 x Médulos disjuntor DIN.

QDAR.C2 - Derivagdo: Disjuntor 100 A - Cabos 3#25(16)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado 02 do Bloco C, Montado em Painel Metalico, em
chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com
grau de protecdo IP-65, com acessérios de montagem, isolacdo dos barramentos e protec¢do contra
contato fisico, completo, composto por:
- Disjuntor Geral: 100 A
-3 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)
- Barramentos Secunddrios para:

02 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

16 x Médulos disjuntor DIN.

BLOCOD

O Quadro de Distribuicdo do Bloco D (QD.D) esta localizado na circulagao do bloco D, fixado de sobrepor
em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentagao provinda do QGBT feita por condutores cabos de
cobre flexiveis Cabos 3#2x185(2X185)120mm?, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, vindos em
eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Flexiveis PEAD 3xg3”,
caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdo conectandos ao Disjuntor Geral de Prote¢do de 630 A
Caixa Moldada, que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos de Protecdo Contra
Surtos (DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificagdo técnica abaixo:

QD.D - Derivagio: Disjuntor 630 A - Cabos 3#2x185(2X185)120mm?

Descrigdo: I/
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Quadro de Distribuicdo Sobrepor, Montado em Painel Metélico, em chapa pintada com tratamento
anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com grau de protecao IP-65, com
acessorios de montagem, isolacdo dos barramentos e protecdo contra contato fisico, completo,
composto por:
- Disjuntor Geral: 630 A
- 4 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 800A (3 Fases + Neutro + Terra)
- Barramentos Secunddrios para:

04 x Disjuntor Caixa Moldada 150A a 225A

04 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

80 x Mddulos disjuntor DIN.

A partir do QD.D serdo alimentados os quadros internos secundarios do Bloco, com circuitos alimentadores
feita por condutores cabos de cobre flexiveis, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV , bem como os
Disjuntores de Derivagao e Especificagdo, conforme segue:

QD.D2 - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(70)35mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdao Embutir, em chapa pintada, padrao comercial, com acessdrios de montagem,
isolacdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 175 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 225A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Barramentos Secundarios para 56 x Mddulos disjuntor DIN.

- Quadro PVC Branco Embutir para 18 x Mddulos disjuntor DIN, para acomodacdo dos DR’s.

QDAR.D1 - Derivagdo: Disjuntor 175 A - Cabos 3#70(35)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado 01 do Bloco D, Montado em Painel Metalico,
em chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e
com grau de protec¢do IP-65, com acessérios de montagem, isolagdo dos barramentos e protecao
contra contato fisico, completo, composto por:
- Disjuntor Geral: 175 A
- 3 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)
- Barramentos Secunddrios para:

04 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

16 x Médulos disjuntor DIN.

QDAR.D2 - Derivagdo: Disjuntor 100 A - Cabos 3#25(16)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdo Sobrepor de Ar Condicionado 02 do Bloco D, Montado em Painel Metalico,
em chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e
com grau de protecgdo IP-65, com acessérios de montagem, isolacdo dos barramentos e protecdo
contra contato fisico, completo, composto por:

/ P
- Disjuntor Geral: 100 A (c/1/,
LY

/ /]

[ /]
|

/
/
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- 3 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)
- Barramentos Secundarios para:

02 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

16 x Médulos disjuntor DIN.

QDAR.D3 - Derivagdo: Disjuntor 100 A - Cabos 3#25(16)mm?

Descricao:
Quadro de Distribuicdao Sobrepor de Ar Condicionado 03 do Bloco D, Montado em Painel Metalico,
em chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e
com grau de protec¢do IP-65, com acessérios de montagem, isolagdo dos barramentos e protecao
contra contato fisico, completo, composto por:
- Disjuntor Geral: 100 A
- 3 x DPS 20kA 175V
- Barramento Primario Trifasico de 300A (3 Fases + Terra)
- Barramentos Secundarios para:

02 x Disjuntor Caixa Moldada 80A a 125A

BLOCO F

O Quadro de Distribuicdo do Bloco F (QD.F) esta localizado no lado interno do bloco F, fixado de sobrepor

em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentagao provinda do QGBT feita por condutores cabos de
cobre flexiveis Cabos 3#70(70)35mm?, de isolagdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, vindos em eletrodutos e
caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Rigido 2xg2”, caminhando conforme
projeto. Estes alimentadores sdo conectandos ao Disjuntor Geral de Protecdo de 150 A Caixa Moldada, que
alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos de Prote¢cdo Contra Surtos (DPS),
conforme diagrama unifilar de projeto e especificacdo técnica abaixo:

QD.F - Derivagdo: Disjuntor 150 A - Cabos 3#70(70)35mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Sobrepor, em chapa pintada, padrdo comercial, com acessdrios de
montagem, isolacdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:
- Disjuntor Geral: 150 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 150A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Barramentos Secunddrios para 44 x Mddulos disjuntor DIN.

BLOCO CONVIVENCIA

O Quadro de Distribuicdo do Bloco Convivéncia (QD.CV) estd localizado no depésito do bloco

Convivéncia, fixado de embutir em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimenta¢do provinda do QGBT
feita por condutores cabos de cobre flexiveis Cabos 3#35(35)16mm?, de isolagdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de
1kV, vindos em eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Flexiveis
PEAD @2”, caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdao conectandos ao Disjuntor Geral de Protecao
de 100 A Caixa Moldada, que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Disposity(/o,s de
Protecdo Contra Surtos (DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificagdo técnica abaixo:/ 1/,

R

/
| //]

SESI
Servico Social
da Inddstria

REVISAO 01 www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4193, Centro Politico Administrativo
Pagina 15 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiaba/MT



-SESI-

Servico Social da Industria

QD.CV - Derivagdo: Disjuntor 100 A - Cabos 3#35(35)16mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Embutir, em chapa pintada, padrdo comercial, com acessdrios de montagem,
isolagdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 100 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 150A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Barramentos Secunddrios para 44 x Mddulos disjuntor DIN.

BLOCO SD

O Quadro de Distribuicdo do Bloco Sala de Danca (QD.SD) estd localizado na parede externa do bloco

Sala de Danca, fixado de Embutir em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentacao provinda do QGBT
feita por condutores cabos de cobre flexiveis Cabos 3#70(70)35mm?, de isolagdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de
1kV, vindos em eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, adentrando o Bloco com Eletrodutos PVC Flexiveis
PEAD 2x@2”, caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdao conectandos ao Disjuntor Geral de
Protegdo de 150 A Caixa Moldada, que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos
de Protecdo Contra Surtos (DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificacdo técnica abaixo:

QD.SD - Derivagédo: Disjuntor 150 A - Cabos 3#70(70)35mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Embutir, em chapa pintada, padrdo comercial, com acessdrios de montagem,
isolagdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 150 A

-4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Primario Trifasico de 150A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Barramentos Secundarios para 44 x Mddulos disjuntor DIN.

ILUMINACAO EXTERNA — PATIOS E ESTACIONAMENTOS

O Quadro de Comando de Iluminagao Externa (QC.I.EX) estd localizado na parede externa do Bloco C,

fixado de Sobrepor em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentac¢do provinda do QGBT feita por
condutores cabos de cobre flexiveis Cabos 3#16(16)16mm?, de isolagdo XLPE ou HERP ATOX 902C de 1kV, vindos
em eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, adentrando ao quadro com Eletrodutos PVC Flexiveis PEAD
@2”, caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdo conectandos ao Disjuntor Geral de Prote¢do de 70
A DIN, que alimenta do Barramento Geral de Cobre, que é provido de 4 Dispositivos de Prote¢do Contra Surtos
(DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificacdo técnica abaixo:

QC.I.LEX — Derivagido: Disjuntor 70 A - Cabos 3#16(16)16mm?

Descricao:

Quadro de Distribuicdo Sobrepor Comando de lluminacdo da Fachada, montado em Painel Metalico

500x500x200mm, em chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de -

montagem, porta, trinco e com grau de protecdo IP-65, inclusive acessérios de montagem e / g,

composto por: — K@Lz
| //

|/
/

SESI
Servico Social
da Inddstria

REVISAO 01 www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4193, Centro Politico Administrativo
Pagina 16 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiaba/MT



-SESI-

Servico Social da Industria

- Disjuntor Geral: 175 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- 2 x Contator Tripolar 25A

- 2 x Programador Horario (Timmer)

- 2 x Ldmpada Indicadora

- 2 x Chave Seletora 3 posi¢cdes (Manual/Desligado/Automatico)

- Barramento Tripolar tipo Pente para 24 x Mddulos de disjuntor DIN.

MINI QUADRA

O Quadro de Distribui¢cdo da Mini Quadra (QD.QDA) estd localizado na circulagdo da Mini Quadra, fixado
de sobrepor em parede a 1,50 m acima do piso, sendo sua alimentac¢ao provinda do Quadro QD.D2 do Bloco D,
feita por condutores cabos de cobre flexiveis Cabos 3#10(10)10mm?, de isolagdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de
1kV, vindos em eletrodutos e caixas de passagens de alvenaria, chegando com Eletrodutos PVC Rigido ¢1.1/2”,
caminhando conforme projeto. Estes alimentadores sdao conectandos ao Disjuntor Geral de Protecao de 40 A
DIN, que alimenta do Barramento Geral de Cobre tipo Pente, que é provido de 4 Dispositivos de Prote¢do Contra
Surtos (DPS), conforme diagrama unifilar de projeto e especificagao técnica abaixo:

QD.QDA - Derivagdo: Disjuntor 40 A - Cabos 3#10(10)10mm?

Descricao:

Quadro Distribuicdo de Embutir, em PVC Branco, padrao comercial, com barramentos, acessérios de
montagem, isolacdo dos barramentos e protec¢do contra contato fisico, completo, composto por:

- Disjuntor Geral: 40 A

- 4 x DPS 20kA 175V

- Barramento Trifasico tipo Pente de 100 A (3 Fases + Neutro + Terra)

- Capacidade 24 x Mdédulos disjuntor DIN.

CASA DE MAQUINAS — BOMBA D’AGUA

O Quadro de Comando de Bomba D’Agua (QC.BA) é EXISTENTE e esta localizado no lado interno da Casa
de Maquinas na Caixa D’Agua, sendo sua alimenta¢cdo NOVA provinda do QGBT feita por condutores cabos de
cobre flexiveis Cabos 3#16(16)16mm?, de isolagdo XLPE ou HERP ATOX 90°C de 1kV, vindos em eletrodutos e
caixas de passagens de alvenaria, adentrando ao quadro com Eletroduto PVC Rigido PEAD ¢2”, caminhando
conforme projeto.

ASSOCIOACAO SINDROME DE DOWN

O Quadro de Distribuicdo da Associa¢do Sindrome de Down (QD.AS) é EXISTENTE e esta localizado no
lado interno deste Bloco, sendo sua alimentagdo NOVA provinda do QGBT feita por condutores cabos de cobre
flexiveis Cabos 3#16(16)16mm?, de isolacdo XLPE ou HERP ATOX 909C de 1kV, vindos em eletrodutos e caixas de
passagens de alvenaria, adentrando ao quadro com Eletroduto PVC Rigido PEAD ¢2”, caminhando conforme

projeto.
e/ /
Ny
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8.0 — CABOS ELETRICOS

Os cabos utilizados na instalacdo serdo de Cobre Flexivel, com caracteristicas ATOX, com isolacdo descrita
abaixo, conforme a aplicacao:

CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V PVC — ATOX:

Serd utilizado nos circuitos finais de distribuicdo de lluminacdo e Tomadas para as cargas que utilizam
condutores de se¢do até 6mm?2.

Este cabo serd de cobre flexivel de isolagdo 750V, ATOX, em cores, sendo a isolagdo do tipo PVC,
suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util.

Os condutores dos circuitos finais deverao ser identificados pela cor, ou seja, para cada fungao o fio tera
uma referida cor, padronizando esta identificacdo para todos os circuitos da edificagcdo, conforme tabela a seguir:

UTILIZA(;E\O CORES

Fase............ Vermelho
Fase............ Branco
Fase............ Preto
Neutro......... Azul claro
Retorno....... Amarelo ou cinza

" Terra........... Verde o verde/amarelo

CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV XLPE/EPR — ATOX:

Sera utilizado nos Circuitos Alimentador do quadro geral de Baixa Tensdo (QGBT), que serdo instalados
em eletrodutos Subterraneos e Caixas de Passagens de Alvenaria no Piso, ficando expostos a umidade e diversos
tipos de residuos. Este cabo sera de cobre flexivel de isolagdo 1KV, ATOX, sendo a isolacdo do tipo EPR ou XLPE,
suportando temperaturas até 902C sem afetar sua vida util. Os cabos destes circuitos devem ter suas fases (R,S,T)
neutro (N) e terra (T), identificados com Fita Isolante em Cores para facilitar a identificacdo visual, a critério da
contratada.

CABO DE COBRE PP 3 OU MAIS VIAS:

Cabo de Cobre PP de 3 vias ou mais, bitola especificada em projeto, com isolacdo PVC de 750V. Sera
utilizado para alimentacéao elétrica dos pontos de iluminagdo, conforme projeto.
Ref.: marca SIL CABOS ou similar
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FITA ISOLANTE E AUTO FUSAO:

As interligacdes dos cabos elétricos, emendas e derivagbes de circuitos para os pontos, deverdo ser
devidamente isoladas de forma que fique fisicamente rigidas e eletricamente isoladas. Para isto, serdo utilizadas
Fita Isolante e Fita de Auto Fusdo.

9.0 - DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Os dispositivos de Protecdo Elétrica que serdo utilizados nas instala¢des, servirdo para garantir que em caso
de alguma anomalia elétrica como: curto-circuito, sobrecargas, protecao do condutor, protecdao contra surtos
elétricos na rede e prote¢do contra choques elétricos em ambientes de risco. Segue abaixo a especificacdo
técnica e funcdo de cada tipo de componente:

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN:

Os disjuntores termomagnéticos DIN serdo de caracteristica de Curva C, utilizados para protec¢do contra curto-
circuito e sobrecarga de energia de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que
apresentam picos de corrente no momento de ligagdo, como microondas, ar condicionado motores para
bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Possuem contatos especiais de prata que oferecem
garantia de seguranga contra soldagem, possui disparo livre, podendo disparar mesmo com a alavanca de
acionamento travada na posicado “liga”. Serdo utilizados nos Quadro de Distribui¢do para protec¢do dos circuitos
finais de distribuicdo de lluminacdo e Tomadas, bem como disjuntor Geral dos quadros. Segue abaixo
especificacdo técnica e referéncia:
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Disjuntores entre 10A e 125A - STECK SD ou Similar

2A até 63A
18 38 54
@ o

gl
TS

66=1F 69=2.97 |
op 3P
Dados Técnicos & A ate 125A
Tersdo Max de Servigo "c.a” 440v | -
tensao de Trabalho (V) 230/400 —I- ===
Correntes Nominais 2A até 125A ]7
Frequencia 50/ 60HZ e * w
Temperatura ambiente Limites: -20°C, +50°C - ==
Curva de Disparo BeC g B o e
Manobras Mecanicas = 20.000 .i_.} J
Manobras Flétricas > 4.000 2pr 3P
Grau de Protecdo IP 20, IP 40 em painel
Seccdo de Condutores 0,752 25 mm*
Posicdo de Montagem Sem restri¢ao
Fixacdo Encaixe perfil DIN 35mm Curva C
10000
Referéncias: 50[]1% ll
Norma| les | Corrente Monopolar Bipolar Tripolar . ?ggg \\
Nominal s : . w500 A
o 200 o\
© 100 LAY
2 SD-61C02 | SD-62C02 | SD-63C02 % 50 \
4 SD-61C04 | SD-62C04 | SD-63C04 5 20 N
o 6 SD-61C06 | SD-62C06 | SD-63C06 o ‘g AN
2 10 SD-61C10 | SD-62C10 | SD-63C10 o 9
; 16 SD-61C16 | SD-62C16 | SD-63C16 g— 1
= 3 KA 20 SD-61C20 | SD-62C20 | SD-63C20 2 0.5
= 25 SD-61C25 | SD-62C25 | SD-63C25 0.2
= 32 | SD-61C32 | SD-62C32 | SD-63C32 o
40 | SD-61C40 | SD-62C40 | SD-63C40 o ]
50 SD-61C50 | SD-62C50 | SD-63C50 0,01 __::"‘
63 SD-61C63 | SD-62C63 | SD-63C63 0.005 m
2 80 SD-1C80 SD-2C80 SD-3C80 ggg? /in
S 6 KA 100 SD-1C100 | SD-2C100 | SD-3C100 HE 1 2 meh IR IC AN 2
b 125 SD-1C125 | SD-2C125 | SD-3C125

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA:

Os disjuntores termomagnético Caixa Moldada serdo utilizados para prote¢do contra sobrecargas e curto-
circuito. Segue abaixo especificacdo técnica e referéncia:

Disjuntores entre 70A e 125A - SOPRANO DL125-B ou Similar
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SE’V/.Q(? 80_0/3/ REVISAO 01 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4193, Centro Politico Administrativo
da Industria Pagina 20 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiabd/MT



Servico Social da Industria

Linha DL - Disjuntores em caixa moldada g o

835

IEC 60947-2

Modelo - 3 pdlos DL125-B
- a 690
Tensdo de Isolamento - Ui oS E
70, 80, 90, R

100 e 125

Do s
Sobrecorrente e
25
20
15
10
15
75

Barramentos Aui — -

- i Er
Barreiras Isolantes entre Fases 13 Incluso HHH
F Tusos d Xagao {Inciusos) M4 x 42,5mm ;owwl | | ||
Volume da Embalagem 1.830,400 24

Tempo de operagéo (s) ————|
23 8838 E 5 g
’

CODIGOS:

05102.1070.31 DIS). DL 125-B -70A
05102.1080.31 D L 125-B -80A
05102.1090.31 DIS). DL 125-B -90A
05102.1100.31 DIS). DL 125-B-100A
05102.1125.31 DIS). DL 125-B -125A

z Capacidade de Interrupgdo em Servico - 1CS

2 2 507 2080 70 1 20 @
Multiplo de Corrente Nominal

Disjuntores entre 150A e 250A - SOPRANO DL250-E ou Similar

. ' ' _— 7
Linha Residencial - Disjuntores DLi250-E 5% .
C ; ]
180
|IEC 60947-2 i | -
E oMo
&0
4 40
Modelo - 3 pélos DL250-E £ 2
=
Tensdo de Isolamento - Ui B0 E \1 = S = ke
lensao ge Isolamento - Ui 250 : \ 5 g § §
70, 80, 90, 100, 125, p AVAN Ma
150, 160, 175, 200, ; AN\ S
225e 250 T AN Y4 w 9
| F] 40 N % o] | ®
Disparador de E 20 N 615 J 150 | 380
Sabrecorrente g |g — 7 88,1 | 105.0
§ &
e 4
CODIGOS
2
g o 05104.2070.31 DIS|. DLJ 250-E - 070A
— —~ @ oe 05104.2080.31 DIS|. DLJ 250-E - 080A
Capacidade de Interrupcio em Servico - 1CS g P ios da e N .
5 s L] 05104.2090.31 DIS]. DLJ 250-E - 090A
T I . 100 1E00%) 05104.2100.31 DIS]. DLJ 250-E - 100A
254 58 a 05104.2125.31 DISJ. DLJ 250-E - 125A
“Barreiras Isolantes entre Fases _ | ) oo S 05104.2150.31 DISJ. DLJ 250-€ - 1504
GEEE 002 | 05104.2160.31 DIS]. DLJ 250-E - 160A
T T—— 1,738,800 Lo 05104.2175.31 DIS). DLJ 250-E- 175A

1125 2 3 4 5678910 15 20 30 4050 70 100

05104.2200.31 DIS). DLJ 250-E - 200A
Multiplo de Corrente Nominal )2

)
05104.2225 31 DIS. DLJ 250-E - 225A
05104.2250.31 DIS). DLJ 250-E - 250A

Disjuntores entre 700A e 800A - SOPRANO DL800-H ou Simil;

SESI

REVISAO 01 www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
Servico SO_Cia/ Av. Historiador Rubens de Mendonca, 4193, Centro Politico Administrativo
da Inddstria

Pagina 21 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiobd/MT



Servico Social da Industria

14 ] ~ . ~
® Dados Técnicos ® Curva de Atuagdo ® Dimensoes do Produto
10000, 166
7200
Tensdo de Isolamento - Ui Vea 690 3600/ - 210 116
12001
fl 70 70 Ll 112
Corrente Nominal - In A 700, 800 E\?O | M| —
300 1 u :@ 6 [ L_ —
190 N, 4@—63—() ‘:%
Disparador de Sobrecorrente Termico Fi ég A i =
pe Magnético e 20
20/2300ca 8 h: ] ) @
Capacidade Mixima de 380/415Vca 60 et 2
Interrupgdo - lcu (KA) H0Vea 50 0 B o . Ll —
660/690Vca 20 o2 = .
01 3 . 2 2 1 R
Capacidade de Interrupcdo Yo " g:;; 5 ~ o q A L "‘
em Servigo - Ics ’ : ~ o OFF =
Largura Méaxima do Barramento mm 44 1234578 1220 ic] = @ I
Conectores p/ Cabos aces@gﬂéndci?;gﬁfvel Miltiplos da corrente nominal
Barramentos Auxiliares Ndo disponivel ™)
Barreiras [solantes entre Fases Incluil,u % 2 E% m: -© % [ @ ? — =
Parafusos de Fixacdo - Disjuntor M6 x90mm Li—l L
104
Parafusos de Barramento - Disjuntor M12 x 35mm 116
Embalagem Individual (CxLxA) 320x250x180mm

INTERRUPTOR RESIDUAL 30mA:

Os Interruptores Diferenciais-Residuais (IDR’s) sdo os dispositivos utilizados para a protecdo de pessoas
e instalagdes quanto a contatos diretos ou indiretos, pois protegem contra efeitos de correntes de fuga terra,
detectando estas fugas que possam existir em circuitos elétricos. Neste Projeto sera utilizado dispositivos IDR’s
com sensibilidade de 30mA, o qual é considerado de alta sensibilidade e pode ser utilizado tanto na protec¢édo
contra contatos indiretos quanto na protecao complementar contra contatos diretos, garantindo a total protecao
das pessoas/usudrios;

s
4

Referéncia: WEG RDW30 ou Similar

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS:

Os dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) sdo utilizados para a protecdo de equipamentos e
instalacGes contra surtos e sobretensdes provenientes de descargas diretas ou indiretas na rede elétrica. Este
dispositivo é do tipo monopolar DIN, com classe de protecdo tipo | ou Il, com sinalizagdo visual para indicar o
momento de substituicdo do médulo de protecdo, conta e divide-se em 4 modelos de acordo com a corrente
maxima de descarga presumida (onda 8/20 ps): 12, 20, 45 e 60 kA. Os DPS de Classe | sdo indicados para locais
sujeitos a descargas diretas e de alta intensidade, caracteristica tipica de instalacdes e edificios alimentados

SESI X www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
SerVI'g:(? So_cia/ REVISAO 01 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 4193, Centro Politico Administrativo
da Industria Pagina 22 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiabd/MT



-SESI-

Servico Social da Industria

diretamente por rede de distribuicdo aérea, exposta a descarga atmosférica. Recomenda-se a instalagdo do DPS
classe | no ponto de entrada da rede elétrica na edificagcdo. Ja para os locais onde a rede elétrica esta sujeita a
descargas atmosféricas indiretas, caso tipico de instalacdes internas de residéncias e/ou edificacbes alimentadas
por rede elétrica embutida/subterranea, sdo indicados os DPS de Classe Il. Recomenda-se sua instalacdo no
quadro de distribuicao.

L‘ L' LQ Lﬁ q
JIECS ol . 3

Referéncia: WEG SPW275 ou Similar

CHAVE FUSIVEL SECCIONADORA TRIFASICA ROTATIRA:

A Chave Fusivel Seccionadora Trifasica Rotativa sdo utilizadas para operag¢do sob carga, seguindo as
normas internacionais de desempenho de produto IEC 60947-3 e IEC 60947-1. S3o aplicadas juntamente com
fusiveis do tipo NH, instalados nas prdprias seccionadoras. Seu acionamento é rotativo, feito por meio de
manopla direta frontal ou pelas manoplas externas para porta de painel. A manopla para porta de painel permite
travamento por cadeado na posicao desligado. Dispde de cdmara de extingdo de arco, pequenos orificios na
tampa para verificagdo da tensao e do estado dos fusiveis sem a necessidade de interromper o circuito e dispée
de bornes de cobre.

Referéncia: Chave WEG RFW100-3 H e Fusivel NHO0O ou Similar

CHAVE FUSIVEL SECCIONADORA TRIFASICA: - —

C j/ /
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A Chave Fusivel Seccionadora Trifasica sdo para operacgdo sob carga, seguindo as nhormas internacionais
de desempenho de produto IEC 60947-3 e IEC 60947-1. Sdo aplicadas juntamente com fusiveis do tipo NH,
instalados nas préprias seccionadoras. Dispée de camara de extingdo de arco, pequenos orificios na tampa para
verificacdo da tensdo e do estado dos fusiveis sem a necessidade de interromper o circuito e dispée de bornes
de cobre.

Referéncia: Chave WEG FSW 100-3 e Fusivel NHO0O ou Similar

10.0 - QUADROS E PAINEIS

QUADRO DE DISTRIBUICAO MONTADO - SOBREPOR:

Os quadros de distribuicdo montados, serdo montados em Painel Metdlico de sobrepor, em chapa
metalica pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho interno de montagem, porta, trinco e com grau de
protecdo IP-65, com acessdrios de montagem, isolacdo dos barramentos e protecao contra contato fisico,
completo, composto de barramento geral e de distribuicao, onde sera instalado o Disjuntor Geral do quadro e
os disjuntores de distribui¢do dos circuitos.

A especificacdo de cada quadro sera conforme projeto, de modo que atendam a quantidade de médulos
de disjuntor necessarios, bem como corrente nominal dos circuitos.

O barramento geral devera ter capacidade mdaxima de corrente acima do Disjuntor Geral, bem como ter
dimensdo que possibilite sua instalagdo.

Os quadros serao fixados de Sobrepor em parede ou pilar metalico, conforme projeto, por meio de
bucha/parafuso S10 ou parafuso/porca/arruela 1/4". Serdo providos de tampa para acesso ao seu interior e
deverao ser instaladas de forma que ndo seja obstruida sua abertura e acesso.

Todos os quadros devem ser identificados com seu referido NOME, de modo que seja visivel e tenha
uma placa de adverténcia “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO”.

Todos os disjuntores devem ser identificados e o quadro de carga colado do lado interno da tampa.

-

Va

/

[/l

|
]
/

4
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QUADRO DE DISTRIBUICAO — EMBUTIR (Comercial):

Os quadros de distribuicdo de embutir, padrdo comercial, em chapa metdlica pintada ou PVC, sendo
providos de barramento geral e de distribuicdo, onde sera instalado o Disjuntor Geral do quadro e os disjuntores
de distribuicdo dos circuitos.

A especificacdo de cada quadro sera conforme projeto, de modo que atendam a quantidade de médulos
de disjuntor necessarios, bem como corrente nominal dos circuitos. O barramento geral devera ter capacidade
maxima de corrente acima do Disjuntor Geral, bem como ter dimensao que possibilite sua instalagao.

Os quadros serdo fixados de Embutir em parede, conforme projeto, de forma que fique corretamente
assentada na parede acabada e no esquadro.

Os quadros serdo providos de tampa para acesso ao seu interior e deverao ser instaladas de forma que
nao seja obstruida sua abertura e acesso.

Todos os quadros devem ser identificados com seu referido NOME, de modo que seja visivel e tenha
uma placa de adverténcia “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO”. Todos os disjuntores devem ser
identificados e o quadro de carga colado do lado interno da tampa.

Em alguns quadros, havera ainda o quadro complementar para os Dispositivos Residuais, sendo este de
PVC Branco de embutir.

Segue abaixo os modelos utilizados para cada quadro especificado em projeto:

QD1

CUIDADO

RISCO DE
| CHOQUE
) ; _ ELETRICO

" IS O [—

—dn

QUADRO DE DISTRIBUICAO — SOBREPOR (Comercial):

Os quadros de distribuicdao de sobrepor, padrdao comercial, em chapa metalica pintada ou PVC, sendo
providos de barramento geral e de distribuicdo, onde sera instalado o Disjuntor Geral do quadro e os disjuntores
de distribuicdo dos circuitos.

A especificacdo de cada quadro sera conforme projeto, de modo que atendam a quantidade de médulos
de disjuntor necessarios, bem como corrente nominal dos circuitos. O barramento geral devera ter capacidade
maxima de corrente acima do Disjuntor Geral, bem como ter dimensao que possibilite sua instalagao.

Os quadros serao fixados de Sobrepor em parede ou pilar metalico, conforme projeto, por meio de

bucha/parafuso $10 ou parafuso/porca/arruela 1/4". / "
( C/1/ /
VY
| / //
|/ /]
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Os quadros serao providos de tampa para acesso ao seu interior e deverao ser instaladas de forma que
nao seja obstruida sua abertura e acesso.

Todos os quadros devem ser identificados com seu referido NOME, de modo que seja visivel e tenha
uma placa de adverténcia “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO”. Todos os disjuntores devem ser
identificados e o quadro de carga colado do lado interno da tampa.

Em alguns quadros, haverd ainda o quadro complementar para os Dispositivos Residuais, sendo este de
PVC Branco de embutir.

Segue abaixo os modelos utilizados para cada quadro especificado em projeto:

QD1

CUIDADO

RISCO DE
CHOQUE
ELETRICO

QUADRO COMANDO 400x300x150mm:

Quadro Comando Metdlico Sobrepor, em chapa pintada com tratamento anticorrosivo, com espelho
interno de montagem, porta, trinco e com grau de protecdo IP-65. Serd instalado de Sobrepor e sera utilizado
para a montagem de quadro de comando.
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11.0 - TOMADAS ELETRICAS

As tomadas elétricas serdo do tipo de sobrepor ou embutir em parede, com padrdao de plugue 2P+T,
conforme especificado no projeto e legenda, sendo descrito suas caracteristicas como poténcia, tensdo, circuito
alimentador e retorno (em alguns casos como de projetores e exaustores).

Os circuitos de tomadas serdo de cabos de cobre flexivel de isolagcdo 750V, ATOX, em cores, sendo a
isolagdo do tipo PVC, suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util, sendo sua secdo no minimo de
2,5mm?2,

Toda tomada devera ter seu circuito identificado com fita rotuladora (ou similar), conforme projeto.
Serdo identificadas também as tomadas que forem diferentes de 127V, como por exemplo as tomadas 220V.

TOMADAS EMBUTIR

As tomadas embutidas serao do tipo modular, instaladas em caixa PVC 4x2", acomodadas em seu interior
no suporte plastico e fechada com placa PVC branca, embutida em alvenaria de forma que a placa da tomada
fique corretamente assentada na parede acabada e no esquadro.

Serdo utilizadas as seguintes modulacdo de tomadas:

TOMADA SIMPLES 2P+T 20A — 1 médulo
TOMADA DUPLA 2P+T 20A — 2 médulos

TOMADAS SOBREPOR

As tomadas de Sobrepor serdo em condulete PVC ou Aluminio, instaladas de sobrepor em parede ou
fixadas em laje, acomodada em seu interior e fixada com parafusos e fechada com tampa p/ condulete 1 funcio
hexagonal. O condulete devera ficar fixado na parede de forma que fique corretamente assentado em sua

superficie e no esquadro, ou de sobrepor em eletrocalha, fixada com parafuso lentilha na prdpria eletrocalha
acima do forro.
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TOTEM ELETRICO DE TOMADAS

O modelo de Totem Elétrico utilizado sera Metalico em perfil de aluminio com 60 centimetros de altura,
sendo pintada em pintura Epdxi-pé Anodizado na cor BRANCO, com suportes para 3 moddulos, onde serdo
instaladas as Tomadas Elétricas e Tomadas RJ45, inclusive sapata de fixagdo e acessoérios. Serdo fixados de
sobrepor na vertical no piso, com bucha de nylon e parafuso S8 e fixada diretamente no piso sobre caixa de
Aluminio 4x4”, por onde chegara a instalagao elétrica e de telecomunicagao.

As Tomadas utilizadas no Totem Elétrico serdo do tipo MODULAR, sendo instaladas encaixadas nos
mddulos da tampa. Serdo utilizadas as seguintes modulagao de tomadas:

02 Tomadas 2P+T 10A

Referéncia: DUTOTEC STANDART ou Similar

TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA SOBREPOR 3P+T 16A:

A tomada industrial blindada de sobrepor sera fixada em parede com Bucha/Parafuso S6 de forma que
fique corretamente assentado em sua superficie e no esquadro.
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12.0 - INTERRUPTORES

Os interruptores elétricos serdo do tipo de sobrepor ou embutir em parede, conforme especificado no
projeto e legenda, sendo identificado seu retorno. Os interruptores serdo do tipo simples 1 tecla, 2 teclas e 3
teclas. Também terdo interruptores do tipo paralelo.

Os circuitos de tomadas serdo de cabos de cobre flexivel de isolagdo 750V, ATOX, em cores, sendo a
isolagdo do tipo PVC, suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util, sendo sua secdo no minimo de
2,5mm?2,

Os interruptores de embutir serao do tipo modular, instaladas em caixa PVC 4x2", acomodados em seu
interior no suporte plastico e fechada com placa PVC branca, embutida em alvenaria de forma que a placa fique
corretamente assentada na parede acabada e no esquadro.

Podem ser utilizadas as seguintes modulagao de interruptores:

INTERRUPTOR SIMPLES 1 médulo

INTERRUPTOR SIMPLES 2 médulo

INTERRUPTOR SIMPLES 3 médulo

INTERRUPTOR PARALELO 1 médulo

INTERRUPTOR PARALELO 2 médulo

INTERRUPTOR PARALELO 3 médulo

INTERRUPTOR PARALELO 1 médulo & INTERRUPTOR SIMPLES 1 médulo
INTERRUPTOR PARALELO 2 médulo & INTERRUPTOR SIMPLES 1 médulo
INTERRUPTOR PARALELO 1 médulo & INTERRUPTOR SIMPLES 2 médulo

L] -

Ou ainda, em conjunto com tomada elétrica 2P+T:
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13.0 — DISPOSITIVOS DE ALARMES E COMANDOS

Os dispositivos de comandos terdo os circuitos feito com condutores de cabo de cobre flexivel isolagcdo
1kV em cores, de isolagdo do tipo PVC, suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util, com
propriedade que n3o permite a propagacido de chamas, sendo sua se¢do no minimo de 2,5mm?.

Seguem os dispositivos utilizados no projeto:

SENSOR DE PRESENCA:

Os Sensores de Presenca serao utilizados para comandar a lluminagdo externa, trabalhando em paralelo
com interruptor interno ao bloco.

Os circuitos de lluminagdo e comando serdo de cabos de cobre flexivel de isolagdo 750V, ATOX, em cores,
sendo a isolagdo do tipo PVC, suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util, sendo sua se¢do no
minimo de 2,5mm?2. Também serd utilizado Cabo de Cobre Flexivel PP com estas mesmos caracteristicas.

Especificagbes Técnicas: Sensor de Presenga com fungdo fotocélula, com Detecgdo por infra-vermelho,
distancia de deteccdo de até 12metros, angulo de Detecgdo: 1809, ajuste de tempo de 10 seg. a 7 min aprox.,
Tensdo 127v/220v, Frequéncia 60Hz, Poténcia 500W(127V) ou 1000W(220V), grau de protecdo IP44 (ambientes
externos protegidos de interpéries)

orQs

Referéncia: ESP 180 INTELTRAS ou Similar
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CAMPAINHA E PULSADOR:

As campainhas serdo utilizadas nos banheiros PNE, sendo instalada na circulagdo externa do banheiro de
modo que seja facilmente detectado por quem passar, sendo comandado por interruptor de pulso de campainha,
instalados nos banheiros, ficando entre o vaso e a cuba, instalado a 50cm do piso, numa disposi¢cdo que seja de
facil acesso ao usuario, conforme especificado no projeto e legenda, sendo identificado seu retorno.

As campainhas e interruptores serdao de embutir, do tipo modular, instaladas em caixa PVC 4x2",
acomodada em seu interior no suporte plastico e fechada com placa PVC branca, de forma que a placa fique
corretamente assentada na parede acabada e no esquadro. Conforme as seguintes modulagdes:

14.0 - LUMINARIAS E LAMPADAS

As lumindrias da Fachada seguirdo o Projeto Luminotécnico. Todas as demais lluminac¢Ges serdo feitas
com as luminarias a seguir:

. Lumindria de embutir para 04 |lampadas Tubulares LED, 4x9 W, com corpo em chapa de ac¢o
fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta pureza
e refletancia. Completa com 4 Lampadas Tubulares LED 9W, IRC 85, 6500K (Luz do Dia). (Ref.: Lumicenter
CAA01-E416 ou Similar).

g :H;
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Lumindria de Sobrepor para 04 lampadas Tubulares LED, 4x9 W, com corpo em chapa de acgo

fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta pureza
e refletancia. Completa com 4 Lampadas Tubulares LED 9W, IRC 85, 6500K (Luz do Dia). (Ref.: Lumicenter
CAA01-5416 ou Similar).

o N

[/,, ~ _%e P
o = “‘ A\ = > "; >
‘Jf"l AS &‘ ,;’

e Luminaria Sobrepor tipo Arandela Tartaruga, com grade frontal de protegdo, corpo em aluminio injetado,
pintura na cor Branco, borracha de vedacao, difusor em vidro prensado, completa com lampada LED 8 W,
6500k (luz do dia), inclusive soquete e acessérios. (REF.:EX02-S1E27 OU SIMILAR).

N i
B 4

Refletor de Led Holofote Branco Frio 30W, grau de protecdo IP66, Luminosidade: 3.000 Lumens, Cor da

luz: Branco 6000k, com feixe de 120°, Bivolt, Driver Interno, Carcaga em Aluminio na cor Preto, inclusive
suporte de fixagdo. (REF.: ILUMINIM RSPM-30WBF OU SIMILAR)

Refletor de Led Holofote Branco Frio 50W, grau de protecdo IP66, Luminosidade: 4.900 Lumens, Cor da
luz: Branco 6000k, com feixe de 120°, Bivolt, Driver Interno, Carcaga em Aluminio na cor Preto, inclusive
suporte de fixagdo. (REF.: ILUMINIM RSPM-50WBF OU SIMILAR)
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o Refletor de Led Holofote Branco Frio 150W, grau de protegdo IP66, Luminosidade: 14.500 Liumens, Cor
da luz: Branco 6000k, com feixe de 120°, Bivolt, Driver Interno, Carcaca em Aluminio na cor Preto,
inclusive suporte de fixacdo. (REF.: ILUMINIM RSPM-150WBF OU SIMILAR)

e Luminadria Publica de Led Projetor 50W, tipo Pétala, Luminosidade: >5.500 Lumens, Cor da luz: Branco
6000k, IRC 70, com feixe de 120°, Facho batwing, Bivolt, Driver Interno, Carcaga em aluminio com pintura
microtexturizada na cor CINZA, grau de protecdo IP66, Vida util 20.000 horas, garantia 2 anos, Driver
multitensdo (100 a 250V) incluso, Inclusive acessérios de fixagdo. Serdo utilizadas para iluminacdo
externa do estacionamento, patio e pista de caminhada, instaladas em poste com suporte de 1, 2 ou 4
pétalas. inclusive suporte de fixacdo.

Curvas Fotométricas Curvas Fotomeétricas

" : e " : e
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x 5 - > x > - o - w _— y —
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/
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— 0-180° — 90-270° cd — 0-180° — 90-270° cd j/

e Luminadria Publica de Led Projetor 100W, tipo Pétala, Luminosidade: >11.000 Lumens, Cor da luz: Branco
6000k, IRC 70, com feixe de 120°, Facho batwing, Bivolt, Driver Interno, Carca¢a em aluminio com pintura
microtexturizada na cor CINZA, grau de protec¢do IP66, Vida util 20.000 horas, garantia 2 anos, Driver
multitensdo (100 a 250V) incluso, Inclusive acessérios de fixa¢do. Serdo utilizadas para iluminagao
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externa do estacionamento, patio e pista de caminhada, instaladas em poste com suporte de 1, 2 ou 4
pétalas. inclusive suporte de fixacdo.

Curvas Fotomeétricas Curvas Fotomeétricas
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— 0-180° — 90-270° cd — 0-180° — 90-270° cd

e SUPORTES GALVANIZADOS PARA LUMINARIAS TIPO PETALAS EM POSTE RETO CIRCULAR 2.1/2”: Os
suportes serdo para lumindrias tipo pétalas, podendo ser para 1, 2 ou 4 luminarais,em aco galvanizado e
encaixe para poste circular de 2.1/2”, conforme abaixo:

3 A
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e POSTE RETO CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO 7 METROS 2.1/2”: Os postes serdo do tipo circular reto
em aco galvanizado de 2.1/2”, instado com base de concreto no solo, com suporte para luminarias de 1,
2 ou 4 pétalas e alturas de 3,5 ou 8 metros, conforme abaixo:
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Ng 2 00
2 oM 1? 00
11 ” 100
. _ 7
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15.0 - EXTENSOES ELETRICAS DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS

MOBILIARIOS

Nos ambientes em que houver bancadas serdo feitas extensdes elétricas que passarao sob as bancadas
e mesas de trabalhos, fazendo a interligacdo elétrica entre a carga e a tomada na parede. Estas extensées ficardo
acomodadas em canaleta PVC cinza ventilada com tampa 50x50mm fixada sob as bancadas e mesas.

As extensdes elétricas serdo confeccionadas em cabo PP cobre flexivel 3 vias de 2,50mm?2, com Plugue
Fémea 2P+T na extremidade que ficard o computador, podendo ser tipo Painel ja inclusa no mobilidrio ou Plugue
para Extensdo, e com Plugue macho 2P+T na outra extremidade que interligara a tomada em parede.

ou

Estas extensOes serdo acomodadas em canaleta ventilada PVC cinza 50x50mm com tampa que serdo
fixadas abaixo da mesa com parafuso autoatarrachante.

EQUIPAMENTOS

Nos equipamentos de Ar Condicionado e Renovacdo de Ar, as extensGes elétricas serdo confeccionadas
em cabo PP cobre flexivel 3 vias de 2,50mm?, com Plugue Macho 2P+T 10A para Extens3o na extremidade que
interligard a tomada e ligado diretamente no equipamento na outra extremidade.

y
Q‘
S _— EQUIPAMENTO

N (1o

SESI X www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
SE’V/.C(? 80_0/3/ REVISAO 01 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4193, Centro Politico Administrativo
da Industria Pagina 38 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiabd/MT



-SESI-

Servico Social da Industria

16.0 — INSTALAGOES DE BOMBA DE INCENDIO

ENTRADA DE ENERGIA E QG.BI

A entrada de energia para o Sistema de Bombas de Incéndio serd feita a partir de um transformador
trifasico 15 kVA — 13,8 kV — 220/127 V, localizado na cabina de forga, instalado antes do Disjuntor de Média
Tensdo e apds a medigdo.

Dentro da cabina de forga sera instalado o quadro QG.BI (Quadro Geral de Bomba de Incéndio) ao lado
do QGBT, fixado de sobrepor em parede a 1,50 m acima do piso.

A partir do transformador, o QG.BI é alimentado pelo circuito alimentador composto por cabos de cobre
flexiveis 3#16(16)mm?, de isolacdo XLPE ou HEPR 92C de 1kV, passando por Eletroduto PVC Flexivel 2”, chegando
a Canaleta de Alvenaria #60x60cm, chegando ao quadro por meio de eletroduto PVC Rigido ¢2”, interligando a
Chave Geral Tripolar Rotativa com Fusivel tipo NH 40A deste referido quadro.

‘@s500W) |
| |
TRAFO ' aoA |
INCENDIO | © e N
1 5KVA - 16 | | 16
s Lo
J ( //Z /
— 1/ #
11/
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DETALHE
QUADRQ GERAL BOMBA DE INCENDIO - QG-BI

Chave Seccicnadora
Rotativa tipo Ofl com
Fusivel NH

Quadro Geral
Bomba de Incéndio

.| QG-BI

BOMBA DE INCENDIC

I
Guadro Comando %:

NUNCA DESLIGAR
ESTA CHAVE
__|#40x300m
| | | I
PN
IREN
8 |8
N &

Eletrodutos PVC Rigido % 3 Fusiveis
interligagéo com Reservas guardar
Canaleta dentro do quadre

QUADRO DE COMANDO E ACIONAMENTO — BOMBA DE INCENDIO

A partir do QG.BI, é alimentado Quadro de Comando da Bomba de Incéndio (QC.BIl) pelo circuito
alimentador composto por cabos de cobre flexiveis 3#16(16)mm?, de isolagdo XLPE ou HEPR 92C de 1kV, saindo
por Eletroduto PVC Ridigo @2”, passando pela Canaleta de Alvenaria #60x60cm, caixas de Passagens de Alvenaria,
chegando ao quadro por meio de eletroduto PVC Rigido g2”, interligando a Chave Geral Tripolar tipo Saca Fusivel,
composto de Fusivel tipo NH 40 A do quadro, o qual energisa e protege o Sistema de Comando da Bomba de

Incéndio. ,
[ 1/ /
5 ,
1 //
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O quadro QC.BI serd instalado dentro da Casa de Maquinas da Caixa D’Agua, fixado de sobrepor em
parede a 1,50 m acima do piso, e ird comandar 1 Bomba de Incéndio Principal de 3CV e 1 Bomba de Incéndio
Reserva de 3CV, a partir do acionamento de uma Valvula de Fluxo, instalado no sistema hidraulico, conforme
projeto Hidraulico de Incéndio, conforme especificagao abaixo:

Descricao:

Quadro de Comando para 2 Bombas De Incéndio 3cv (Principal+Reserva), montaod em Painél de
Sobrepor, Metdlico, com Tratamento Anticorrosivo, espelho interno, Porta e Trinco, Pintura Pé
Polyester/Epoxi, Aco, IP-54, Dimensdes 400x400x200mm, Completo, inclusive acessérios de
montagem e composto por:

- Chave Seccionadora Trifasica tipo Saca Fusivel compacta 160 A
- 6 x Fusivel NH 40 A (3xPrincipais + 3xReservas)

- 1 x Contator Tripolar 32A

- 1 x Chave Reversora Tripolar 32A

- 2 x Lampada Indicadora

- 2 x Fluxostato (1NA + 1NF)

- 1 x Disjuntor Bipolar DIN 2 A

- 1 x Botoeira Emergéncia Cogumelo (1NA)
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DIAGRAMA DE FORCA - QUADRO DE COMANDO BOMBA DE INCENDIO (QC.BI)
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DIAGRAMA DE COMANDO - QUADRC DE COMANDO BGMBA DE INCENDIO (QC.BI)
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DETALHE DO PAINEL

QUADRCQ DE COMANDG - BOMBA DE INCENDIO (QGC-BI)

BOMBRA
QUADRO  INCENDIO
USADC LISADD
o o
7L 7Y
MANUAL
CHAVE GOMUTALORA
BOMBA BOGMBA
PRINCIFAL RESERVA

17.0 - INSTALAGOES DE ALARME DE INCENDIO

As instalagOes elétricas do sistema de Alarme de Incéndio serdo feitas a partir da CENTRAL DE ALARME, que
serd instalada no ambiente administrativo (local de presenca humana), fixada de sobrepor em parede a uma
altura de 1,60m a partir do piso acabado.

A partir desta central, saird o circuito de Avisadores Sonoros (SIRENES) e os circuitos dos acionadores
Manuais (Botoeira tipo Quebra Vidro) chamados de LACOS, interligando os acionadores por zonas, conforme
abaixo:

Laco 1 - BLOCO A = 2 x Acionadores
Laco 2 - BLOCO B = 1 x Acionador

Laco 3 - BLOCO C > 2 x Acionadores
Laco 4 - BLOCO D - 2 x Acionadores

As sirenes serdo do tipo bitonal, acionadas através dos acionadores manuais e a poténcia sonora de
120dB e alcance audivel de 100m, sendo instaladas a uma altura de 2,50 m do piso acabado instalado em
condulete de aluminio.

Os acionadores manuais serao instalados a 1,20 m do piso préximos dos hidrantes e nos corredores

(c/1/,
_ ,,u/’/r/

laterais numa distancia maxima de 30 metros do ponto mais distante a ser percorrido.
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Segue abaixo o diagrama de ligacao do sistema:

SEM  ESCALA

ESQUEMATICO DE LIGACAO DA CENTRAL DE ALARME
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ESPECIFICACOES — COMPONENTES DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

. Central de alarme de incéndio analdgica (CONVENCIONAL) 24VCC de 12 Lagos, com automonomia
de 1Hora no minimo, com Tensdo de Entrada 127/220VAC, Tensdo de Saida 24VCC, 2 x Baterias 12VCC no
interior da central, 1 Lago de Sirene e 12 Lagos de acionadores. (Ref.:CAC-12L ILUMAC ou Similiar)
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e Sirene de Alarme Convencional Compacta do Tipo Bitonal (F4-D6), 120db, com Alcance de 100m - 24vcc.
(Ref.: SA24-C ILUMAC ou Similar)

e Acionador Manual tipo Quebra Vidro, para Acionamento de Alarme de Incéndio Convencional, com

Martelo. (Ref.: AM-C ILUMAC ou Similar)
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RECOMENDACOES PARA A EXECUCAO DO SISTEMA

Os eletrodutos dos circuitos de captura deverdo ser zincado e as caixas de passagem metalicas, de forma
gue toda a rede possua continuidade 6hmica, sendo a central aterrada. Esta medida é necessaria a fim de evitar
ocorréncias de alarme falso devido a inducdes eletromagnéticas.

Os eletrodutos do sistema de alarme deverdo ser exclusivos ndo podendo ser instalados qualquer outro
tipo de circuito em corrente alternada.

Os condutores do Circuito de SIRENES serdo de cabos de cobre flexivel de isolacdo 750V, ATOX, em cores,
sendo a isolacdo do tipo PVC, suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util, sendo sua secdo de
6mm?, instalados com o devido cuidado para ndo prejudicar a isolacdo durante a instalac3o.

Os condutores dos Circuitos de ACIONADORES MANUAIS serdo de cabos de cobre flexivel de isolagdo
750V, ATOX, em cores, sendo a isolacdo do tipo PVC, suportando temperaturas até 702C sem afetar sua vida util,
sendo sua sec¢do de 2,5mm?, instalados com o devido cuidado para n3o prejudicar a isolagdo durante a instalagdo.

18.0 - INSTALACOES DOS MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA

O material de INFRAESTRUTURA elétrica deve ser empregado de forma que o resultado final tenha um
perfeito acabamento visual e técnico. Para isto, estdo descritos abaixo os materiais e pecas a serem empregados
nas instalacGes, e a forma que devem ser instalados. Alem das orienta¢des abaixo, o profissional devera ter
experiéncia e pratica para trabalhar com as pecas e materiais especificados, bem como capacidade técnica para
uma boa qualidade nos servigos prestados.

Os materiais e pecas utilizados nas instalagées, juntamente com o procedimento de como deverao ser
instalados, seguem descritos abaixo:

ELETROCALHA PERFURADA:

As eletrocalhas serdo perfuradas do tipo U (chapa 20) com tampa de encaixe (chapa 20), pré-zincada a
fogo, que serdo utilizadas das seguintes formas:

- Suspensa em suporte Vertical: A eletrocalha passard acima do forro e abaixo da viga, sendo
suspenso por Suporte Vertical a cada 1,50 m. O suporte vertical sera fixado por vergalhdo (%4”) rosca total
galvanizado com porcas e arruelas lisas, a parte superior do vergalhdo sera fixado na laje com chumbador
parabolt com porcas e arruelas lisas, ou diretamente na estrutura metdlica, passante na chapa metalica
travado com porca e arruela lisa.
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- Fixada em parede (prumada): A eletrocalha ficard fixada diretamente na parede com
Bucha/Parafuso S8 e arruela lisa, sendo 02 a cada 0,50 m. Sera utilizada principalmente nas descidas de
eletrocalha até o quadro.

As eletrocalhas serdo interligadas por pecas de emenda, como: tala plana perfurada, curva
horizontal 909, cruzeta(X) horizontal 902, curva de inversdo, curva vertical externa 902, curva vertical
interna 902 e té horizontal 902. Toda pec¢a de emenda serd conectada por parafusos galvanizados cabeca
lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Nos locais em que a eletrocalha for acoplar em quadro, sera
utilizado flange de mesma dimensao da eletrocalha, fixada no quadro e na eletrocalha da mesma forma
gue as demais pecas. Segue abaixo estas pecas:

PERFILADO PERFURADO:

Os perfilados serdo perfurados do tipo U (chapa 18), dimensdes #38x38mm, com tampa de encaixe
(chapa 20), pré-zincada a fogo, que serdo utilizadas das seguintes formas:

- Suspenso em Gancho Curto Vertical: O Perfilado passara acima do forro ou laje, sendo suspenso
por Gancho Curto a cada 1,50 m. O Gancho Curto vertical serd fixado por vergalhdo (%") rosca total
galvanizado com porcas e arruelas lisas, a parte superior do vergalhdo sera fixado na laje com chumbador
parabolt com porcas e arruelas lisas, ou diretamente na estrutura metdlica, passante na chapa metalica
travado com porca e arruela lisa.
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Os Perfilados serao interligados por pecas de emenda, como: Emenda interna “1”, Emenda interna

“L”, Emenda interna “T” e Emenda interna “X”. Toda peca de emenda sera conectada por parafusos

galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Segue abaixo estas pecas:

DERIVACAO DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO RIGIDO, FLEXIVEL OU SEAL TUBO:

Nas deriva¢Oes de eletrocalha, serd utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que é fixada
na eletrocalha por parafusos galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de
eletroduto, serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixa¢do, seguindo até a parede onde caminha conforme

projeto.
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DERIVACAO DE PERFILADO PARA ELETRODUTO RIGIDO, FLEXIVEL OU SEAL TUBO:

Nas derivacGes de perfilados, sera utilizada a peca “saida de eletroduto em perfilado”, que é fixada no
perfilado por parafusos galvanizados cabeca losangular 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de eletroduto,
serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixagado, seguindo até a parede onde caminha conforme projeto.

\C /‘m

DERIVAGAO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO #38X38MM:

Nas derivagOes de eletrocalha, serd utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que é fixada
na eletrocalha por parafusos galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de
eletroduto, serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixacdo, seguindo até a parede onde caminha conforme
projeto.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL:

Os eletrodutos de PVC flexivel serdo do tipo corrugado leve quando forem de ¢3/4” e ¢1”, acima desta
bitola serdo do tipo corrugado pesado. Serdo aplicados de forma embutida em alvenaria, piso ou solo, fixado
com o préprio material de alvenaria ou solo.
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ELETRODUTO PVC RiGIDO:

Os eletrodutos de PVC rigido serdo de cor cinza quando forem de ¢3/4” e ¢1”, acima desta bitola poderio
ser preto. Serdo aplicados de sobrepor em parede, fixados com bracgadeiras PVC cinza tipo C e bucha/parafuso
S6 quando os eletrodutos forem de ¢3/4” e @¢1”, acima desta bitola serdo galvanizadas tipo cunha, sendo
colocadas a cada 1,20 m.

Nas derivagdes serd utilizado box reto com Bucha e Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede

» MO

Os eletrodutos zincado rosquedvel leve serdo aplicados de sobrepor em parede/alvenaria, fixados com
bracadeiras galvanizada tipo D e bucha/parafuso S6, sendo colocadas a cada 1,20 m. Nas deriva¢des de
eletrocalha, sera utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que é fixada na eletrocalha por parafusos
galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de eletroduto, sera utilizada Bucha e
Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede onde caminha conforme projeto.

onde caminha conforme projeto.

ELETRODUTO ZINCADO ROSQUEAVEL:

CONDULETE ALUMINIO:

Os conduletes de Aluminio serdo do tipo X de ¢3/4” e ¢1”, instalados de sobrepor, com tampa cega ou
funcdo tomada, sendo conectados ao eletroduto ou sealtubo, com o auxilio de box reto.

CAIXA DE PISO ALUMINIO:

As Caixas de piso de Aluminio 4x4” serdo do tipo X para ¢3/4” e ¢1”, instalados embutidos no piso, de
modo que sua tampa fiqgue no mesmo nivel do piso acabado.
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CAIXA PVC 4x2” e 4x4":

As caixas PVC 4x2” ou 4x4” serao embutidas em parede ou na laje, sendo conectados ao eletroduto ou
sealtubo, com o auxilio de box reto, até o préximo ponto em parede ou subindo acima do forro e ganhando a
eletrocalha. As caixas servirdo para acomodar diversos componentes, como: tomada elétrica, interruptores,
ponto elétrico (somente fiagdo) ou como caixa de passagem. Cada caixa sera provido de Tampa PVC branca,
podendo ter as seguintes fung¢des: fungdo cega, funcdo 1 mddulo, fungdo 2 maodulos, funcdo 3 mddulos, 1 fungdo
redonda ou outra.

a5 N _
) N7

CANALETA PVC VENTILADA #50X50mm CINZA:

As canaletas ventiladas PVC, com tampa, tendo a dimens3do de #50x50mm, serdo utilizadas para passagem
dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado. Serdo fixadas de sobrepor sob as bancadas que houverem
extensoes, sendo fixadas com parafuso autoatarrachante.

SEAL TUBO:

Este tipo de eletroduto é um condutor extremamente flexivel, metalico com capa de PVC branca, e serd é
usado para passagem de fiacdo em bancadas, prumadas de descida de bancadas e maquinas operatrizes ou em
passagens de interligacdo entre eletrodutos fixos. A camada de PVC mantém a protecdo da possivel infiltracdo
do liquido refrigerante no interior do conduite flexivel e a capa trancada protege o PVC da agressividade do
cavaco quente no ato da usinagem, bem como o de uma eventual tragdo mecanica que podera ocorrer no ciclo
de trabalho. Sua flexibilidade permite movimentos acompanhando o vai e vem das maquinas. O interior metalico
é formado por uma fita de aco galvanizada eletrolitica, laminada a frio.O revestimento exterior é produzido por
extrusdo sob pressdo em PVC antichama na cor branca, resistente a maioria dos produtos quimicos existentes
no mercado. Suporta as exigéncias de instalacbes que ocorrem movimentacdes e vibragdes ou que tenham
curvas fechadas. O Seal tubo sera fixado com conector fixo para Seal tubo.

i
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PRENSA CABOS PVC:

O Prensa Cabos é feito de Material Termo-Plastico auto-extinguivel (Poliamida 6.6) de Cor Preto ou Cinza,
conforme Norma DIN 46320, com Grau de Protecao
IP 67 e alta resisténcia a impactos mecanicos. Desta forma, sera utilizado em passagens de energia em placas
metalicas como de Caixas de Passagens, Quadros de Comando, Quadros de Distribuicdo e Eletrocalhas. Desta
forma, os cabos ficam protegidos contra possiveis cortes, evitando riscos de curto-circuito e aliviando tensdes
mecanicas casuais.

Referéncia: STECK ou Similar

CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR:

As caixas de passagens de sobrepor terdo dimensdes conforme especificado no projeto, podendo ser do
tipo Aco Pintado ou PVC, e serdo fixadas em parede com Bucha/Parafuso S6. Serdo providas de tampa para
acesso ao seu interior e deverdo ser instaladas de forma que nao seja obstruida sua abertura e acesso.

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR:

As caixas de passagens de embutir terdo dimensdes conforme especificado no projeto, sendo de Aco
pintado, e serdo fixadas embutidas em parede com concreto. Serdo providas de tampa para acesso ao seu
interior e deverdo ser instaladas de forma que nao seja obstruida sua abertura e acesso.
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CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO:

As caixas de passagens em alvenaria no piso terdo dimensdes conforme especificado no projeto, sendo
feitas em alvenaria com tijolo macico embutidas no piso ou solo. Serdo providas de tampa de concreto para
da sua abertura e acesso.

19.0 — ORIENTACOES E OBSERVACOES

As instalagOes elétricas de Baixa Tensdo devem ser executadas rigorosamente segundo o projeto e
memorial apresentado, seguindo a Norma NBR 5410:2004, por profissionais e técnicos capacitados.

Recomendacodes para execucdo das instalacoes elétricas de BT:

15. As emendas dos circuitos deverao ser feitas de forma que figuem bem conectadas fisicamente,
sem que haja residuos de qualquer natureza entre os cabos emendados, ficando mecanicamente rigidos
naquele ponto, finalizando a conexdao com fita isolante reforgando sua resisténcia mecanica e criando uma
isolagao elétrica;

16. Os condutores dos circuitos finais deverao ser identificados pela cor, sendo que para cada tipo
de fio seja adotada uma cor padrao, ficando os condutores Fase, Neutro, Terra e retornos de cada circuito
identificados pela sua cor, padronizando esta identificagao para todos os circuitos da edifica¢ao;

17. Os condutores dos circuitos de alimentagao dos quadros deverao ter suas fases R,S, T, condutor
Neutro e condutor Terra identificados por fita isolante colorida, ficando cada condutor individual com uma
identificacdo por cor caracteristica;

18. Os condutores dos circuitos elétricos devem ser lang¢ados nos leitos das eletrocalhas e
eletrodutos, de forma que fiqguem bem acomodados e organizados, ndo sendo trancados ao longo destes
percursos, evitando empilhamentos e lagos na fiagao;

19. Todo conduto de fiacdo elétrica devera ser instalado com qualidade e acabamento por
profissionais qualificados, nao deixando rebarbas, aberturas entre emendas ou quinas vivas em seu
caminhamento que possam danificar a isolagdo dos condutores desta fiagdao. Os locais de mais atengao para
que estes problemas de acabamento ndao ocorram sao em deriva¢des de eletrocalhas para eletrodutos, curvas
de eletrocalhas, emenda de eletrocalhas e acabamento de eletrocalha/eletroduto em quadros ou caixas de

passagens.
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Nota:

° Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, acessdrios, mdo de obra, mesmo
que n3o explicitamente descrito nas especificacdes e/ou projetos, porém indispensaveis a adequada montagem
e funcionamento dos sistemas propostos.

° Compete a Empresa proponente fazer visita prévia ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢des do terreno e das edificacBes ja existentes, averiguar os servicos a serem executados e
materiais a serem empregados, antes da apresentac¢do da Proposta.

. A planilha de orgamento da obra deverd ser tomada como orientativa, cabendo a Licitante o
levantamento dos e preg¢os para composicdo de sua proposta, ndo cabendo reclamacgbes posteriores ou
reivindica¢des de pretensos aditivos ou diferengas de quantitativos.

° Os servigos devem ser feitos por um grupo de pessoas especializadas e habilitadas, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execug¢do dos servicos;

. Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia
da fiscalizacao;

° Ficara a critério da fiscalizagdo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em
desacordo com o proposto nas normas como também, as especificacdes de material e do projeto;

. Todos os servigos de instalagGes elétricas devem obedecer rigorosamente os passos descritos
neste memorial;

. Cada condutor de descida deve ser provido de uma caixa de inspe¢ao com conexao de medicao,

instalada préxima do ponto de ligagdo ao eletrodo de aterramento. A conexao deve ser desmontavel por meio
de ferramenta, para efeito de medicdes elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada;

) Todas as dreas afetadas pelas escavagoes, tais como: gramados, jardins, calgadas, etc., deverao
ser recuperadas com materiais e replantios idénticos aos existentes.
° A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho

ou pertence da CONTRATADA e com as instalagoes em perfeito funcionamento.

Cuiabd, 31 de Agosto de 2021.
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JEFFERSON BELTRANI DONADIA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 120839019-8

SESI X www.sesimt.com.br / Fone: 0800 642 1600
Servig:q SO_CI'a/ REVISAO 01 Av. Historiador Rubens de Mendonca, 4193, Centro Politico Administrativo
da Industria Pagina 55 de 55 CEP: 78049-940 - Cuiabd/MT





