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SESI Escola VG
Assunto: Memorial Descritivo
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1)

SESI Escola VG / Ampliagédo / Reforma
Estrutura de Concreto Armado e Fundagoes

Introdugao

Este memorial descritivo trata das recomendagées normativas e construtivas para

execucao da estrutura e fundagbes da obra de reforma e ampliagdo do SESI Escola
em Varzea Grande / MT .

Os projetos de estrutura de concreto armado e fundagdes , foram elaborados de
acordo com o projeto arquitetonico pertinente ; foram feitas também visitas ao
Complexo SESI/ VG para conhecimento da tipologia das edificagdes existentes e para
verificagao das eventuais interferéncias que pudessem dessas com aquelas
correspondentes a ampliagac e reforma .

E fundamental que , quando da implantagéo e locagéo da obra , todas as medidas
sejam rigorosamente conferidas .

Quando da execugédo das novas fundagdes, deve-se verificar a ocorréncia de
eventuais interferéncias e/ou superposigdes com as fundagbes existentes .

Normas de Referéncia :

NBR 6118 : 2014 Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento

NBR 14931: 2004 Execugao de Estruturas de Concreto - Procedimento

NBR 6120:1980 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagoes

NBR 6123: 1988 Forgas Devidas ao Vento em Edificagdes/Procedimento

NBR 6122: 2010 Projeto e Execucgdo de Fundagdes

NBR 8681: 2003 Agoes e Seguranga nas Estruturas

NBR 12655:199 Concreto-Preparo , controle e recebimento e —aceitacédo
Procedimento

Desenhos de Referéncia :
Correspondentes ao Projeto Estrutural , em anexo :

ESCADACD
ESCADA/RAMPA BC
RAMPA D
RAMPA/ESCADA AB
RAMPA PALCO D
RAMPA CONVENIENCIA
RAMPA/ESCADA CD

RAMPA/ESCADA CE
FORMA 01

FORMA 02
FUND 01
FUND 02
FUND 03

MN 01




2)

3)

MN 02
PILAR 01
VIGA 01
VIGA 02
VIGA 03
REF 01
REF 02
LAJE 01

® o @ o o ¢ o o

A estrutura foi idealizada composta de elementos lineares (horizontais e verticais),
formando poérticos espaciais ligados por placas .

As agdes (permanentes e varidveis) consideradas no projeto estrutural estao
especificadas nas plantas de formas .

Programa utilizado para célculo ,dimensionamento e detalhamento:

TQS :Sistemas Computacionais para Engenharia Estrutural

Materiais

Concreto :

Estrutura/Reforgo Auditério :  Fck 30 Mpa / Fator agua/cimento < 0.55
Médulo de Elasticidade : 24.200 Mpa

Estrutura/Demais : Fck 25 Mpa / Fator agua/cimento < 0.60
Médulo de Elasticidade : 21.800 Mpa

Fundagdes / Blocos de Coroamento : Fck 25 Mpa/ Fator agua/cimento < 0.60
Mddulo de Elasticidade(Fck) : 21.800 Mpa

Fundagdes / Estacas . Fck 20 Mpa/ Fator agua/cimento < 0.5 a 0.60
Modulo de Elasticidade(Fck) : 21.400 Mpa

Aco: CA 50/ CA 60

Cobrimentos das Armaduras
Classe de Agressividade Considerada : Il

Cobrimento minimo para as armaduras :
. 3.5cm ( fundagdes ) ;

. 3cm(vigas e pilares) ;

. 2.5cm (lajes) ;

Para garantia do cobrimento deve-se utilizar espagadores pré-fabricados de pléastico ,

trelicas , etc.
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4) Especificagdes Construtivas

5)

Para execugao da estrutura devem ser obedecidas as prescricées da
NBR 14931/2003: Execugao de Estruturas de Concreto , no que diz respeito a
Formas ; Escoramentos ; Plano de Concretagem e Cura do Concreto .

O plano de concretagem de cada etapa deve ser definido previamente e
submetido a apreciagéo e aprovagao da Fiscalizagéo ; as eventuais juntas de
concretagem devem ser especificadas nesse plano ; as alturas de langamento do
concreto devem obedecer a NBR 14931,

Deve ser definido também o plano de desforma da estrutura , o qual devera ser
aprovado pela Fiscalizag&o .

Para execug@o das fundagdes devem ser obedecidas as recomendacdes da
NBR 6122/2010 Projeto e Execugéo de Fundagées .

O reforgo da cobertura do Auditério deve ter acompanhamento de Engenheiro ou
Empresa especializada no assunto .

Recebimento da Estrutura
A estrutura de concreto deve ser recebida desde que cumpridas as

especificagdes das normas citadas neste documento , atendidas também as
especificagdes deste memorial e aquelas do projeto estrutural .

L=Re

Eng® Lacio R. Almeida
CREA 2915/D MT
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Resumo Estrutural - Edificio BLOCO B SESI

L.R.ALMEIDA & CIA. LTDA
AV, HIST.RUBENS DE MENDONCA, 2000 S/911

11/01/2019 09:41:20Q

Contetdo

Dados do Edificio

1 Servigo - ELS

Qualitativos

Pardnetros Quantitativoes

Dimensionamento de Armaduras

Verificagdo em Incéndio

Consumo e Estimativa de Custo

Avisos e Erros

Dados do Edificio

Dados gerais
Titule do edificio .
BLIBRTE i o

Norma em Uso .......

Pavimentos

Altura total do edificio (m)

.... BLOCO B
..+ SEST ESC VG
+o.. NBR-6118-2014

 Pavimento l piso a piso (m | cota (m | Area (m2) |
TETO o 1 3,64 3.6 T za gl
Fundacao ol 00| .0 43.0

A irea do pavimanto c&z:an‘hand- 8 Area estruturada,

| " ToTAL = 472.9

<< Inicio
Parametros de Durabilidade )

Classe de agressividade

Classe de agressividade ambiental ..... 11 - Moderada
Concreto
fck minimo (kgf/em2) ..... 250.0
ilirriii;méhgb Classe Situacdo ) }
ipilares €25 LA
Vigas e lajes c25 QOK
Fundagoes cz5 oK
Cobrimentos

~ Elamento  Cobrimento (cm) | Cobr. minimo (em) | Situacdo
Pilares -
Vigas B J.Ol
iajeé_uonUeHCLOnalsi B 2.5 / 2.5 )
Lajes protendidas 3.8 7 35
Nas lajes, cobrimento inferior / l‘upnra.o:‘

< Inicio

Modelo Estrutural
Modelo global do edificio
Modelo espacial global ..... VRS TR TR R st fue IV - Modelo integradc de pértico espacial
Flexibilizagao das ligag¢des viga/pilar s emnaes B
Modelo enrijecido para viga de transigioc ...... wese 0w SLT
Método para andlise de 2a, ordem global .......u.u.. P-Delta

Modelo dos pavimentos

Pa?i;éﬁfo | Modelo estrutural
TETO ' S _G}elha de lajes planas
iFundacao

Grelha de lajes planas

25/01/2019 11:45




Resumo Estrutural file:///C:/TQS/BLOCO B SESI/ESPACIAL/RESEST.HTM

Médulo de elasticidade longitudinal

Portico espacial (tf/m2): 2100000,

an:i.lﬁon“t.c; . S VMéciulo (s) adotado iu) (tf/i\\.Z).
TETO 2100000,
100000. |

Os médulos de elasticidade apresentados sio os valores adotados na analise .struturniio edificio.

Fundacao

. - <<Inicio
Agdes e Combinagdes
Carga vertical
Separagdo de carga permanente e variavel ..... Sim
Redugao de sobrecargas .......... VAEE W R i Nao
Vento
Velocidade bisica (m/S) uviiwanin 33.0
Fator topogréfico (S1) ..... vin w2080
Categoria de rugosidade (82) ..... III - Terrencs planos ou ondulades, com cbstaculos
Classe da edificagadc (82) ........ A - Maior dimens&o horizontal ou vertical < 20m
Fator estatistico (83} ..... vesess 1,00 - Edificagdes em geral
caso | lo (graus) || Coef. arrasto | Area (m2) | Pressdo (tf/m2) |
s 90.0] 1.00 .043])
6 | 270.0 1,00 043
i 0] 1.00] .043
I 180.0/ 1.00 043
Clique aqui  para maiores detalhes do vento
Desaprumo global
Nenhum caso foi considerado,
Empuxo
Namero de casos independentes ..... 0
Cargas adicionais
Nenhuma carga adicional foi considerada.
Carregamentos nos pavimentos
| Pavimento I | i
ITETO [ i ‘
e .7 i ! - I = < ‘
Combinagdes no modelo global
Tipo ‘ Titulo ) Namero de <.:l.s
ELUY Verificagdes de estado limite (ltimo - Viga_s e lajes 7
ELUZ = Verificagdes de estado limite dltimo - Pilares e___fp__anag_qgs“__ ™ ;
FOGO ‘Verif;cacc}es em situagao _d_e incéndio ) ) ‘L
?ELS T V‘enf;cacées”d'e éqta&'q'iiun{iiel _q_g__s__ex_-‘_aico \
COMBFLU Calculo de fluéncia (método geral) ‘
LAJEPRQ ‘Combiha o/ flechas em lajes protendidas
Clique aqui  para listagem completa das combinagdes “<lokly

Estabilidade Giobal

Parametros de instabilidade

Pardmetro

| Valor miximo
Gamaz ) i i 7 = e
v i B
‘Alfa "" et s 7”7”7.7.7;57:'

= Nessa tabela, sio apr.‘s.ﬂntc.do: somente os valores maximos dos coeficientes. Para uma avaliagdo mais detalhada, consulte o ralatérioc de
parimetros de estabilidade global,

- GamaZ é o paridmetrc de estabilidade que NAC considera os deslocamsntos horizontais provocados pelas cargas verticais (calculado p/ casos de
vanto) .

- FAVt @ o fator de amplifica¢io de esforgos horizontais que pode considerar os deslocamentos herizontais gerados pelas cargas verticais
(ecalculado p/ combinagdes ELU com a mesma formulagdc do GamaZ).

Avaliacdo e classificagdo da estrutura
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Parémetro adotado na an&lise do edificio ..... 1.13 (OK)
Valor limité de referéncia «..ivveivessvesees 1.2
TiPO da BSTYULULE v \uur it enetetie e snnnnsns Nos mévelis

Cliqueaqul  para abrir relatéric completo

<« Inicio
Comportamento em Servigo - ELS
Deslocamentos horizontais
Altura total do edificio - H (m) ..... 3.6
Altura entre pisos - Hi (m) .......... 3.6
~ Deslocamento | valor méximo (em) | caso | Referéncia (em) |  Situagde |
Topo do edificio (em) | (H/ 7911 .46 7 (K/ 1700) .21[acims s Tonira |
Entre pisos (cm) i (Ki/ 816) .45 7 (Hi/ 850) ‘
Verifique este item. - .
Cligueaqui pera abrir visualizador de portico espacial
Cligueagui. para maiores detalhes em relatério
Conforto perante a agao do vento
| “caso i Aceleracdo X (m/s2) fi Aceleragido ¥ (m/s2) ‘ Percepgdo humana 'I
s | -
¢ |
g | e | === |
Na tabela acima, sdc expressas as aceleragdes maximas nas diregces globai- (X e ¥) par.n' cada caso de vento,
Escala de conforto: Imparceptivel - Perceptivel - Incémoda - Muite Incémoda - Intolerével.
Ciiqueaqui para abrir visualizador de dinimica
Flechas nos pavimentos
'animen“t,.o i [ 'A'.ﬁ&liral Cas Laje E‘lﬁch# mixi.m.a”( {E‘]..echa liﬁiﬁa (cm) ) Situagaoc .
TETO T inear i 4 RES I T
[Fundacao [Linear - 9 -0l a .20k
-'As flechas nos pavimentos DEVEM ser verificadas de forma mais consistente atraves dos visualizaderes de grelha/pértico.
- No caso de analise linear, as flechas estdo multiplicadas pelc cceficiente definido nos critérios gerais de grelha para consideragao
simplificada da fluéncia.
- Na tabela acima, as flechas nas vigas ndo foram consideradas.
Verifique este item,
Recomenda-se que a analise de flechas (lajes e vigas) em cada pavimento seja realizada através do
grelha ndo-linear.
Vibragdes nos pavimentos
Namero total de modos de vibragdo ...... e G
Carregamento para definigdo da massa ..... . 1.0*PP + 1.0*PERM + 1.0*VAR
Frequéncia critica de referéncia (Hz) ..... 3.5
Pavimento | Froquéncia minima (He) | Situacdo
[TeTO [Mao calculada [Nao verificada ‘
[Fundacao - [Nao .cal.éul_afd_a_ ‘Nao verlflce_\da |
A‘lmi:{ﬁ*ugaaa nos pavimentos devem ser verificadas de forma mais consistente através do visualizador de andlise dindmica.
«Inicio

Parametros Qualitativos

Esbeltez do edificio

| Némero de pisos r Esbeltez

Torre Tipo

o1

lEdificis 3 X

rimeiro pavimente "Tipo" ou "Primeiro".

Esbeltez & a altura dividida pela menor dimensdo.

Padronizagdo de elementos

Favimento Vigas
"I‘E’Ti)mrwwr o 27 /17
Fundacao EEE e

Numero de elementos / numero de variilcan:. {segdes ou -spcs-ﬁ}.‘u‘ﬁlf‘e‘xnﬁ‘t-.).

Densidade de pilares e vdos médios

25/01/2019 11:45




Resumo Estrutural

Vdo médio (m)

‘ Pavimento Densidade de pilares

Vigas (m) Lajes (m)r

ITETO 2%

Gl
w
e

|Fundacao

fwE ol

Densidade de pilares & a ares do pavimento dividida palc numarc de Pilaras, e

file:///C:/TQS/BLOCO B SESI/ESPACIAL/RESEST.HTM

" . . << Inicio
Parametros Quantitativos
Distribuigdo de cargas
Soma de reagdes do pértico espacial (tf) sivw 6283
Pavimento ; Piso ! Carga apl:.cada (t£) | Area (m2) ] Carga média (tf/m2) || Soma de reagdes (tf)
TETO 1] 427.0 - 18.2 = 408, 9] 29,9 .99 387.8
Fundacao 0| 223,7 - .0 = 223,7 43.0] 5,20 222,3!
] 650.7 - 18.2 = 632.6 472.9| 1.38 610.1.
A carga aplicada & estimada e exclusiva para o processo simplificade. O valor subtraidc corresponde ac pesc-préprio dos pilares.
A soma de reagdes & obtida no medelo da grelha (nde inclui o pesc-préprioc dos pilares).
Todos os valores incluem 100% das cargas variaveis (caso 1).
Todos os valores sdo caracteristicos (nio majorados) .
Espessuras médias
Valor de referéncia (cm) ..... 15.0
Pavimento '| Espessura média (c:m). "1
1 21.8
<< Inicio
Dimensionamento de Armaduras
Pilares
Cligue aqui para acessar resumo do detalhamento
Cliqueaqul para acessar a montagem de carregamentos
Vigas
1 Pavimento [ Diagrms de solic.i.tacée_s R Relatbrio__gg;&]:‘w
ITETO Clique aqui | Clique aqui
'Funaacas | Clique aqui Clique aqui
Fundagoes
Cligueaqul  para acessar dimensionamento de sapatas
Clique aqul para acessar dimensionamentc de blocos
<< Inicio
Verificagdo em Incéndio
A estrutura ndo fol verificada em situagao de incéndio.
Consumo
Consumo de concreto e férmas
| Concreto (m3) | Formas (m2) 1
i Pavi & S s » }
| avimente Pilares | Vigas | Lajes _l&‘und.agﬁas; Outros : Pilares | Vigas Lajes |Fundagdes | |
7.3 33.5| 53. 0l .0] .0 135.4] 335.3 378.2 0
.0 1g.¢l 1.1 .0l -0 0 222.2 8.0
'D: .0‘ l - .O: -
= i i see2

40f6
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60 80 400 400
50 - S0
360 - 200
4 L 40
Pilares i
k) Ly WP 200 L 0o I Pleres
5 B vigas B viges
+ 20 . :
W Lajes 100 L 100 W Laiss
10 r 10 Fundacées Fundacges
0 Lo 0 Lo
Sapatas/Blocos Fundaceo TETO Sapatas/Blocos' Fundacao TETO
Consumo de concreto (m3) Consumo de formas (m2)
Consumo de ago
o .
Pasta T - G. q ; |
| i Eilareqn;n_viggg Lajes |Pundacbesl OQutres |
FUNDAC .01 .0 O 492.2 | 0
TETO " 13151 2886.9|  3040.0] ) .0
Fundacao A0 1401.7 0| 0] 0
TOTAL ~ 1ms5.1 4258, 3040.0 | 492.2 o
© consumo de S‘,:a nas escadas estd incluso na coluna ‘outres. o
2500 3500
2000 3000
2500 2500 ‘
2000 2000 g i
Vigas
1500 1500 4
W Lajes
1600 1000 =
Fundacdes
500 — FS00 B Ouros
0 0
FUNDAC TETO Fundacao
Consumo de sgo (kg)
Resumoe do consumo e taxas
| Concreto Formas Ago l
O — I e P S......... N | . . S
Consumo (m3) ‘Tua (mS/nﬁ) {Consumo (m2) Taxa (m2/m2) |Consumo (kg) lTaxa (kg{x{ﬂ) Taxa (kg/m3) |
FUNDAC 0 .0 492.2|
[TETO N | 93.8 8489 2,0] 72121 16.8 18,3
[Fundacae 20.0]| 230.2| 5.4 14017 32,6 70,1
|roTaL 113.8 i 10791 2.3| 9106.0 19.3] 80.1
Os vaiores /md sie divididos pela 4rea do pavimento e o /m3 palo volume de conareto.
Consumo de ago por bitola (kg)
- | o Bitola (mm)
Pasta r e f =
C 3.2 4.2 50 | 63 | 8.0 100 [ 12.5 16.0 | 200 | 25.0 32.0  40.0
[FUNDAC .0 .0 238.8 .0 253.4 .0 0 o .o .0 K
ITETO .0 657.6( 2311,%| 1421.4] 1373.8| 1172.3 275 2[ 0 .0 .0
|Fundacao 0] 3649 7] 136,80 435,86  463.8 0 .0 Nl 0
[ToTAL .0[ 1022.5 2551.1| 1558.3 2062.8| 1636.0] 275.2 0 0 .0

Consumo de enchimentos de lajes

Nido ha enchimentos definidos.

As informagdes relativas aos enchimentos somente sdo extraidas corretamente para processamentos sxecutados na versdc 11.3 (ou posterior) .

Resumo completo e estimativa de custo

Ba2sume de plantas e materials / Custa

<« Inicio

Avisos e Erros

Quantitativo
clasa.i;'icagéo Q\;\antidudu
Aviso/Leve 263
Aviso/Médio i 363
:-Er ro/Grave 2

| TOTAL = 628
Para maiores detalhes, entre no visualizador de erros.

Lista de erros graves

¢ Deslocamente horizental alto ne pértico
* Deslocamento horizontal alto entre pavimentos

25/01/2019 11:45
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Existem erros graves., Para obter maiores detalhes, entre no visualizador de erros.
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